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CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008

COD.142 INSETTIC.SPRAY MOSC.ZANZ.ML400 PZ.24
Classe e descrizione del documento STP MN° 00222
Scheda Tecnica di Prodotto Rew. N°01

PRODOTTO: INSETTICIDA FLASH 22 400ml
Contro Maosche e Zanzare

| 1. Categoria Prodotto | Insetticida ad use domestico per trattamenti localizzati. |
| 2. articolo Distinta Base | oozza |
3. articole Vendita 00222
4. Produttore BERGEM s.r.l. 37080 Castel D'Azzano (VA] -
5. Distributore Bergen 5.r.l.
6. Destinazione O'uso L'inzatticida aercsol Flash 22 e di effetto immediato sugli insetti volantiiMasche,

Zanzare Ecc.]

7. Modalita d'uso Per un ambiznte di normali dimensioni nebulizzare il prodotto per non pia di 4-6
sacondi. Ripetere il trattamento solo quando @ necessario e dirigere il getto verso
I'alto lontano dalle persone a porte e finestre chiuse. Mon superarz le guantita
indicate onde evitare eventuali acoumuli di gas infiammabili. Mon usarlo contro gli
insett striscianti @ comungue in zone riposte e prossime al pavimento

8. Formula Butano, Isohutano, Propane, Acqua, Isopropanole, Emulsogen OG, Piperoni
Butossido, Tetrametring, Profume, Sodio Nitrito, Sedic Benzoato.

9. Dati analitici 4,1 Aspetto Liquido Limpido
5.2 Profumo Conforme allo standard
9.3 Pressionea 20°C 3,50 —4,00 Bar
9.4 Densita &erosol 3 20° | 0,763
9.5 Tetrametring 0,1 %
5.6 Piperonil Butosside 1,2%
10, Riempimento 307,90 gr.
11. Confezicnamente 300ml | 11.1 Bombola Banda Stagnata Formato @ 57x207 (H1}
Estermamente : Litografata - COD EAN : B007E7S5 011135
112 vahiola Banda Stagnata Protetta

11.3 Tasto Erog. | Mero/Llla in PR
11.4 cappuccio @57 M. - Colore : Mero
115 cartone 24pezi

12, Awvertenze Estrernamente infiammabile. Mocivo per gli organi organismi acquatici. Pud
provaocars a lungo termine affetti negativi per ambiente acquatico. Conservare
fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti , mangimi e da
bevande. Mon mangiare né bere né fumare durante Fimpisgo. Evitare il contatto con
gligochi in caso di contatto con g oochi lavare immediztamente ed
abbondantemente con acqua e consultare il medice. In caso di incidente o di
malessere consultare immediatamente il medico| se possibile mostragh I'etichetta)
Non disperders nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali in maniera di sicurezza.

STATO RESPONSABILE FUNZIONE

Redatto Angelo Rigliaco Ufficio Documentazione Prodotto
Verificato Alessandro Guerreschi RED

Approvato Angelo Rigliaco Responsabile Laboratorio C.O.
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Emessa il

SDS M° D222
2410572011

Classe & descrizionse del documento
Scheda di Sicurezza | Rev. N°02
) del 24 Maggic 2011
Rif. Formula
PRODOTTO: FLASH 22 INSETTICIDA MOSCHE E ZANZARE 400ML | BG 70841

1.1 IDEMTIFIGAZIONE DEL PRODOTTO: FLASH 22 400 m

12 UTILEZZO TIPICO : nseibicida Aerosol per uso domestico contro mosche & zanzare

1.3 SOCIETA DISTRIBUTRICE : BERGEN S.rl.

14 N* TELEFONO EMERGEMNZA : Per inferrnazioni urgenti (+39) ) 045512080 — 043 512090 -
ALTRO RECAPITO EMERGENZA Centro Antweleni Miguarda (Milano) — Tel.(+38) 02.88101028

L'malszione confinuats dei vapor contenuti nel preparats asrosol pud causare limitazicne delle rmucose, e vie respiratorie 2 13 pelle.
Lngestione o linalazione possono portare ad effelt nocwi per la salute. L'esposizions ripetuta pud provocare secchezza e
screpolature della pelle. Linalazions def wagori pud provocare sonnclenza e vertgni. Tossico per gli organismi acquatici. Pud
provocare a lungo termine effetli negativi per [ambiente acgustico. Estremaments inflammabds. | vapon sono pid pesant dell'aria e
possono formare miscele infiammab® ed esplosive con l'aria. || contenitore esposts ad una temperaturs superiore ai 50°C pud
deformarsi & scoppians.

SOSTAMZA N'CAS | NENECS N'INDEX LPEIOMEL | SMMBOLO Frasi®
BTCE) PREPARATD
Eramelina.
Cleloas--ane-1 2 clramoesieids | TE2E-12-0 0.10% M A50i53

metl {1RE. 3RS, 1RE ISR}Z,3-
dimiet=2~{2 metiprop-1-2nil)
cicioproparcarbossiatg

Fiperonibubassido
2+ Z-Eulnssietoest) o £- 51036 1.20% | RSS2
praplpipencnl sters

Isapropancl 67-83-0 200-661-7 &603F117-000 9.6% k| R3E - RET
Butano 108-87-3 200-448-7 601-004-00-0 5% F+ 12
lsabutang TE-2E-5 200-E57-2 &01-004-00-0

Propans 74356 200-E27-9 601-002-00-5

4.1. CAS0 GEMERALE:
Im zaso di dubbic o se i sinfom: di intossicazione dovessero persistens, consuffare un medice. Non fare ingerire bevande

ad una persona in stato di incoscienza.
42 INALAZIOME:
Allontanare il soggetto dalla zona inguinata, se il resping & irregolare o ntemofio , praticars la respirazione arificiale. Se la
persona @ incosciente, adotiare la posizione & sicurezza.
4.3 CONTATTO DIRETTO COM:
LARPELLE - Tegliers gli naument contaminati & |avare con acqua & sapons.

GLI DGCCHI ;. Topgliers eventuali lentl a contatto. Lavare abbondanternente con acqua per amens 15 minut,
mantenenda le palpebre aperte,. Consultare un medico.

4.4 INGESTIONE @ Un'ingesticne accidentsle di un prodotio asrosol & difficilmente probabie. Nel caso si verificasse
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non provecans il vomio, tenere a nposo. Consu'tare un medico & mostrangli letchetta o la presente scheda
di sicurezza

g1 MEZZI DI ESTINZIOME RACCOMANDATI :
Utilizzare estinfori a pofvere chimica, raffreddare mediante irmorazione con acqua | contenitort aerosol esposti al fucco o 3
calore. | prodott primari della combustone sono COX, H20.

52 RACCOMANDAZIONI:
| contenitori aeresol surriscaldat si deformane, scoppiano e possono venire proiettati a notevole distanza.
Utilizzare un casco di protezions prima di awecinarsi allincendio. Lesposizione 3 gas di cembustione pud comportare
dei rischi per la salute, usare una maschera contro | fumi e vapori dellincendio.

Eliminarz le sorgenti di ignzione e ventilare bene | locali. Evitare di inalare | vapori. Assorbre la parte Sguda con matenali
assorbent  non combustidi, per esempio @ sabbia. wermicu®te, terra di distomes e smaltre fale rfiute in base alle
regolamentaziond in vigore.

1. MAMNIPOLAZIONE: Recipiente sotte pressione . Non perforare o brucare il contznitere o manomettere la valiola
nemmena dopo Fuso. Non utifzzare in presenza di fiamme libere od altre sorgenti di possibili ignizieni. Mon
riscoendere le apparecchiature eletiriche finche i vapor non si sono dispersi. Mon fumare durante l'use . Mon spruzzare sui
cibi. bevande e recipienti destnati a conteneme. Osservare le regolamentazioni di igiene del lavoro.

T2 MMASAZZINAMENTO: Teners | contenitor in posizions verticals e sicura evitande la possibilita di cadute od wri.
Proteggere da raggi selan. da fonti di calore & non teners a temperature superion ai 50°C . Tenere lontane da
da gentl ossidanti, prodofti fortements acidi od alcalini.

Mon sono dispon®® dat sul prodotto finito. Le seguenti informazioni sono basate sui singoli componenti della formulazione elencat al
puntz 3 della presente scheda:

Limitz di esposizione nell'aria TLV-TWA (Per £ ore) TLW-STEL (Per 15 minut)
-Teframetrina Mon stabilite Mo stabilito
“Fiperondbutossido Maon stabilio Mon stabilito
-lsopropanalo 200 pprm 400 pprm
-Butane-Propane -lsobutane 800 ppm 1000 ppm

MISURE D ORDINE TECHICO - Lhikzzare in un ambiente aerain.

B.1. PROTEZIONE RESPIRATORIA:
Ewitare o inalare © prodotte. In case di ulilizzo prolungato del prodotio utilizzare una maschera di protezione

B2 PROTEZCME DELLE MAMI:
Mele normal condizioni d'wso non occomono guant protetbi.

B3 FROTEZICME DEGLI OICCHI:
MNele nomak condizioni d'wso non occomone occhiali di sicurezza.

B4 PROTEZICME DELLA PELLE:
Usare preferibdmente indumenti di cotone che risultanc antistatici.

85 CONTROLLD DELLESPOSIZIONE AMBIENTALE
Evitare assolutamente di disperdere il prodotio nel terreno, corsi d'acoua, fognature eco..
\tilizzare '3 bombola fno a completo esaurimento in modo da poter’a considerare un materia'e metallico da riciclare o come
um rifiute speciale assimilabile agli urbani.
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Stato fisico Contenitors a pressions con base e gas liquefaito
Cdare Caratteristco
Wolume del contenitone 400 ml

Volume prodotto asrosaol 300 ml

Peso specifico della base a 20°C 0,750,680

Fressione a 20° C 3.5-4.0bar

Limiti di infiammakilita del propellents LEL 1,8% - UEL 8,5%
Temperatura di inflammabidita propeliente inferiore a 0°C
Temperatura auto-infiammabilita propellents 405°C

Lirnite inferiore di esplosione del propellente 1.8%

Termperatura infiammabilita base Si

pH Mon mesurabile
Solubilita in acqua Insolubile

Tenere lontano da agenti ossidanti o prodotti chmic fortemente acidi o basicl alfine di evitare comosion de! contendore.

| recipéenti aerosol surriscaldati @ temperature superiori 3 50°C possono deformarsi. scoppiare ed essere proiettati ad una
considerevale distanza.

Nen sono disponid® dati sul prodetto finito. Le seguenti informazioni sono basate sui singoli componenti della formulazione elencati
al puntz 3 della presentz scheda:

Tossicita Acuta :
Sostanza LD 57 crale {ingeshone) LD 50 Cutanea LC 50 Inalatona
-Tetrameirina

-Pipercnilbutossido

=4640 mg/Hg (ratio)
>5000 mg/kg (ratto)

=400 mg'kg (ratto)
=2000 mgKyg (ratto)

=3,3 mg'lt , 4ore (rathe)

=58 mgit . 4 ore (ratio)

-'sopropanclo

5840 mg¥g (ratho) 13 g'p (coniglic) 42 mg/l (ratto)

111, TOSSICITA" ACUTA PER INGESTIONE:

Un ingestions accdeniale per un prodotio serosel & dificments probebde Quantia di liquids, imirodotie nei poimeni durante
l'ingestione o per eventuale vomito, possono causare congestione polmonare con gravi difficelta o respirazione.

11.2.  TOSSICITA ACUTA FER INALAZIONE:

L'esposizicne 3 vapori dei solventi pud condurre ad imitazione delle mucose dell'apparate respiratoric ed assorbimento per
w3 sistemica . | sintomi 5° aveertono sotto forma di cefales, stordmento & nel casi estremi , perdita di conoscenza

11.3.  EFFETTIIRRITATIVI FER CONTATTO DIRETTO COM:

PELLE : | contatti profungati e ripetuti eliminano i grassi naturali della pelle & possono provocare dermiatiti non allergiche
da contatto.

OCCHI - Il contatto diretio con gli cochi pud provocare fortii miazioni.

Il propellente non dannegga lo strate di ezono. Liilizzars secondo le bucne pratiche

laworative, eviare assolutaments di dsperdere il prodotte nel temeno, nei cors’ d'acqua. fogne, eco.

Evitare assclutamente d disperdere il prodotio nel terrenc, nei corsi dacqua, fogne. ecc. UHilzzare la bombola fino 3 completo
esaurimento in modo da poters considerare un materiale metallico da ricclare o come un rfiuto speciale assimilabile agli urbant.
Il propellente non dannegga lo strato di szono
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SEGUE INFORMASIONI ECOLOGICHE:

Le seguent informazion’ sono riferite ai singoli componenti de’a formulazone elencati al punto 3 dela presente scheda.

Pipercnilbutossido
-Ecotossicita:

-Mobilisa:

-Persistenza & bicdegradabilita:

Teirametrina
-Ecotossicita:

-Persistenza e biodegradabilita:

-Tossicita acuta verso gli uccs
-Tossicita verso inseti uiili :

GPL :

Tossicita acuta verso pesai: LC 50(BE h} per Rainbow trout &,12 mg

Tossicita acuta verso mverteorat acquaticc EC S0(B6 h) per Daphnia magna 0,57 mgll

Tossicita verso le alghe: ECA0 (volume cellulare) per Chiorella fusca 44 pmel’].
Tossicita acuta verso gli ucceli: LD50 per bobwhite guail >2250 mglkg

Teossicita acuta verso gli inset utili- L50 per ape meliifera = 25 pglfinsetto

Fondarmentalmente mmaobile sedondo de tod di termrenc
Degradabile dai microorganism del terreno e delle acque. Rapida degradazione foto ossid ativa se
esposto alla fuce solare

Tossicitd acquatica: LSS0 1,21 mg (Carassius Auratus- B8 h)

EC30 0,73 mg/l (Daphnia Magna - 48 h) (Inverterbrati acquatici)

Degradabile dai micreorganism del terreng 2 delle acgue. Rapida degradazione fotoossidativa
LDED pe Bbwhite quail =2510 mgiHg

LDE0 (B georni dieta) per Mallard Duck = Bobwhit e guad »5820 mg/kg i

Somm. A lungo termine (2 settmane — 44 mg/di) Coturnix Japonica © nessuna mortalita

Tossico per le ap

Effetto sema (GWP): 2 Potenzale Riduzione Ozone (ODP) - zero

Lo smaltments deve aveenire in lusgo autorizzato ed in osservanza delle vigent leggi. Uilizzare (3 bombola fino a completo
esaurimenio in modo da poterla considerare un materiale meta®co da riciclare o come un rfiuto speciale assimiabde agli
urbani. | contendon non completamente yuoli devono essere consegnati 34 uno smallitors autorizzaio ed atirezzato per

recuperare il contenitore metallico contenente gas mfiammabile.
Il contenitone aerosol surriscaldato & femperature superiori 3 50°C puo scoppiare anche s2 contiene un piccolo residuo di gas.

Traspanars || preparato con‘ormemente alle disposizion] ADR per sirada, RI0 per famoia, IMD'S per mare, & ICACHIATA per asreo.

ADR/RID -Classe 2.1 (gas liguefatto in miszela con un liquide)
-Gruppo F

-Cod. LO2 Regime di esenzione Totale
-UN 1850 AEROSOL

IMDG -Class= 2.1
-UM 1850 AERDSOLS .
-Merce pericoloss della Ciasse 2 in quaniila imifsia -Dangerous good of Class 2 in limifed quaniity

- Etichetts Contaner - Eticheita di colore biance 300x210 mm con scntts Timited Quantifies”™

ICAD ! IATA -Classe 2.1
-LUM 1850

-Aersol Flammable — Each nof exceeding 1 fiter fammable gas
-Meta: il cartone deve essere omologato per gruppe imballaggic 2
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Il preparato & conforme alla Dir. DR4S/CE e Dr. 2001800CE relative slla classificazione, allimballaggio ed alla etichetaturs  dei
preparati pericolos’ |, recepite in ltalia dal DL n*85 de! 1403/2003, alla Dir. 200473 CE (recante 20° adeguamento 3’ progresso
tecnice della Dir 87/5348 CEE) recepita in Itafia con DM 28/02/2006, alla Dir 2006/8/CE del 230172008 che modfica gli all. ILILY

della Dir9945/CE, al Regolamenio (CE) n 18072008 (REACH) , alla Dir. 20084 7/CE |&snosol).

Le informazioni regolamentar contemute in gquesta semione richiamano solo le principali  prescrizioni  specificatarments
applicabi® al prodotte oggetto di Scheda & sicurezza. Sinichiama latienzione dellutente sula possibile esistenza @ a'tre disposizon
che completano queste prescrizoni. Si raccomanda di riferirsi 3 queste misure ed 3 futte le dispesizion’ intemazionali, nazionali o
lozali che a guestz possone essere applicatz.

NATURA DEI RISCHI : ESTREMAMENTE INFIAMMAEILE PERICOLOS0 PER LAMBIENTE
SIMBOLI T (FIAMME Fs4 N

AVVERTEMZE : Conservare la bombola lin luoge ontano da'a poriata dei bambini & dagh animali domestici. Conservare
lzntano da alimenti o mangimi & bevands.

Recipients sofio pressione . Profeggere dai raggi solan & non esporme @ una femperatura superiore 3 50°C ed inferire a
10°C.  Mon spruzzare su cibi , bevands e piante. Mon contaminare cof prodotte o, bevande e recipientl destinat a
contenerli. Mon perforare né bruziare negpure dopo l'uso. Mon vaporizzare su una fiamma o U UnN SOMPo incandescente.
Conservare al ripare da gualsiasi fonte di combustione. Mon fumare. Evitare df inalare direttamente o di spruzzare negli
pechi. Lmalazione dei vapori pud provocare sonnolenza e vertigini, L'esposizions ripetuta |:nu-:n provocare secchezza e
screpolature della pelle. Evitars il confatio con la pelle . Impiegare il prodotio esclusivamente per Fuso al quale & destinato.
Mon usare confro insett stiscianti o comungue in zone nposte o prossime 3 pavmento. Tossico per gli organismi acguatic|,
pud provocars a lungo termine effetti negativi per I'ambiente acquatico.

Presidio Medco Chirurgico - Reg. n® 8131 Ministere della Sa'ute

Composizione (100 gr & prodothe contengono):

Tetrametrina 0,10g
Piperonilbutossido 1.20g
Profumaos 0.20g

Sofvent e Propellenti @.8. a3 100 g

- lle frasi R . 3
-R3d:  Imritante per gt cechi

-R53:  Pud provocars a lungo termine effett negativi per 'ambientz acquatcs

-RE0/ES: Altamente fossico per gli organismi acquatici, pud provocars a lungo termine effetti negativi per I'ambiente acquatico.
-RE5:  Mooive. Pud causare danni pelmonari se ingerio (sole per prodolti iiquidi non aenosall

-RAd:  L'esposizicne ripetuta pun provecare secchezza e screpolature della pelle

-RE7:  Linalazicns dei vapori pud provocare sonnolenza e vertigini
-R12-  Estremaments inflammabile

Le informazion’ fornite sonc guanto di meglio in nostrio possesso in base 3'o statc aifus'e delle nostre comoscenze ed alla
regolamentazions nazonals e comunitaria. Lufilizzatore ha 3 responsabidita di prendere tutte le misure necessarie per rispondere alle
esigenze delle leppi & regolamenti loca® in materia di sicurezza, igiene del lavere e tutela dellambiente. Le informazion’ date devono
essere considerate come una descrizione dell'esigenza di sicurezza re'ativa 3 nesire prodotte. non costituiscono una garanzia e non

sostituisconc 'opera de! medico a cui cccome rivolgers: per qualsiasi dubbic. Messuna respensabilits € a noi attibuibile per i danni
derivanti dall'use impropro del preparato.
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