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ECOTECNOLOGIE DEL PULITO - . . ye s .
Soluzioni professionali per l’igiene ambientale e personale

AZIENDA CON SISITEMA QUALITA’
CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008

COD.140 DEODORANTE SPRAY AIR FLOR varie profumazioni

Classe e descrizione del documento STP M® 101001 Emessa il
Scheda Tecnica di Prodotto Rewv. N°00 18/10/2010

| 1. categoria Prodotto | Decdorante ambiente Base &cqua &erosol |
[ 2. articolo Distinta Base [ ooo1l - 00012 — 00017 — 00013 — DO9ES - GOSES |
3, articolo Vendita 00011 — 00012 — D017 — 00018 — DD9EL - DDSES
4. Produttore BERGEM s.r.l. 37060 Castel I¥&zzano (VR) -
5. Distributore Bergen S.r.l
6. Destinazione D'uso Muovo air Flor il decdorants ideale in turti quei luoghi dove si rends

indispensabile un rizanamento dell'aria. La sua doppia azione agisce sulle molecole
dei cattivi odori neutralizzandoli e in pechi istanti profuma delicatamente Iaria.

7. Istruzioni per Fuso Agitare bene prima dell'uso. Mon utilizzare in quantita eccessiva - nebulizzars per
non piu di 546 secondi dingendo lo spruzzo verso "zlto. Mon inzlare direttamente ne
spruzzare negli occhi. Non dirigere il getto direttamente su tessuti, divani, tende,
cibi, bevande & amesi da cucina

E. Formula Acqua, Butano, Iscbutano, Propano, Alool isopropilico, Emulsagen OG, Profuma,
Sodio Mitrite, Sodio Banzeato.

o, Diati analitic 9.1 Aspstto Liguide Limpida
9.2 Profumo Conforme alle standard
9.3 Pressions a 20° C 3,50 — 4,00 Bar

9.4 Quantita Erogataa 20" | 12— 1 8 grfsec.
9.5 Densita serosol a 200 | 0,778

10. Riempimento 23347/m

11. Confezionamento 300ml | 11.1 Bombola Banda Stagnata Formato §352x195 — Interno Grezzo
11.2 valvola Banda Stagnata Protetta
11.3 Spray Caps | @ 52 ad erogazione verticale-
11.4 cartone Tipa Americang 24pezzi

12, Avvertenze Recipiente sotto pressione. Proteggere dai ragg solar e non esporre ad una

temperatura superiors ai S0°C. Non perforare né bruciara neppure dopo Fuso
Meon vaporizzare su una fiamma o su un corpe incandescente. Conservare al riparo
da gualsiasi fonte di combustione. Mon fumare. Conservare fuor dalla portata dei
bambini. L'utilizzo del prodotto diverso dalle istruzioni puo risultare pericoloso.

13. Mote Mon contiene propellenti ritenuti dannosi per 'ozono.
Disponibile scheda di sicurezza.

STATO RESPONSABILE FUNZIONE DATA

Redatto Angelo Rigliaco Ufficio Documentazione Prodotto i8/10/2010
Verificato Alessandro Guerreschi RED 18/10/2010
Approvato Angelo Rigliaco Responsabile Laboratorio C.Q 18/10/2010
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SDS N* 101001 Emessa il
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Classe & descrizione del documento

Scheda di Sicurezza | Rewv. N*01
del 18 OTTOERE 2040

PRODOTTO: DEODODORANTE AMBIENTE “AIR FLOR® 300ML
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[ 1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA’

1.1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO: AlR FLOR 300m!
1.2, UTILIZZO TIPICO : Ceodorante asrosol per ambienti

1.3. SOCIETA’ DISTRIBUTRICE : BERGEM S.r.l

RECAFITO EMERGEMZA: Ceantro Antivelzni Miguarda (Milang) — Tel (+38) 02.68101028

|2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

21 Classificazione del preparato

| preparato & classificato penicoloso ai sensi delle Dir 67/543/CEE e 1000M5/CE e successive modifiche ed adeguamenti 2

richiede quindi una Scheda Dati di Sicurezza conforme alle dispesizions della Dir 2001/58/CE.

Ewentuali informazon’ agguntive riguardanti rschi per la salute efo lambientz sono riponate alle Sez 11 2 12 della presents

scheda
22 Mdentificazione dei pericali

Estremamente infiammabile. Linalszione dei vapor contenuti nel preparato aerosol pud’ provocare limitazione delle mucose. |
waporn sono piu pesant dell’aria e possono formare miscele infiammab® ed esplosive con I'arna. || contenitore esposto ad una

temperatura superiore ai 50°C pud deformarsi e scoppiars.

[3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

SOETANZA N CAS NEINECE H'CE % PESONEL | SIMBOLOD FriR
PEEPARATO
Butan/ 1D6-B7-6 200-44E5-7 | 601-004-00-0 | =25%<35% F+ R12
schutano/ 75-238-5 200-857-2 | 601-004-00-0
Propano 74-03-8 200-E27-0 | 601-D03-00-5

(4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

4.1, CASD GEMERALE:

Im gaso di dubbic o se | sntom® di asfissia o mtossicazione dowessero persistere, consultare un medico. Mon fare ingerire

bevande ad una persona in stato & incoscienza.

42 INALATIOME:

Allontanars il soggetie dalla zona mownata, se i respiro & imegolare o interotte , praticare 1a respirazione artificiale. Se la

persona e imcosciente, adoftars |3 posizione di sicurezza.
4.3 CONTATTO DIRETTCO COM:
LA PELLE : Togliers gli maument contamnali & lavare con acgua e sapone.

GLIQCCHI - Teglers eventuali lenti 3 contatio. Lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti ,
mantenendo e palpebre apere. Consultare un medico.

44 INGESTIONE :  Un'mgestions accidentale di un prodotio aerosol & difficilmente probabde. Mel case si verificasse
non provocans il vomido, tenere a nposo. Consuliare un medico.
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[5. MISURE ANTINCENDIO

5.1. MEZZI TN ESTINZIONE RACCOMAMNDATI :
|Lilizzare estintori a pobeere chimica, raffreddare mediante imorazicne con acoua frazonata | contenitor aerosol espost al
fusco o al calore. | prodotti primari della combustione sono COX, H20.

5.2. RACCOMANDAZIONI:
| contenitor asroso surmscaldat si deformano, scoppiano & possono venire proseitati a3 notevole dstanza.
Ltilizzare un casco di protezione prima di awwicinarsi allimcendic. L'esposizions ai gas di combustione pud comportare
dei rischi per la salute, usare una maschera contro | fumni & vapor dellincendic.

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Elimmnars le sorgenti di ignizione e ventlare bene i locs™. Evtare di ina'are | vapor. Assorbire (3 parte liquida con materiali
assorbent  non combustb®, per esempio :© sabbia. wemicute, tera & diatomee e smaltire tale rfiute in bass ale
regolamentazon’ in vigore.

(7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

AR MAMIPOLAZIONE:
Recipiente sotto pressione . Non perforare o brucare il contenitore o manomettere la valvola nemmeno depo Nuso.
Mon utlizzars in presenza di fiamme libere od aftre sorgenti & pessidi ignigoni. Mon riaccendere e apparscchature
eletiriche finché i wapon non = sono dispersi. Procedere per brevi erogazicni senza eccaeders nelluso, Mon fumare durante
l'use . Ossenvare 2 regolamentazion’ d igiene del lavoro.

7.2 IMMAGAZZIMNAMENTO:
Tenere | conteniter in posizione verticale & sicurs evidando 3 possibilits di cadute od urtl. Proteggere dai raggs solar, fonti d
calore & non fenere a temperature supericr ai 30°C . Tenere lontano da agenti ossidanti, prodofti forlemente acd od
alcalind,

(8. PROTEZIONE PERSONALE | CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE |

Mon sono disponibili dati sul predette finito. Le seguenti informazioni sono basate sw singol componentt della formulazione
elencati al punto 3 della presents scheda:

Limnite di esposizione nellana TLV-TVWA (Fer £ ore] TLV-5TEL [Per 15 minuti)

Butano - Propano - Isobutanc EDD pprm 10030 ppm

MISURE DN ORDINE TECHICO - LMilizzare im un ambiente ben aerato.

8.1. ROTEZIONE RESFIRATORLA:
Evitare di inalare ¥ prodotio. In caso o utfizzo prolungato del prodetto utfizzans una maschera o protezione

8.2 PROTEZIONE DELLE MANI:
Mel'e normat condzioni duso non occormono guanti protetiivi

B.3. FROTEZIONE DEGLI OCCHI:
Mellz norma” condzioni d'uso nen occormono ecchial di sicurezza.

8.4, PROTEZIOME DELLA PELLE:
Usare preferibfments indumenti & cotone che risultano antistatici.

[9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE

Stato fisico Contendtore a pressione con base e gas liguefatio
Odore Caratteristico
‘“olume del contenitore 405 mi

Wolume prodotto asrosal 200 mi

Peso specifico della base a 20°C 0,86 - 0,28
Pressione a 20° C 3,842 bar

Lirniti di inflammabifta del propellente LEL1,8% -UEL2.5%
Temperatura di infiammabilita propellenie nferiore 3 0°C
Temperatura auto-infiammabilta propellenis 405

Lirnite inferiors di esplosione del propellents 1.8%

Temperatura infiammakilita base -

pH Mon misurabidie
Solubilith della base in acqua nsolubile
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[10. STABILITA' E REATTIVITA'

Teners lontano da agent ossidanti o prodott chmici forternente acidi o basicl al fine di evitare corrosioni del contenione.
| recipienti asroscl surrscaldati a temperature superion 3 50°C possono deformars, scoopiare ed essers proietiatl ad una

considerewoles distanza.

[11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Mon sono disponi® dat sul prodetto finito. Le seguenti informazioni sono basate sui singoli compenenti della formulazicne

elencati 3l punto 3 dea presente scheda:

11,1, TOSSICITA' ACUTA PER INGESTIOMNE: _ _
Un ingestione sccdentale per un prodotto aerosol e dffcilmente probabile. Lingestons puo condurre ad imiazions

dell'apparatc gastroentenco -

11.2. TOSSICITA ACUTA PER INALAZICNE:
L'zsposizione ai vagor dei solventi pud condurre ad iritazione delle mucose dell'apparato respiratonio

11.3.  EFFETTIIRRITATIVI PER CONTATTO DIRETTO:

PELLE : | coniatti profungati @ ripetuti eliminano | grassi naturali de'a pelle e possong provocare dermatiti nen allergiche

da contatio.

OCCH! |l contatto dirette con gli coch? pud provocare irmtazioni.

[12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Il propellente non danneggia lo strato di ozono. Utiizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitare assolutameante di
disperdere il prodetio nell’ana, nel terreno, nel corsi d'acqua, fogne, ecc.

[13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Lo smaltimento deve awesnire in luogo autorizzaio ed in ossenanza delle vigent leggi. Udilizzare i bombela fino a completo
esaurimento in mode da poieda consderars un matera'e metallico da riciclare o come un rifuio speciae assimilabile agli
urzani. | contenitori nen completamente vooti devono essers consegnat ad uno smaltitore auter zzate ed attrezzato per
recuperare il contenitore metallico contenentz gas infammabile.

| contenitore asrosol surriscaldate a femperature superior 3 50°C pud scoppiare anche se contiene un piccolo residus & gas.

[14.  INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Trasportare Il preparato conformemente alle disposironl ADR per strada, RID per femosda, IMDG per mare, & ICADMAT A per Jerea.

-Gruppo F
UM 1850 AERDS0OL

ADR/RID -Classe 2.1 [gas liquefatto in miscela con un liquido)

-Cod. L2 Regime di esenzione Totale

IMDG -Classe 24

-UN 1850 AEROSOLS
-Merce pevicolosa delia Classe 2 in quantita imitata -Dangerous good of Glass 2 in imiled quaniity

- Etichetta Contaner : Eticheita di colore bianco 300210 mm con scritta Limiked Quanfitiss™

ICAD T IATA

-Classe 2.1

-UN 1850

-Aerozol Flammabls — Ezch nof excesding 1 fiter fammable gas
-Moda: il cartone deve essere omologate per gruppo imballaggio 2
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[15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

Il preparato & conforme alla D, 30M45/CE e Dir. 2001/80/CE relative alla classificazione, all'imbaliaggio ed alla etichettatura
dei preparati pencolosi |, recepite in talia dal DL n®85 del 14/03/2003, alla Dir. 200473 CE (recante 22° adeguamenta al
progresso tecnico defla D 67/5748 CEE) recepita in lfalia con DM 28/02/2006, alla D 2006/8/CE del Z301/20068 che
muadifica gli al. 111V della D 99/45/CE. Regolamenio (CE) n. 18072008 (REACH] . Dir 200B/M47ICE (Asrosol)

Le informazioni regolamentan contenutz in guesta sezione richiamano sclo le princps’ prescrizon’ specificataments
applicab™ al prodotto oggetie di Scheda di sicurezza.

Si richiama l'attenzione dell'utente sulla possibile esistenza di alfre disposizion’ che completano queste prescrizieni.

Si raccomanda d riferirsi 3 guesie misure ed a tuite le disposizioni intermazicnali. nazionali o lozali che a queste possono
essere apphcate.

MATURA DEI RISCH : ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

SIMBOLI : FIAMMA L =
EETREMAMENTE
IHFLAAIAZILE

AVVERTEMZE : Reciplente sotio pressione. Proteggers contro i raggi solad & non esporre 3 una temperaiura superiore ai
50°C. Mon perforare né bruciare neppure d ‘uso. Mon vapoerizzare su una flamma o su un corpo incandescente.
Consenvare al ripare da qualsiasi fomte di combustione. Non fumare. Evitare il contatto con gli occhi. Mon inalare | vapor.
Ltilizzare solamente in luoge ben ventilato. Mon usare il prodotio in quantita eccessiva o mpropria. Non superare le guantita
indicate per svitare eventua® accumuli & gas inflammabile nell'aria. Aerare adeguataments 1 locale dopo Nuso. Consenvare
fuor dalla portata dei bambini.

[16. ALTRE INFORMAZIONI

Testo delle frasi B elencate al punto 3:

R12:  Estremamente infiammabkile

Le informazioni fornite sono guanta di meglic in nosiro possesso in base allo stato attuale delle nostre conoscenze ed alla
regelamentazione nazionale e comunitaria. L'utifizzatore ha la responsabilitd di prendere futte le misure necessarie per
rispondere alle esigenze delle leggi e regolamenti locali in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela dellambisnte. Le
informazioni date devone essere considerate come una descrizione dellesigenza di sicurezza relativa al nostro prodotio,
non costituiscono una garanzia & non sostituiscono l'opera del medico a cui coccome rivolgersi per qualsiasi dubbio.
Messuna responsakilitd &' a noi attribuibile per i danni derivani dall'uso impropric del preparato.
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