@ITALCHIM

ECOTECNOLOGIE DEL PULITO

AZIENDA CON SISITEMA QUALITA’
CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008

COD.323 SCHIUMA DA BARBA SPRAY ML.300

Classe e descrizione del documento STP N° 00460 Emessa il
Scheda Tecnica di Prodotto Rev. N°0 07/05/2010
PRODOTTO: SCHIUM DA BARBA “ EVIN HOMME “ 300ml F ogli o1ldi1
1. Categoria Prodotto Schiuma per RASATURA
2. Articolo Distinta Base 00460
3. Articolo Vendita 323
4. Produttore BERGEN s.r.l.
5. Distributore ITALCHIM SRL
6

. Destinazione D’uso

La schiuma da barba Evin Homme é gradevolmente profumata ricca di sostanza
emollienti che assicurano alla pelle una dolce e facile rasatura.

7. Istruzioni per I’uso

Agitare bene prima dell’uso. Bagnare il viso con acqua calda. Stendere lam schiuma
uniformemente sul viso e procedere alla rasatura. Utilizzare il prodotto nella
quantita minima necessaria per il raggiungimento dello scopo ed esclusivamente per
I’uso cui il prodotto ¢ stato destinato

8. Formula Aqua, Stearic Acid, Triethanolamine, Propylene Glicol, Butane Propane Isobutane,
Parafinium Liquidum, Sodium Laureth Sulfate, Parfum, Methilparaben, Sodiumm
Silicate, Potassium Hydroxide, Aloe Barbadensis, Extract.
9. Dati Analitici 9.1 Aspetto Emulsione
9.2 Colore Bianco
9.3 Odore Conforme allo standard
9.4 PH 85+0,3
9.5 Viscosita 1500 £ 500 cps
9.6 Densita 140,004
9.7 Pressione a 20° C 3,50 —4,00 Bar

10. Riempimento

Base 280gr — GPL 10gr

11. Confezionamento 11.1 Bombola Banda Stagnata Formato @57x164 — Interno Protetto
300ml EAN : 8007675 006407
11.2 Valvola Banda Stagnata Protetta

11.3 Spray Caps | @57 colore Argento

11.4 Cartone Tipo Americano 24pezzi

12. Avvertenze

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una
temperatura superiore ai 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo 1’uso.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non fumare. Conservare al riparo da qualsiasi
fonte di combustione. Contiene il 3,3% in massa di componenti infiammabili. Evitare
di spruzzare negli occhi.

13. Note

Non contiene propellenti ritenuti dannosi per 1’0zono.

Soluzioni professionali per ’igiene ambientale e personale
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505 N° 00460 Emessa il
Classe e descrizione del documenio 28072010
Scheda di Sicurezza Rev. N°D1
del 28 SETTEMERE 2010

Rif. Formula

PRODOTTO: SCHIUMA DA BARBA EVIN HOMME 200ML TSS 39037

[1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA'

1.1. MOME DEL PRODOTTS  : Schiuma da barba EVIN HOMME  300ml
IMPIEGO TIPICO : Schiuma per rasatura
SOCIETA DISTREBUTRICE  :  Bergensrl

W TELEFOMO EMERGEMZA @ Centro Antiveleni Niguarda (Milano) — Tel (+33) 02681010239

(2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

preparate & un prodoto cosmetico ed & conforme 3lla legge 71286 e successive modifiche, che disciping |a produzione & vendita
di prodotti cosmetici

Confiene (INCI):

AQUA, STEARIC ACID, TRIETHAMOLAMINE, PROPYLENE GLYCOL, BUTANE, PROPANE, ISOBUTANE, PARAFFINUM
LIQUIDUN. SODIUM LAURETH SULFATE, PARFUM, METHYLFARABEN, SODIUM SILICATE, POTASSIUM HYDROXIDE, ALOE
BARBADENSIS EXTRACT.

[3.  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Il prodotte confiene 2,3 % & comgonenti infiammata. || contenitore esposio ad una temperaturs superiore 3 50°pud
deformars e scoppiare anche se contens un piccodo residuo di gas.

[4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1, CASDO GEMERALE:
In caso di dubbio o se sniom di asfissia o miossicazione dovesserc persistere, consutare un medice. Non fare ingerire
bewande ad una persona incosciente.

42 IMALAZIOME:
Allontanare il soggeite dalla zona inguinata, s il respro & iregolare o interrotto | praticare la respirazions artificiale. Non
somminisirare bevande . Se la persona & incosciente, adotiare la posizione di sicurezza.

473 COMTATTO DIRETTC COM:
L& PELLE :

GLI QCCHI -

Lavare abbondantements con acqua per almeno 15 minuti | manienenda le palpebre aperie, Consultare un
medico se persistono fenomeni irritativi.

4.4 INGESTIOME -

Mon provecare i vomito, tenere 3 riposo. Consultare un medico.
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|5. MISURE ANTINCENDIO

51. MEZZI DI ESTINZIOME RACCOMAMDATI :
Utilizzare estnton a polvere chimica, raffreddare med ante rorazione con acqua | conteniton aerosol esposti 3 fucco o al

calore. | prodatti primari della combustione sono COX, H20.

5.2 RACCOMAMDAZIDNI:
| conteniton aerosol sumiscaldat si deformane, scoppiano e possono venre proietiat a notevole distanza.
Utilizzare un casco di protezions prima di awwizinarsi alincendio. L'esposizione 3 gas di combustione pud comportars
dei rischi per la salute. usare una maschera contro | fumi e vaporn dell'incendio.

[6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Eliminars le sorgenti di ignzione e wentilare bene | locali. Evitare di inalare | vapori. Assorbire (3 parte liguda con materiali
assorbent  non combusti®, per esempio :© sabbia. wermicu®te, terra di distomes e smaltre fale nfutc in base alle
regolamentaziond in vigore.

[7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGID

7.1, MANIFOLAZIONE:
Recipientz sotto pressiens . Mon perforare o bruciare il contenitore o manometiere la va'vola nemmeno dopo luso.
Mom utilizzare in presenza di famme Foers od altre sorgenti di possibili ignizion’. Mon riaccendere le apparecchiature
eletiriche finche i wapori non si sono dispersi. Non fumare durante l'uso . Osservare le regolamentazioni di igiene del lavoro.
MDD DUS0:
\Vaporizzare tenendo la bombeola ad una distanza di 30 cm dalla capigliatura.

7.2 STOCCAGGIC:
Tenere i contenitor in poszione verticale e sicura svitando | possiia di caduts od urli. Protegpere dai raggi solar, fonti di
c\lau'e & non tenere 3 temperature superon ai 50°C | Tenere lontano da agenti ossidant, prodott foriemente acid od
aleaini.

[8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE - PROTEZIONE INDIVIDUALE

MISURE DI QRDINE TECHIZD : Utilizzare i un ambients ventilato.

51. FROTEZICMNE RESPIRATORIA:
Evitare & inalare I prodotio.

B.2. PROTEZICME DELLE MAMI:
Mele normal condizioni dusoe non occormeno guanti-

B.3. PROTEZIONE DEGLI CCCHI:
Mele normat condizioni duso non occormeno cochiali di sicurezza.

g4, PROTEZIONE DELLA PELLE:
Usare norma” indurmenti.

[9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE

Stato fisico

Cdore

Volurne del contenitore

‘Wolurmne prodotto aerosal

PH 20°C

Pressione a 20° C

Temperatura di inflammakbdita propellents
Temperatura infammabilita base
Temperatura auto-infiammabilita propellants
Lirnite inferiore di esplosione del propellents
Solubilta della base in acqua

Centenitore a pressione con base e gas liguefatic
Carattenstico
405 mil

300 ml

E.0-B8

4.0-4.5 bar
infericre a 0°C
non inflammabile
40552

1.8%

solubile
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[10. STABILITA' E REATTIVITA'

Tenere lontano d3 agenti ossidanti o prodotti chimici fortemente acidi o basic alfine d evitare comosioni de’ contenitore.
| recipienti asrosol surriscaldat a tempersture superiori 3 50°C possone deformarsi, scoppiare ed essere proietiat ad una
considerevole distanza.

[11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Le seguenti informazioni sono basate suw smgol compenenti della fomulazions.

11.1.  TOSSICITA" ACUTA PER INGESTIOME:
Lingestione pud condurre ad irmtazicne deapparato gastroenterioo .

11.2. TOSSICITA" ACUTA PER INALAZIONE:

11.3. EFFETTIIRRITATIVI PER CONTATTO DIRETTO:
PELLE :
| contatti profungati e ripetuti eliminanc i grassi natwrali della pelle.
QCCHI -

Il contatto diretio con gli pochi pud provocare imtaziont.
Una wisita offalmoiogica & necessaria se I imtazione persiste dopo un trattaments appropriats

[12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Il propellente non danneggia lo strate di Ozono. ilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitare assolutamente di
disperdere il prodotio nel terreno, nei corsi d'acqua, fognature, ecc.

Litilizzare la bombola fine a completo esaurimento in modo da poterla considerare un materiale metallico da riciclare o
come un rifivto speciale assimilabile agli urbani.

[13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Lo smaltmento deve avwenie in luogo autorizzato ed in osservanza delle wigenti legpi. | contendtori ancora pieni devono essere
consegnat ad uno smaltitore atirezzate Rer recuperars il contenitore metaSoo contenente gas inflammabde il conteniore aeresol
surriscaldato a temperature superion a 50°C pud scoppiare anche se contiene un piccoio residus di gas.

[14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Trasportare || preparato conformemente alle disposizion] ADR per £ada, RID per femovia, IMDG per mare, @ ICATVIATA per aensg.

ADR/RID -Classe 2, 5 A (pas liguefatto in miscela con un liquide con centenuto infammabie inferiore a 45% |
-Ciod. LO2 Regime di esenzone Totale
-UN 1850 AERQS0LS

1MOG Classe 2
-UM 185D AEROS0LS

-Mercs pericolosa dellz Classe 2 in quantits imitats -Dangerous good of Class 2 in imitsd quantity
{in conformita af DD 31 dic 2001 pubbl.con GU n®17 del 21/1/2002)

- Etichetta Conteiner : Rombo 30 em di lato, di colore rosso, con smbelo fiamma 2 ofra 2 riporiata
sy vertice inferions

ICAD T IATA -Classe 2.1
UM 185D

-Aezrosol Flammable — Esch not excesding 1 fer flammable gas (per if DM 4 givgno 1987
{in conformita al DD 31 dis. 2007 pubbl.con GU n*17 del 21/1/2002)
“Mota: @ carione deve essere omologate per gnuppe imballaggo 2
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[15.

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Le informazioni regolamentar conmtenuie in guesia sezicne richiamang solo le principali prescrizioni specificatarments
applicabili al prodotio .

Si mchiama I'attenzone dell'utente sul'a possibile esistenza di altre disposizien’ che completano queste prescrizieni.

Si raccomanda & riferirsi 3 queste misure ed 3 tutte le disposizioni intemazonali, nazienali o locali che a gueste pessone
essere apphcate.

MODD CUS0:
Agitare bene prima delfuso. Bagnare il viso con acgua calda 2 stendere la schiuma massaggiando leggermente.
Procederes alla rasatura.

AVVERTEMZE : Recipientz sotto pressione. Protegpere 43 raggi solari & non espoms a una femperatura superiore ai 30°C.
Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Mon perforare né bruciare neppure dopo ['uso. Mon vaporizzare su
una fiamma o su un corpo incandescente. Non spruzzars negli occhi. Mon fumare. Tenere lontano dalla portata dei bambnt.
MATURA DEI RISCHI : Contiene 3,3 % m massa di component infiarmmabi

SIMBOLI : Messuno

[18.

ALTRE INFORMAZIONI

Prodotto Cosmetico
Prodotto & conforme alla normiativa vigente sulla produzione 2 vendita dei prodotti cosmetici (Legoe 71356 & successive

miced. )

Il simbele “3" (&re4 b della Dir. 75/324 /CEE) posto sul confenitore assicura che @ prodetto asrosal & conforme a tale direttiva ed alla
Dir. 84/1/CEE della Commissicne riguardants ['ademgimento tecnico della Dir, TEA24/CEE.

Il preparato & conforme alla Dir. 122045/CE e Dir. 2001/80CE relatve alla cassificazione, all'imballagpio ed alla etichettatura dei
preparatl pericolesi |, recepitz in ltalia dal DL n*83 del 14/0372003.

Le informazicni fornite sene guanto di meglio in nostre possesso i base 3lo stato attuale dels nostre conoscenze ed alla
regolamentazicne nazicnale e comunitana. Lutilizzatore ha la responsab#ia di prendere tuite le misure necessarie per rispondere alle
esigenze delle lepgi & regolamenti loca® in matera & sicurezza, igiene del lavore e tutela dell'ambiente. Le informazieni date devono
essere considerabe come una descrzione relativa 3! nostro prodotio, non costiuiscone una garanzia e non sostiiviscono 'opera del
medico 3 cui cocorme rvolgers: per qualsiasi dubbio. Messuna responsabilis & a noi atiribuibile per i danni dervant dauso impropric
del preparato.
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