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SISTEMA HIPATH 3300       

NMU  Note Una Can.annuo Can.annuo Prezzo  

   Tantum nol. 6 anni nol. 3 anni Vendita  

 SISTEMI HIPATH 3300  (Euro) (Euro) (Euro) (Euro)  

 UNITA’ BASE        
      BCASIEM41  

986660 HiPath 3300 (Rack) 1 (*) 279,78 581,96 874,20 1.246,67  

986662 Move33 HiPath 3300 IP 2 (*) 462,91 878,44 1.288,93 2.013,56  

 Starter Kit ISDN       

987186 

Starter Kit ISDN Sistema Hipath 3300 2BRI/8UP0/4 
analogici + Voice Mail Integrato/ 24caselle/ 
risponditore/POA +Ups+2 Telefoni OpenStage 40T+ 4 
Telefoni Open Stage 15T 

169 (*) 

406,98 839,90 1.235,02 1.913,86  

 Starter Kit IP       

987187 

Starter Kit IP Sistema Hipath 3300 2BRI/8UP0/4 
analogici + Voice Mail Integrato/ 24caselle/ 
risponditore/POA + Ups, 1 scheda IP 8 canali,  5 licenze 
1 canale  IP, 1 Telefoni OpenStage 40T (PO) , 1 Telefoni 
OpenStage 40 HFA+ 3 Telefoni Open Stage 15 HFA 

170 (*) 

747,38 1.071,54 1.559,05 2.513,03  

 Pacchetti       

986663 OpenScape Office HX Basic Package 3 563,36 485,53 679,19 1.255,90  

 Parti comuni       

986664 
Kit montaggio a parete per HiPath 3300 e Powerbox 
3000 

4 
5,56 7,26 10,16 18,78  

722123 Opzione adattatore (OPALR) per HiPath 3300 5  3,11 4,35 8,05  
722124 Modulo UAMR (Annunci prima della risposta) per HiPath 

3300 
6 

 209,95 293,69 543,06  
722125 Contatti (STRB relè/sensori) per HiPath 3300 7 8,35 65,70 91,91 169,95  

986665 Mains Power Cord, 2·5m, EU 8  2,76 3,87 7,15  

986666 
Cavo di connessione ISDN (RJ45/RJ45) per HiPath 
3300 

9 
 1,73 2,42 4,48  

986667 Cavo di alimentazione 2,5m, EURO 10  3,80 5,32 9,84  
 Accessori di sistema       

986668 PowerBox 3000 senza LUNA2, per HiPath 3300 20 23,65 218,81 306,08 565,98  

986669 PowerBox 3000 con LUNA2, per HiPath 3300 21 23,65 399,64 559,05 1.033,74  

986670 Batteria per PowerBox 3000 (12 V/7·2 Ah) 22  8,64 12,09 22,36  
722126 EXMR (External Music Interface) per HiPath 3300 23 9,74 37,69 52,73 97,50  
722127 Musica su attesa interna (MUSIC Plug-in Module) per 

HiPath 3300 
24 

9,74 49,80 69,67 128,82  

986671 Box adattatore per citofono (senza amplificatore) 25 15,30 13,83 19,35 35,78  

986672 Box adattatore TFE-S per citofono (con amplificatore) 26 34,78 46,34 64,83 119,87  

986673 Cavo V.24, cavo Null Modem (2,5 m) 27  7,98 11,01 19,63  

986674 
Cavo di connessione V.24 per PC Service, per HiPath 
3300 

28 

 2,76 3,81 6,79  

986675 
Mediatrix 4102 - adattatore per 2 interfacce per porte 
analogiche 

29 

97,20 114,04 159,53 294,98  
713522 HiPath AP 1120 SIP V5.1 30 56,38 154,35 212,89 379,62  

986676 Sound Player eMusic 31 30,33 75,49 104,12 185,67  

986677 Sound Player Music Module MP3 Rack 32 17,33 107,41 148,14 264,16  
 Accessori di sistema       

722128 Modulo utenti analogici (SLAD8R) per HiPath 3300 40 26,43 118,96 166,41 307,71  
722129 Modulo utenti digitali (SLU8R), 8  UP0/E per HiPath 

3300 
41 

26,43 118,96 166,41 307,71  
722130 Modulo Interfacce BRI ISDN / S0  (STLSX4R), 4xS0 per 

HiPath 3300 
42 

34,78 142,13 198,83 367,65  

SISTEMA HIPATH 3300       
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NMU  Note Una Can.annuo Can.annuo Prezzo  

   Tantum nol. 6 anni nol. 3 anni Vendita  

   (Euro) (Euro) (Euro) (Euro)  
722161 Piastra di copertura per slot inutilizzati in HiPath 3300 43  4,15 5,81 10,74  
722162 Modulo linee analogiche esterne (TLANI4R), per HiPath 

3300 
44 

22,26 83,00 116,10 214,69  
 Cordless Office per HiPath 3300       

722163 Stazione base BS4 per HiPath Cordless Office per 
HiPath 3300 

50 
40,34 159,07 222,52 411,47  

986678 Licenze per canali B per BS4 51 4,17 48,41 67,72 125,23  

986680 
Box esterno per BS4 (Neutral), BSIP1 senza 
riscaldamento 

52 
18,20 161,27 225,60 417,16  

986681 EIC Code (DECT Code) 53  2,42 3,39 6,27  
 HG1500 per HiPath 3300       

722164 HG 1500 Basic Package (con 8 canali B) per HiPath 
3300 

60 
414,57 316,70 436,81 778,91  

722165 Modulo d'espansione PDM1 per HG 1500 61 5,78 89,92 124,02 221,14  

986682 Espansione HG1500: 1 canale B aggiuntivo 62 8,67 38,36 52,91 94,34  

986683 HG1500 VPN (Virtual Private Network) LWCA Package 63  24,86 34,29 61,14  
 HiPath Xpressions Compact       

722166 HiPath Xpressions Compact per HiPath 3300 (IVMP4R) 65 90,42 614,18 859,15 1.588,67  
722167 HiPath Xpressions Compact per HiPath 3300 

(IVMS8NR) 
66 

104,33 704,10 984,93 1.821,25  

986684 Licenza per 1 annuncio Xpressions Compact 67 20,87 85,07 119,00 220,05  

986685 Licenza Mobility Xpressions Compact per HiPath 3300 68 76,51 485,53 679,19 1.255,90  

986686 
Licenza conferenza Xpressions Compact per HiPath 
3300 

69 
20,87 371,04 519,03 959,74  

 optiClient Attendant per HiPath 3300       

986688 optiClient Attendant Software CD 70  2,15 2,96 5,28  

986689 Licenza optiClient Attendant per HiPath 3300 71 108,34 175,76 242,42 432,27  

986690 Licenza optiClient BLF 72 18,78 63,89 88,12 157,13  
 Licenze terminali e client       

986691 Licenza ComScendo per terminali IP per HiPath 3300 73 2,89 12,58 17,35 30,94  

986692 Licenza Mobility Entry per HiPath 3300 74 13,00 17,19 23,71 42,27  
 OpenScape Office HX       

986693 OpenScape Office HX Software DVD 80  2,15 2,96 5,28  

986694 
OpenScape Office HX Basic License Package per 
HiPath 3300 

81 

397,24 215,43 297,13 529,83  

986696 
OpenScape Office HX Standard User License per 
HiPath 3300 

82 

7,22 21,48 29,63 52,84  

986697 
OpenScape Office HX myPortal for Outlook, per HiPath 
3300 

83 
15,89 20,56 28,36 50,57  

986698 OpenScape Office HX myAttendant, per HiPath 3300 84 
76,51 155,62 217,69 402,53  

986699 OpenScape Office HX VoiceMail, per HiPath 3300 85 52,86 459,94 643,40 1.189,71  
 OpenStage Gate view       

986700 OpenStage Gate view con Plug-PC 90 183,60 381,40 526,04 938,02  
 myPortal entry Web Services V2       

986701 myPortal entry Web Services V2, incl. Plug-PC (EU) 91 228,23 258,10 355,98 634,78  
 Codici Service       

986702 
Attività aggiuntiva per OpenStage IP, per la 
configurazione senza DLS/DLI 

 

17,33     

986704 
Configurazione dei parametri di telefoni IP basata su 
DLS e DHCP della LAN del cliente (installazione del 
cliente) 

 

8,67     

986705 
Modifica del Loadware per le varianti AP 1120, (CorNet-
IP, SIP, H.323) 

 

99,67     
 Telefoni OpenStage T       

716252 OpenStage 10 T (lava) 100 31,20 23,70 34,55 70,40  
716251 OpenStage 10 T (ice blue) 100 31,20 23,70 34,55 70,40  

SISTEMA HIPATH 3300       
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NMU  Note Una Can.annuo Can.annuo Prezzo  

   Tantum nol. 6 anni nol. 3 anni Vendita  

   (Euro) (Euro) (Euro) (Euro)  
716254 OpenStage 15 T (lava) 101 31,20 47,93 69,89 142,40  
716253 OpenStage 15 T (ice blue) 101 31,20 47,93 69,89 142,40  
717532 OpenStage 30 T (ice blue) 102 31,20 70,01 102,09 208,00  
717533 OpenStage 30 T (lava) 102 31,20 70,01 102,09 208,00  
713473 OpenStage 20 T (ice blue) 103 31,20 50,62 73,82 150,40  
713474 OpenStage 40 T (ice blue) 104 31,20 85,09 124,07 252,80  
713476 OpenStage 20 T (lava) 103 31,20 50,62 73,82 150,40  
713477 OpenStage 40 T (lava) 104 31,20 85,09 124,07 252,80  
713475 OpenStage 60 T (ice blue) 105 31,20 132,49 193,18 393,60  
713478 OpenStage 60 T (lava) 105 31,20 132,49 193,18 393,60  
713479 OpenStage 80 T (silver blue) 106 31,20 198,73 289,77 590,40  

986706 Cavo di connessione, 6m, MW6/MW6 (RJ11/RJ11) 107 2,78 0,95 1,39 2,83  
 Telefoni OpenStage HFA       

716255 OpenStage 15 HFA (ice blue) 110 32,40 59,28 81,76 145,80  
713356 OpenStage 20 HFA (ice blue) 111 32,40 73,01 100,69 179,55  
713357 OpenStage 40 HFA (ice blue) 112 32,40 105,39 145,36 259,20  
713358 OpenStage 60 HFA (ice blue) 113 32,40 183,88 253,62 452,25  
716256 OpenStage 15 HFA (lava) 110 32,40 59,28 81,76 145,80  
713359 OpenStage 20 HFA (lava) 111 32,40 73,01 100,69 179,55  
713470 OpenStage 40 HFA (lava) 112 32,40 105,39 145,36 259,20  
713471 OpenStage 60 HFA (lava) 113 32,40 183,88 253,62 452,25  
713472 OpenStage 80 HFA (silver blue) 114 32,40 267,87 369,46 658,80  

986623 LAN Cable (CAT5), 4m 115  2,74 3,79 6,75  
 Opzioni: Accessori/Adattatori       

716271 OpenStage Key Module 15 (ice blue) 120 13,50 26,90 37,10 66,15  
713480 OpenStage Key Module 40 (ice blue) 121 13,50 64,77 89,34 159,30  
713481 OpenStage Key Module 60 (ice blue) 122 13,50 86,73 119,62 213,30  

716272 OpenStage Key Module 15 (lava) 120 13,50 26,90 37,10 66,15  
713441 OpenStage Key Module 40 (lava) 121 13,50 64,77 89,34 159,30  
713442 OpenStage Key Module 60 (lava) 122 13,50 86,73 119,62 213,30  
713482 OpenStage Key Module 80 (silver blue) 123 13,50 113,62 156,72 279,45  

986707 OpenStage rubber feet (lifter) 124  78,49 108,26 193,05  
 Accessori per OpenStage       

713248 Montaggio a parete OpenStage (ice blue) 125  8,08 11,78 24,00  
713440 Montaggio a parete OpenStage (lava) 125  8,08 11,78 24,00  

721885 OpenStage Busy Lamp Field 40 (ice blue) 126 12,15 179,33 247,34 441,05  

721886 OpenStage Busy Lamp Field 40 (lava) 126 12,15 179,33 247,34 441,05  
713249 Cavo USB per Memory Stick 127  0,55 0,76 1,35  
713443 OpenStage Phone adapter 128  81,24 112,05 199,80  
706203 Alimentatore per OpenStage (EU) 129 1,35 6,59 9,08 16,20  
716257 Alimentatore per OpenStage (IT) 130 1,35 8,23 11,36 20,25  

 Posto operatore non vedente       
986708 PO non vedente  1.350,00 8.698,50 12.168,00 22.500,00  

 OpenScape Personal Edition       
986719 OpenScape Personal Media Disk 140  4,53 6,25 11,14  

986720 OpenScape Personal SIP User License 141 32,40 15,10 20,82 37,13  

986721 OpenScape Personal HFA User License 142 32,40 21,14 29,15 51,98  
 HiPath Cordless IP       

721887 HiPath Cordless IP V1 - Base Station BSIP1 150 58,05 210,45 290,26 517,59  
721888 Single-Port PoE Injector 151 4,05 9,55 13,17 23,49  
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SISTEMA HIPATH 3300       

NMU  Note Una Can.annuo Can.annuo Prezzo  

   Tantum nol. 6 anni nol. 3 anni Vendita  

   (Euro) (Euro) (Euro) (Euro)  

986633 
Box esterno per BS4 (Neutral), BSIP1 senza 
riscaldamento 

52 

18,90 164,34 226,67 404,19  

986634 EIC Code (DECT Code) 53  2,47 3,41 6,08  

986635 Cavo 220V 152  3,84 5,30 9,45  

986636 
Analisi dell'ambiente RF per sistemi Cordless (Base 
Station Requirements) 

 

97,20     
 Terminali cordless Gigaset per HiPath Cordless IP       

713446 Gigaset SL3 professional (handset) 160 28,60 60,32 87,95 179,20  
713447 Charger for Gigaset SL3, EU 161  8,62 12,56 25,60  
721889 Gigaset S4 professional handset 162 28,60 46,32 67,53 137,60  
721890 Charger for Gigaset S4 EU 163 0,00 8,62 12,56 25,60  
721911 Gigaset M2 EX Professional 164 28,60 301,59 439,76 896,00  
706253 Gigaset M2 Professional 165 33,23 191,19 278,77 568,00  
721912 Gigaset M2 Plus Professional 166 28,60 258,51 376,93 768,00  
706222 Gigaset M2 Charger, EU 167 0,00 8,62 12,56 25,60  
721913 Gigaset M2 Plus Accessory Kit 168 15,60 45,78 66,75 136,00  

 Telefoni analogici       

713604 Euroset 5010 (anthracite)   11,13 15,58 28,80  
 SERVIZI PROFESSIONALI       
 Soluzioni Call Center       

955713 Project Manager – master (gg./uomo)  1.066,00     
955714 Senior – analista (gg./uomo)  832,00     
955715 Esperto – sistemista (gg./uomo)  715,00     
955717 Junior – programmatore (gg./uomo)  598,00     

 Soluzioni SCP        
957286 Project Manager – master (gg./uomo)  832,00     
957283 Senior – analista (gg./uomo)  650,00     
957284 Esperto – sistemista (gg./uomo)  520,00     
957285 Junior – programmatore (gg./uomo)  403,00     
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NOTE 

 
1) HiPath 3300 versione Rack 19": 

- 2 Accessi ISDN S0 (con 2 cavi di connessione ISDN inclusi) 
- 8 UP0/E per dispositivi digitali 
- 4 porte a/b analogiche 
- Modulo LIM e una porta V24 su Control Board 
- Sistema (EVM) Voice Mail Entry integrato (24 caselle, risponditore P.O.) 
- Alimentatore UPS integrato. 
- Include Software su MMC e CD di documentazione di sistema. 
- Kit montaggio a parete per HiPath 3300 e Powerbox 3000 incluso 
- Cavo di alimentazione incluso 
- Ingombro 2 unità rack. 
- Dotato di 2 slot utilizzabili per schede opzionali. 
Massima possibile configurazione (con moduli opzionali):  
- Fino a 20 derivati analogici e 8 digitali oppure  
- Fino a 24 derivati digitali e 4 analogici  
- Fino a 16 exchange/network connections (linee analogiche/canali digitali)  
- Fino a 96 IP workpoints (richiedere Licenze IP) 
- Fino a 3 base stations BS4 per max 16 terminali cordless (connessione diretta tramite specifiche porte UP0/E per 
base stations). Prevedere EIC Code per ogni dispositivo Cordless. 
NB:Se non si ordinano ulteriori schede di espansione si devono ordinare due unità di “Piastra di copertura per slot 
inutilizzati in HiPath 3300” 

2) Consiste in HiPath 3300 con: 
- 1 HG 1500 base (8 canali B licenziati) 
- 10 licenze ComScendo IP-Workpoint 
- 1 CMS 
- CD di documentazione 
NB: 
- Cavo di alimentazione da acquistare separatamente 
- Cavi per connessione Accessi Base ISDN da acquistare separatamente 

3) OpenScape Office HX Basic Package per HiPath 3300 (max 1 per sistema) con: 
- 1 HG1500 per HiPath 3300 con ulteriori 6 HG1500 canali B licenziati (totale di 8 canali B)  
- OpenScape Office Linux Software DVD,  
- OpenScape Office HX Application Software DVD,  
- 1 OpenScape Office HX licenza base,  
- 10 OpenScape Office HX licenze standard user  
NB: 
-Modulo LIM e HG1500 non possono coesistere nello stesso sistema. 
-Possibilità di espansione HG 1500 fino a 16 canali B. 
Caratteristiche Server: 
- Almeno 1 GB RAM 
- Almeno 300 GB di spazio libero su HD 
- Processore: 2.4 MHz Pentium o comparabile 
- Interfaccia di rete (LAN >= 100 Mbps) 
- DVD drive 
- Accesso broadband Internet per upgrade SW 
- Il server deve essere certificato per openSUSE Linux 10.3 o SUSE Linux Enterprise 10 Service Pack 2 

4) Per Montare il cabinet di HiPath 3300 a parete 
 

5) Cavo per connettere il primo ampliamento opzionale al CBRC. I successivi ampliamenti opzionali si connettono tra 
loro. 

6) Fonia su attesa con messaggio preregistrato (non modificabile) e con musica standard -Royalty Free- 
Ogni numero richiede una porta a/b.  

7) Unità relè. Composta di 4 sensori e 4 relè. 
Max 1 STRBR per sistema. 

8) Cavo di alimentazione da ordinare con il pacchetto “Move33 HiPath 3300IP” 
 

9) Cavi per la connessione delle linee urbane S0 da ordinare con il pacchetto “Move33 HiPath 3300IP” o per ulteriori 
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linee urbane S0 (STLSX4R) 

10) Cavo di alimentazione da ordinare con il pacchetto “Move33 HiPath 3300IP”. Cavo a 90 gradi. 
 

20) HiPath PB3000 (Power Box) - External Cable per HiPath 3300 -4 accumulatori 12V / 7,2Ah 
 

21) HiPath PB3000 (Power Box) - External Cable per HiPath 3300 -Cable for PowerBox 3000 - 4 Accumulatori  12V / 
7,2Ah - LUNA2 Mains Power Converter 

22) 1 Accumulatore 12V / 7,2Ah 
 

23) Modulo fonia su attesa, con cavo di connessione e Input Jack. Collegare al jack una sorgente esterna 
 

24) MPPI Modulo per fonia su attesa con messaggio preregistrato non modificabile (attesa standard -Royalty Free-) 
 

25) Modulo esterno senza amplificatore per connettere un citofono 
 

26) Modulo esterno con amplificatore per connettere un citofono 
 

27) Cavo per collegare PC di manutenzione all'interfaccia V24 integrata nella SBSCO. 
Cavo zero modem, 9 poli femmina / 9 poli femmina. 

28) V.24 Connecting Cable for Service PC, for HiPath 3000 
 

29) Terminal adapter con 2 porte analogiche (BCA) 
 

30) Adattatore per collegare due utenti  analogici/fax ad una rete IP, comprensivo di alimentatore. Sono richieste licenze 
ComScendo per utenti analogici connessi via AP 1120. 

31) Generatore di musica su attesa (player audio) MP3 
Per HiPath 3300 connessione tramite porta per utente analogico o connettore audio EXMR) 
Max. 1 per sistema 
Configurabile via LAN 

32) Adattatore plug-in per il sistema. 
Per HiPath 3300 , connessione tramite porta per utente analogico o connettore audio MP3AR incluso nella confezione
Max. 1 per sistema 

40) Modulo 8 BCA (versione 19 pollici) Con CLIP e DTMF detection. 
 

41) Modulo 8 interfacce UP0/E (max 16 telefoni dedicati) (versione 19 pollici). 
 

42) Modulo 4 Accessi Base EuroISDN (versione 19 pollici). 
Ogni accesso è configurabile come T0 (verso rete urbana) o come S0 (sia per terminali ISDN che come interf. per 
Networking con protocollo Cornet N/QSIG).  
I cavi per la connessione delle linee urbane S0 sono da ordinare separatamente. 

43) Da ordinare necessariamente per coprire gli slot non occupati da moduli aggiuntivi 
 

44) Modulo 4 linee analogiche bidirezionali con relè per 2 emergenze (versione 19 pollici). 
 

50) Stazione Base BS4 
- 2 canali voce inclusi.  
- E' possibile aggiungere 2 canali B per porta (max 4 canali per BS4). 
- Connessione diretta via specifiche porte UP0/E (1 UP0/E per BS4). 
- Max 3 BS4 connesse a 3 attacchi UP0/E di HiPath 3300. 
- Max distanza BS4 - Sistema (via cavo) 1000 m. 

51) Licenza espansione con 1 canale voce per BS4 installata su sistemi HiPath 3300 
 

52) Box per stazioni base attive in ambienti esterni o interni in presenza di umidità o polveri. Ordinare tali box se è 
necessario utilizzare le stazioni base BS4 in condizioni ambientali critiche  ( fino a -20° - +45°). 

53) 1 EIC Code da ordinarsi per Sistema quando presente la soluzione Cordless DECT 
 

60) HG 1500 modulo base per HiPath 3300 con 8 canali B attivati. 
Max 8 canali B per scheda espandibile fino a 16 con PDM1. Per i canali aggiuntivi prevedere licenze separate. 
Max 1 modulo HG1500 in HiPath 3300. 
Uno slot per moduli di espansione per opzione PDM 1 (il secondo slot per applicazioni future). 
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Gestione SIP VoIP via DSL fino a 30 numeri telefonici.  
Gestione fino a 4 ITSPs provider SIP 
Moduli LIM e HG1500 non coesistono nello stesso sistema 

61) Modulo espansione per aggiungere 8 canali B (solo HW). 
 

62) HG1500 Expansion per HiPath 3300: 1 canale B addizionale (licenze per PDM1). 
 

63) HG1500 VPN (Virtual Private Network) pacchetto LWCA HiPath 3000 (da utilizzarsi con VPN IPSec encryption) 
- Licenza per HG 1500 (per abilitazione funzione Light-Weight Certification Authority)  
- X.509v3 certificate generation per utenti in rete 
- Necessaria una licenza  per VPN network  
Opzione non necessaria per integrazione 3rd party PKI.  

65) Sistema di Voice Mail/POA integrato 4 porte/30h per HiPath 3300. 
 

66) Sistema di Voice Mail/POA integrato 8 porte/100h per HiPath 3300. 
 

67) Licenza annuncio (UCD) per HiPath 3300 
 

68) La licenza  non è user dipendent ma channel dipendent. Gli utenti possono utilizzate la Mobility nell'ambito delle 
restrizioni delle 4 porte (channel) di Xpression Compact per cui la licenza viene rilasciata. Sono richieste almeno 2 
porte per le chiamate regolamentate dalla funzione Mobility. 
Limitazioni dovute all'assenza in Italia del servizio di rete CLIP no screening. Client per apparato GSM non rilasciato 
per l'Italia 

69) Licenza per Conferenza 6 porte- Max 1 licenza per schede a 8 porte. Disponibile solo per schede a IVMS8NR. Ogni 
utente in conferenza impegna 1 porta. 

70) Soluzione Attendant PC Based.  Software CD optiClient Attendant da ordinarsi per singolo sistema. 
Max 4 optiClient Attendant in un HiPath 3300. 
La licenza OptiClient Attendant deve essere ordinata separatamente. 
No licenza ComScendo per optiClient Attendant. 
BLF: optiClient BLF da ordinare separatamente. 
Con optiClient Attendant in modalità optiClient Attendant IP, solo su connessione IP tramite telefono optiPoint 410 / 
420 (non fornito). 
Per connessioni con PC via USB con OpenStage 40 TDM, utilizzare il cavo USB appropriato (non fornito con 
OptiClient Attendant).  
PC non incluso. Caratteristiche PC: Pentium IV, 256 MB RAM, Windows 2000 or XP or 2003 Server , Cavo V24. 

71) Licenza optiClient Attendant per HiPath 3000. 
Max 4 optiClient Attendant in un HiPath 3300. 

72) optiClient BLF richiede presenza di optiClient Attendant 
 

73) Prevedere 1 licenza per ogni 1 IP client / telefono IP. I corrispondenti numeri di licenze sono generate 
automaticamente via CLS (ComScendo Security Licenses) 

74) Una licenza per ogni utente. Max 100. Sono richieste almeno 2 porte per le chiamate regolamentate dalla funzione 
Mobility. 
Limitazioni dovute all'assenza in Italia del servizio di rete CLIP no screening. Client per apparato GSM non rilasciato 
per l'Italia 

80) OpenScape Office HX Software DVD 
Comprende:  
- OpenScape Office Linux Software DVD  
- OpenScape Office Application HX Software DVD  
Prevedere componenti mancanti rispetto al Basic Package e le licenze OSO per utenti. 
Caratteristiche Server: 
- Almeno 1 GB RAM 
- Almeno 300 GB di spazio libero su HD 
- Processore: 2.4 MHz Pentium o comparabile 
- Interfaccia di rete (LAN >= 100 Mbps) 
- DVD drive 
- Accesso broadband Internet per upgrade SW 
- Il server deve essere certificato per openSUSE Linux 10.3 o SUSE Linux Enterprise 10 Service Pack 
SLES10 update key valida per 1 anno dal momento dell’installazione 

81) OpenScape Office HX Basic License Package per HiPath 3300. 
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Comprende 10 OpenScape Office HX licenze utente standard e OpenScape Office HX Basic 
Prevedere HG1500 (non fornita con il pacchetto)  
Prevedere sempre OpenScape Office Software DVD (1 per sistema) 

82) OpenScape Office HX Licenza Standard User per HiPath 3300. 
- myPortal presence.  
- CTI,  
- VoiceMail,  
- Fax (incoming and outgoing)  
Max 384 per sistema (250 se tutti usano il fax).  
Necessario OpenScape Office HX basic package.  

83) OpenScape Office HX licenza myPortal per Outlook per HiPath 3300. 
Integrazione funzionalità myPortal in Outlook per 1 utente.  
Nota:  
Il numero massimo di utenti con licenza myPortal for Outlook non deve eccedere il numero di utenti con licenza 
standard. 

84) OpenScape Office HX myAttendant, per HiPath 3300 
Soluzione software per postazione attendant (operatore).  
Nota:  
La licenza myAttendant deve essere sempre utilizzata in congiunzione con una licenza standard user. In caso di 
aggiunta di un myAttendant, deve essere ordinata anche una licenza standard user. 
Max 20 licenze myAttendant per sistema.  
Richiede OpenScape Office HX basic package.  

85) Max 1 per sistema. Richiede OpenScape Office HX basic package.  
90) E' richiesto almeno un OpenStage 60 HFA! 

Il Plug-PC è inviato con il SW pre-installato ed è richiesto per ogni videocamera. 
Una videocamera IP può fornire video streaming a due separati telefoni OpenStage 60/80 HFA (o, in alternativa, ad 
un OpenStage 60/80 HFA più un iPhone). 
Sono possibili diverse installazioni di OpenStage GateView nello stesso sistema, ma solo un video stream (= una 
videocamera) può essere ricevuta per telefono OpenStage o iPhone. 
Le videocamere devono essere fornite separatamente. OpenStage GateView non richiede licenze.  

91) Plug PC (EU) con installati i myPortal entry WebServices 
100) 3 tasti progr. Con LED, Senza display, Tasti +/-, Ascolto amplificato. 
101) Display fisso 2 righe, 3-way navigator con pushbuttons, 8 tasti programmabili (no shift) 
102) Display fisso 2 righe, 8 tasti progr. con LED, Tasti +/-, Vivavoce. 
103) Display orientabile 2 righe, 3-way navigator con pushbutton 
104) Display orientabile, 6 righe, 6 tasti programmabili, 5-way navigator con pushbutton 
105) Display Grafico orientabile 5,7" QVGA (320x240 pixel) a colori, 8 tasti programmabili, TouchGuide, TouchSlider 

illuminata per volume, Optical call alert. 
106) Display Grafico orientabile 6,4" VGA (640x480 pixel) a colori, 9 tasti programmabili, TouchGuide, TouchSlider 

illuminata per volume, Optical call alert. 
107) Da ordinarsi per ogni telefono OpenStage T. 
110) Display fisso a 2 righe, 3 tasti di navigazione, Vivavoce. 
111) Display orientabile 2 righe, 3-way navigator con pushbutton, Vivavoce 
112) Display orientabile, 6 righe, 6 tasti programmabili, 5-way navigator con pushbutton, Vivavoce 
113) Display Grafico orientabile 5,7" QVGA (320x240 pixel) a colori, 8 tasti programmabili, TouchGuide, TouchSlider 

illuminata per volume, Optical call alert, Vivavoce 
114) Display Grafico orientabile 6,4" VGA (640x480 pixel) a colori, 9 tasti programmabili, TouchGuide, TouchSlider 

illuminata per volume, Optical call alert, Vivavoce 
115) Per telefoni OpenStage HFA 
120) Key Module per OpenStage 15 HFA e 40 HFA. 18 tasti programmabili con led rosso con etichette cartacee. Massimo 

1 Key Module per telefono, non richiede l'alimentatore locale. 
121) Key Module per OpenStage 40 HFA, 12 tasti programmabili con led Blu. Massimo 2 Key Module per telefono, con il 

secondo Key Module e' necessario l'alimentatore locale. 
122) y Module per OpenStage 60 HFA, 12 tasti programmabili con led Blu. Massimo 2 Key Module per telefono, con il 

secondo Key Module e' necessario l'alimentatore locale. 
123) Key Module per OpenStage 80 HFA, 12 tasti programmabili con led Blu. Massimo 2 Key Module per telefono, con il 

secondo Key Module e' necessario l'alimentatore locale. 
124) Piedini in gomma (sollevatori). 
125) Per OpenStage 10T, OpenStage 15/15T, OpenStage 30T, OpenStage 20/20E/20T/20G e OpenStage 40/40T/40G  (ice 

blue) 
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126) Non utilizzabile con la versione SIP. Richiede alimentazione locale. 
127) USB Cable per Memory Stick 

128) Key Module 90 tasti. Richiede alimentatore locale 

129) Main Power Adapter (EU). Per OpenStage 

130) Main Power Adapter (IT). Per OpenStage 

140) CD con SW OpenScape Personal Edition senza licenza 
141) Licenza SIP per OpenScape Personal Editino 

142) Licenza HFA per OpenScape Personal Editino 

150) Base Station con 2 antenne esterne.  
Alimentazione via PoE (Power over Ethernet, in accordo con IEEE 802.3af). In assenza di PoE alimentare la BS 
tramite l'alimentatore esterno da ordinarsi separatamente (Single-port PoE Injector).  
La gestione dei terminali DECT (Gigaset) con la piattaforma in uso viene gestita (via WEB)  come connessione SIP 
fra  HiPath Cordless IP Server (SW presente nella BSIP1 stessa) e BSIP1. 
Ogni cluster di installazione HiPath Cordless IP richiede un  DECT code, che deve essere ordinato separatamente 
(EIC Code (DECT Code). 
Ogni terminale DECT (Gigaset) registrato viene trattato come un derivato della piattaforma in uso per cui devono
essere previste le corrispondenti licenze. 

151) Da utilizzare nelle condizioni in cui non viene fornita l'alimentazione alla BSIP1 via  PoE (Power over Ethernet)  
Cavo di alimentazione non fornito, da ordinarsi separatamente. 

152) Cavo 220 V. 

160) Display a colori - Bluetooth - VivaVoce - Rubrica fino a 250 posizioni e 30 vocali  - PIN - Vibrazione - Suonerie 
Polifoniche. 

161) Caricabatteria per Gigaset SL3 professional. 

162) Display TFT a colori 1,8 pollici - Bluetooth - Mini USB - Vivavoce full duplex - Rubrica fino a 500 posizioni - PIN. 

163) Caricabatteria per Gigaset S4 professional. 

164) Il telefono Gigaset M2 Ex professional è il nuovo modello industriale versione antideflagrante con display a colori e 
interfaccia Bluetooth. Per la funzione BGR139 è necessario aggiungere il Plus Pack (118). 

165) Il telefono Gigaset M2 professional è il nuovo modello industriale versione base con display a colori e interfaccia 
Bluetooth. 

166) Il telefono Gigaset M2 professional plus è un'evoluzione del modello industriale base con funzionalità tali da 
implementare la sicurezza personale. 

167) Carica batteria per Gigaset M2 professional, non è utilizzabile per gli altri modelli. 
168) Aggiunge la funzione BGR139 (di "uomo morto") al M2 EX Professional. 
               

 


