Scheda Tecnica

©2013 Antalis International. Tutti i diritti riservati. Xerox® e Xerox con marchio fi

igurativo® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati

Xerox® Recycled+ Xerox §)
Carta Xerox® per stampa e copia Recyceds
Recycled+ & prodotta con materiale riciclato al 100%. E disinchiostrata senza i

alcun impiego di sbiancanti ed & totalmente priva di brillantanti. E adatta al
normale uso su tutte le copiatrici e stampanti Laser. Ha ottenuto le
certificazioni "Nordic Swan" e "Blue Angel" per il controllo delle emissioni
durante la produzione e per il rispetto dell'ambiente. | materiali di recupero
sono selezionati in maniera specifica per ottenere un punto di bianco elevato.
L'intero imballaggio & in materiale riciclato.
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Informazioni tecniche

Spessore 101 pm
Ruvidita 350 ml/min
Rigidita (Longitudinale) 90 mN
Rigidita (Trasversale) 40 mN

g Punto di bianco 85+/-3

£ (CIE - ISO 11475)

‘? Punto di bianco 80

g (Brightness — SO 2470)

: Opacita 94%

3 Tipo di shiancante PCF
DIN 6738 Si

isa

100% PCW - Minimum 65 % of
ordinary of medium grade

Contenuto riciclato

Questo articolo Xerox®& prodotto con processi equivalenti a ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001
o EMAS.

Gamma prodotti

[ e

80 g/m? 003R91912 003R91913
Xerox .‘) Scopri di pid su:
voaw.greenstarsystem.com

Uniti e/o In altrl paesi @ sono utilizzati su licenza di Xerox Corporation..Antalis Int:

Trademark Licensee

vy performance-guaranteed.com
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Specifiche tecniche

Adatta all’ uso di tutte le copiatrici e
stampanti laser

| Prodotta impiegando materiale riciclato
' al 100%

) Prodotta con notevole risparmio di

acqua

Grammatura g/m? 80
Bianco CIE 80
Opacita % 94
Spessore pm 101
Formati 80 g/m?
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