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CERTIFICAZIONI DI SICUREZZA DEI DPI Allegato 8
CODICE
LOTTO CODICE FORNITORE DESCRIZIONE
INTERCENT-ER
- T DRSS -IF.... (059.159% t501| FiLTRI PR GAS vAPORA + FILTRI PER POLER) + SHIERA DI TISSAARIO
ATTESTATO DI DICHIARAZIONE DI NOTA DICHIARAZIONE DOCUMENTAZIONE
CATEGORIA | CERTIFICAZIONE CE IN X INFORMATIVA IN AGGIUNTIVA TAGLIE
DELDPI | LINGUAITALIANAQ | CONFORMITACE |, \NcuaiTALIaNa| D! ASSENZA DISPONIBILI
CON TRADUZIONE (1) (2) (3) DI LATTICE (4)
0o 1° ' Il DPI non
o 5 ¥, Presente & Presente 3 Presente contiene lattice O Presente
O Assente [0 Assente O Assente O 1l DPI contiene 0 Assente
VB, 3° lattice

(1) Rilasciato da un organismo di controllo autorizzato e attestante la conformita del DPI al DLgs. 475/92 e s.m..Redatto in lingua italiana o accompagnato da una
traduzione completa e firmata.

(2) Attestante la conformita dell'esemplare prodotto alle disposizioni del DLgs. 475/92 s.m. o l'identicita ad altro DPI oggetto di certificazione

(3) La nota informativa deve contenere indicazioni sulle modalita di impiego, le istruzioni di deposito e pulizia anche in lingua italiana

(4) ELENCO DOCUMENTI

Allegato 8 — Certificazioni di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale
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EC DECLARATION OF CONFORMITY

COUNCIL DIRECTIVE ON THE APPROXIMATION OF THE LAWS OF
MEMBER STATES RELATING TO PERSONAL PROTECTIVE
EQUIPMENT (89/686/EEC)

We, 3M United Kingdom PLC of 3M Centre, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT

being the manufacturer established in the Community (European Union), hereby declare
that the PPE units described hereafter as

3M™ Gas and Vapour Filters 6051, 6054, 6055, 6057, 6059 and 6075

are in conformity with the provisions of Council Directive 89/686/EEC and with the National
Standard transposing the harmonised European Standard Number
EN 14387:2004+A1:2008

and are identical to the models of the PPE unit which is the subject of EC type-examination
certificate number 518060 (Issue number 20/02/2014) issued by
BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, United Kingdom

and are subject to the procedures set out in Article 11B of Council Directive 89/686/EEC
under the supervision of BSI (Notified Body number 0086).

R

Signed by: M Thomas European Technical and Regulatory Affairs Manager

Personal Safety Division

3M United Kingdom PLC |/ 3M IT ALIA
S.r.i.

| W Marco An re
Date: 21% February 2014 1 O FEB. 2016 . Mrl)\f




3M ltalia sri Sede legale ed amministrativa
Via Norberio Bobbio, 21
20096 Pioltello MI
Tel. 0270351 - Fax 0270353090
vww. 3mitalia.it
innovation.it@mmm.com

TRADUZIONE LIBERA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, IN MATERIA DI RAVVICINAMENTO DELLE

LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE Al DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE (89/686/CEE).

La Scrivente, 3M United Kingdom PLC di 3M Centre, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT

essendo il fabbricante con sede nella Comunita (Unione Europea), con la presente dichiara
che il DPI di seguito descritto

3M™ Filtri per Gas e Vapore 6051, 6054, 6055, 6057, 6059 ¢ 6075

sono conformi alle disposizioni della Direttiva del Consiglio 89/686/CE e alla norma
nazionale che recepisce le norme armonizzate numero

EN 14387:2004+A1:2008
E sono identici al DPI oggetto dell'Attestato di esame CE di tipo n® 518060 (rilasciato

20/02/2014) rilasciato da BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes,
MKS5 8PP, United Kingdom

ed ¢ soggetto alle procedure di cui all’Articolo 11B della Direttiva 89/686/EEC del
Consiglio sotto la supervisione del BSI (Organismo Notificato numero 0086).

Firmato da: M. Thomas European Technical and Regulatory Affairs Manager
Personal Safety Division
3M United Kingdom PLC

Data: 21 Febbraio 2014

3M, iTALlA s.r.1.

1 0 FEB. 2016 W{ﬁé\j

Indirizzare la corrispondenza a: 20090 Milano — Casella Postale 89

Codice Fiscale e Numero d'lscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00100190610
Cap. Soc. Euro 9.150.000 int. vers.

R.E.A. MILANO 60506 - P.IVA 12971700153

Societa con unico socio e soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di 3M Company
Sistemi Qualita e Ambiente certificati secondo standard internazionali
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EC Type-Examination Certificate

This is to certify that: 3M United Kingdom Plc
3M Centre
Bracknell
Berkshire
RG12 8HT
United Kingdom

Holds Certificate Number: CE 518060

In respect of:

Respiratory protective devices to EN 14387:2004+A1:2008 -
Gas and Vapour Filters

Models:

3M™ 6051 and 06911 version, 3M™ 6054, 3M™ 6055 and 06915 version, 3M™ 6057,
3M™ 6059 and 3M™ 6075.

On the basis of our examination, under the requirements of Council Directive 89/686/EEC "Personal Protective
Equipment" Article 10, EC Type-Examination.

For and on behalf of BSI, /
a Notified Body for the above Directive
(Notified Body Number 0086):

Gary Fenton, Global Assurance Director

First Issued: 27/04/2007 Latest Issue: 20/02/2014

~

3M ITALIA s.r.L

{ \ )\ Mar rei
10FEB, 9955 L/ \DNOAD mm

making excellence a habit’
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This certificate remains the property of The British Standards Institution and shall be returned immediately upon request.
To check its validity telephone +44 (0)845 080 9000

Information and contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MKS 8PP, Tel. +44 845 080 9000.
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321, at 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, UK.
A member of the BSI Group of Companies.



EC Type-Examination Certificate

No. CE 518060

Product Details

Product range: 3M 6000 Series Gas and Vapour Filters.
Product type: Gas and Vapour Filters.

Models: 3M 6051 (standard industrial product) and

3M 06911 (Automotive Aftercare Division version).
3M 6054 (standard industrial product).

3M 6055 (standard industrial product) and
3M 06915 (Automotive Aftercare Division version).

3M 6057 (standard industrial product).
3M 6059 (standard industrial product).
3M 6075 (standard industrial product).
Technical Specification: Harmonized European Standard EN 14387:2004+A1:2008.
EN 14387 classifications: Note - each model is designed for use in a twin filter configuration.
3M 6051 and 3M 06911: Al.
3M 6055 and 3M 06915: A2,

3M 6054: K1.

3M 6057: ABEL1.

3M 6059: ABEK1.

3M 6075: Al + formaldehyde.

Product Assessments

The product assessments were based on BS EN 14387:2004+A1:2008, the English language version of
EN 14387:2004+A1:2008, respiratory protective devices — gas filter(s) and combined filter(s), both documents
incorporating Corrigendum No. 1 dated December 2004.

Range Details

The 3M 6000 Series Gas and Vapour Filters are designed to protect against specific gases and vapours. When these
Filters are used in conjunction with a 3M specified pair of the same type of 3M Particulate Filter and their associated 3M
Filter Retainers the Combined Filters thus formed protect against gases, vapours and particulates. The Filter range is
designed for use with the 3M 6000, 6500, 7000, and 7500 Series of Half Masks and the 3M 6000 and 7000 Series of Full
Face Masks.

The Particulate Filters and the Masks have been independently CE Certified.

i S ' 3M ITALIA s.r.1.
irst Issued: 27/04/200 Latest Issue: 20/02/2014 Marco Andrei &

1 0 FEB. 2016 [ \ O &"ﬁ‘m‘“%
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This certificate remains the property of The British Standards Institution and shall be returned immediately upon request,
To check its validity telephone +44 (0)845 080 5000

Information and contact; BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 BPP. Tel: +44 845 080 9000,
BSI Assurance UK Limited, reaistered in England under number 7805321, at 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, UK,
A member of the BSI Group of Companies.



EC Type-Examination Certificate

No. CE 518060

Packaged variants

In addition to the products referenced on this Certificate, the standard industrial products may also be sold as market
specific packaged variants. Such variants will be differentiated and the Technical File will be updated with the
appropriate information.

Kits and packouts

The products referenced on this Certificate may also be combined with other 3M products into a kit or packout. There
will be no change to the products but the User Information may vary. In such instances the Technical File will be
updated with the appropriate information.

Certificate Amendment Details
Technical File References: TF0363

Certification Administration Record and internal BSI Technical File Review reference related to this Certificate:

Issue date Comments BSI Review No.
27 April 2007 First issue of this Certificate for models 3M 6051, 3M 06911, 3M 6055 and 3M 06915. | 0086:07:1994 &
These models are the subject of BSI Certificate CE 69147 which references 0086:07:1988
EN 141:2000, the previous Harmonized European Standard for the product types.
19 March 2013 Addition of models 3M 6054, 3M 6057, 3M 6059 and 3M 6075. (Models previously 0086:7970811

listed on individual certificate numbers CE 540364, CE 540367, CE 540369 and
CE 540373 respectively).

19 November 2013 | The Article 11B Certificate referenced changed from the single site Certificate 0086:8075495
CE 67902 to that of the ‘multi-site” Certificate.

Latest Issue To correct ‘Issue date’ for Review No. 0086:7970811, to add reference to the 0086:8092621 &
3M 6500 Series of Half Mask and to include the standard’s Amendment status on 0086:8112097
page 1.

Certificate validity

The Certificate holder is responsible for ensuring that the Notified Body is advised of changes to any aspect of the overall processes
utilised in the manufacture of the product, failure to do so could invalidate the Certificate in respect of product manufactured
following the introduction of such changes.

The validity of this Certificate is also dependent on the maintenance of the EC quality of production by monitoring system,
PPE Article 11B, as referenced on BSI Certificate CE 595701.

3M I ALIA s.r.l.
A\ Matco Andrei
\f\J

First Issued: 27/04/2007 Latest Issue: 20/02/201.4 M

1 0 FEB. 2015 "
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This certificate remains the property of The British Standards Institution and shall be retumed immediately upon request.
To check its validity telephone +44 (0}845 080 3000

Information and contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenuge, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: +44 845 080 9000.
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321, at 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, UK.
A member of the BSI Group of Companies.



3M Italia srl Sede legale ed amministrativa
Via Norberlo Bobbio, 21
20096 Pioltello MI
Tel. 0270351 ~ Fax 0270353090
www.3mitalia.it
innovat Dﬂ,l[(@l"l"-m.’!‘t.c:’.’;m

TRADUZIONE LIBERA

ATTESTATO DI ESAME CE DI TIPO

Si attesta che: 3M United Kingdom Plc
3M Centre
Bracknell
Berkshire
RG12 8HT
United Kingdom

Detiene il Certificato numero: CE 518060

In conformita alla

EN 14387:2004+A1:2008 dispositivo di protezione vie respiratorie
Filtri per gas e vapori

Modelli:

3M™ 6051 e versione 06911, 3M™ 6054, 3M™ 6055 e versione 06915,
3M™ 6057, 3M™ 6059 e 3IM™ 6075

Sulla base del nostro esame, in conformita ai requisiti della Direttiva comunitaria 89/686/EEC
“Dispositivi di Protezione Individuale” Articolo 10, esame CE di tipo.

In nome e per conto del BSI,
Organismo Notificato ai sensi della Direttiva
(Organismo Notificato Numero 0086):

Gary Fenton, Global Assurance Director

Prima emissione: 27/04/2007 Ultima emissione: 20/02/2014

. } arco
/M oumign % ~\
Indirizare la corrispondenza a: 20090 Milano — Casella Postale 89

Codice Fiscale e Numero d'lscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00100190610
Cap. Soc. Euro 9.150.000 int. vers.

R.E.A. MILANO 60506 - P.IVA 12971700153

Societa con unico socio e soggetta allattivita di direzione e coordinamento di 3M Company
Sistemi Qualita e Ambiente certificati secondo standard internazionali



3M Italia srl Sede legale ed amministrativa
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello MI
Tel, 0270351 - Fax 0270353090
www.3mitalia.it
innovation.it@mmm.com

Attestato di esame CE di tipo
N. CE 518060

Dettagli Prodotto

Gamma Prodotto: Filtri per Gas e Vapori serie 3M 6000
Tipo di Prodotto: Filtri per Gas e Vapori
Modelli: 3M 6051 (prodotto standard industriale) e

3M 06911 (versione per la divisione Automotive Aftercare).
3M 6054 (prodotto standard industriale).

3M 6055 (prodotto standard industriale) e

3M 06915 (versione per la divisione Automotive Aftercare).
3M 6057 (prodotto standard industriale).

3M 6059 (prodotto standard industriale).

3M 6075 (prodotto standard industriale).

Specifiche tecniche: Norma europea armonizzata EN 14387:2004+A1:2008.
Classificazione EN 14387: Nota - ogni modello & progettato esclusivamente per I'utilizzo di una
coppia di filtri.

3M 6051 e 3M 06911: Al
3M 6055 e 3M 06915: A2,

3M 6054: K1.

3M 6057: ABE1.

3M 6059: ABEK1.

3M 6075: A1 + formaldeide.

Valutazione del prodotto

La valutazione del prodotto & stata basata sulla norma BS EN 14387:2004+A1:2008, la
versione inglese della norma EN 14387:2004+A1:2008, respiratori dispositivi di protezione —
filtri per gas e filtri combinati.

Dettagli gamma

| filtri sono progettati per proteggere contro gas e vapori specifici. Quando utilizzati insieme a
un paio specifico dello stesso tipo di filtri particolati 3M e alle relative ghiere, il filtro combinato
protegge dai gas, vapori e particelle. | Filtri sono progettati per essere utilizzati con le
semimaschere serie 3M 6000, 6500, 7000 e 7500 e con le maschere a pieno facciale serie 3M
6000/7000. | Filtri Particolati e le maschere hanno certificati CE indipendenti.

Prima emissione: 27/04/2007 Ultima emissione: 20/02/2014

{ 0 FEB. 206

/llr 3MITALIA s},
Indirizzare la corrispondenza a: 20090 Milano - Casella Postale 89 \

W Marco AZ dreit’ '
Codice Fiscale e Numero d'lscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00180130610 Un Pr reN

Cap. Soc. Euro 9.150.000 int. vers.

R.E.A. MILANO 60506 - P.IVA 12971700153

Societa con unico socio & soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di 3M Company
Sistemi Qualita e Ambiente certificati secondo standard internazionali



3M Htalia srl Sede

legale ed amministrativa

Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello MI

Tel. 0

270351 - Fax 0270353090

www.3mitalia.it
innovation.it@mmm.com

Attestato di esame CE di tipo

N. CE 518060

Varianti del confezionamento

Inoltre il prodotto a cui si riferisce il presente certificato, oltre allo standard industriale puo
anche essere venduto con varianti specifiche nel confezionamento. Tali varianti saranno
identificabili perché differenziate e la scheda tecnica sara aggiornata con le informazioni

appropriate.

Kit e packout

Il prodotto a cui il presente certificato si riferisce pud anche essere combinato con altri prodotti
3M in un kit o in un pacco di spedizione. Cid non comportera cambiamenti al prodotto ma pud
variare l'informazione dell'utente. In tal caso la scheda tecnica sara aggiornata con le

informazioni appropriate.

Dettagli modifiche certificato

Documento tecnico di riferimento: TF0363

Registrazioni del certificato e rapporti interni BSI relativi al presente certificato:

Data emissione

Commenti

BSl report N°

24 Aprile 2007

1°emissione del presente certificato per i
modelli 3M 6051, 3M 06911, 3M 6055 e 3M
06915. Questi modelli sono oggetto del
certificato BSI1 69147 di cui alla norma EN
141:2000, le precedenti Norme Europee
Armonizzate per la tipologia di prodotti.

0086:07:1994 &
0086:07:1988

19 Marzo 2013

Aggiunta dei modelli 3M 6054, 3M 6057, 3M
6059 e 3M 6075. (Modelli precedentemente
indicati nei rispettivi certificati individuali CE
540364, CE 540367, CE 540369 e CE
540373.)

0086:7970811

19 Novembre 2013

Il Certificato Articolo 11B & cambiato da
Certificato CE 67902 per singolo sito a
Certificato per multi-sito

0086:8075495

Ultima emissione

Correzione della data di emissione per le

0086:8092621 &

Revisione n. 0086:7970811 e aggiunta del 0086:8112097
riferimento alla Maschera pieno facciale Serie
3M 6500 e inclusione del'lEmendamento dello
stato della norma a pagina 1
Prima emissione: 27/04/2007  { (0 FEB. 2015 ,. Ultima emissione: 20/02/2014

Indirizzare la corrispondenza a: 20090 Milano - Casella Postale 89

Codice Fiscale e Numero d'lscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00100190610

Cap. Soc. Euro 9.150.000 int. vers.

R.EA. MILANO 60506 - P.IVA 12971700153

Societa con unico socio & soggetta

all'attivita di direzione e coordinamento di 3M Company

Sistemi Qualita e Ambiente certificati secondo standard internazionali

3M /ITALIA s.r.i.
LE\darco Andrei
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3M Htalia srl Sede legale ed amministrativa
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello MI
Tel. 0270351 - Fax 0270353090
www.3mitalia.it
innovation.it@mmm.com

Validita del certificato

Il titolare del certificato & responsabile di assicurarsi che 'Organismo Notificato venga avvisato
delle variazioni sotto ogni aspetto relativo a tutti i processi utilizzati durante la fabbricazione del
prodotto, se cid non avvenisse, il certificato potrebbe essere invalidato a causa del verificarsi di
tali variazioni.

La validitd del presente certificato dipende inoltre dal mantenimento del certificato CE sul

monitoraggio dei sistemi di qualita, DPI Articolo 11B, come riferito sul certificato CE 595701 del
BSI.

Prima emissione: 27/04/2007 Ultima emissione: 20/02/2014

/
3M ITALIA s.k.l.

1 0 FEB. 2016 Wi Marco Andfei | .
Y\ U'Mée)i\j

!

Indirizzare la corrispondenza a: 20080 Milano - Casella Postale 89

Codice Fiscale & Numero d'lscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00100190610
Cap. Soc. Euro 9.150.000 int. vers.

R.E.A. MILANO 80506 — P.IVA 12871700153
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Sistemi Qualita e Ambiente certificati secondo standard internazionali



EC DECLARATION OF CONFORMITY
COUNCIL DIRECTIVE ON THE APPROXIMATION OF THE LAWS OF

MEMBER STATES RELATING TO PERSONAL PROTECTIVE
EQUIPMENT (89/686/EEC)

We, 3M United Kingdom PLC of 3M Centre, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT

being the manufacturer established in the Community (European Union), hereby declare
that the PPE unit described hereafter as

3M™ Particulate Filters 5911, 5925 and 5935

is in conformity with the provisions of Council Directive 89/686/EEC and with the National
Standard transposing the harmonised European Standard Number

EN 143:2000+A1:2006

and is identical to the model of the PPE unit which is the subject of EC type-examination

certificate number 68128 (Issue 21/10/2013) issued by
BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowihill, Milton Keynes, MK5 8PP, United Kingdom

and is subject to the procedures set out in Article 11B of Council Directive 89/686/EEC
under the supervision of BSI (Notified Body number 0086).

Lﬁ/ (e S

;/'

Signed by: M Thomas European Technical Affalrs Manager
Personal Safety Dmslon

3M United Kingdom PLC 3M ITALIA s.r.i. |
. matt : Marco An rei r\\ﬁ
Date: 21% October 2013 | 0FER, 208 z




3M Italia srl Sede legale ed amministrativa
Via Norberto Babbio, 21
20096 Pioltello M|
Tel. 0270351 - Fax 0270353090
www.3mitalia.it
innovation.it@mmm.com

TRADUZIONE LIBERA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO, IN MATERIA DI RAVVICINAMENTO DELLE

LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE Al DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE (89/686/CEE).

La Scrivente, 3M United Kingdom PLC di 3M Centre, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT

essendo il fabbricante con sede nella Comunita (Unione Europea), con la presente dichiara
che il DPI di seguito descritto

3M™ Filtri per Polveri 5911, 5925 e 5935

sono conformi alle disposizioni della Direttiva del Consiglio 89/686/CE e alla norma
nazionale che recepisce le norme armonizzate numero

EN 143:2000+A1:2006

E sono identici al DPI oggetto dell'Attestato di esame CE di tipo n°® 68128 (rilasciato
21/10/2013) rilasciato da BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes,
MKS5 8PP, United Kingdom

ed ¢ soggetto alle procedure di cui all’Articolo 11B della Direttiva 89/686/EEC del
Consiglio sotto la supervisione del BST (Organismo Notificato numero 0086).

Firmato da: M. Thomas European Technical Affairs Manager
Personal Safety Division
3M United Kingdom PLC

Data: 21 Ottobre 2013

1 0 FEB. 2016 C
AV L

Indirizzare la corrispondenza a: 20090 Milano — Casella Postale 89

Codice Fiscale & Numero d'lscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00100150610
Cap. Soc. Euro 9.150.000 int. vers.

R.E.A. MILANO 60506 - P.IVA 12971700153

Societa con unico socio e soggetta all'attivita di direzione e coordinamento di 3M Company
Sistemi Qualita e Ambiente certificati secondo standard internazionali
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EC Type-Examination Certificate

This is to certify that: 3M United Kingdom Plc
3M Centre
Bracknell
Berkshire
RG12 8HT
United Kingdom

Holds Certificate Number: CE 68128

In respect of:
Respiratory protective devices to EN 143:2000 - Particle filters.
Models: 3M™ 5911, 3M™ 5925/06925 and 3M™ 5935 Filters.

On the basis of our examination, under the requirements of Council Directive 89/686/EEC "Personal Protective
Equipment” Article 10, EC Type-Examination.

For and on behalf of BSI, ﬁ
a Notified Body for the above Directive /

(Notified Body Number 0086):

Gary Fenton, Global Assurance Director

First Issued: 22/07/2003 Latest Issue: 21/10/2013 ' | P a3 \
| 3M(ITALJA s.r.l.

A L % ) co/An ra
\MW@()U‘_‘ U torer)\')
1 0 FEB. 2015

‘making excellence a habit’

Page 1 of 3

This cartificate remains the property of The British Standards Institution and shall be returned immediately upon request.
To check its validity telephone +44 (0)845 080 9000

Information and contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel: +44 845 080 9000,
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321, at 389 Chiswick High Road, Londan, W4 4AL, UK.
A member of the BSI Group of Companies.



EC Type-Examination Certificate

No. CE 68128

Product Details

Product range: 3M 5000 Series Particulate Filters.
Product type: Particle Filter.

Models: 3M 5911 (standard industrial product).

3M 5925 (standard industrial product) and
3M 06925 (Automotive Aftercare Division version).
3M 5935 (standard industrial product).

Technical Specification: Harmonized European Standard EN 143:2000, incorporating Corrigenda Nos. 1 and 2
and Amendment No 1.

EN 143 classification: Each model is designed for use in a twin filter configuration.
3M 5911 P1R.
3M 5925 and 3M 06925: P2 R.
3M 5935: P3R.

The product assessments were based on BS EN 143:2000, the English language version of EN 143:2000, respiratory
protective devices — particle filters, both documents incorporating Corrigenda Nos. 1 and 2 and Amendment No. 1.

Product Description

The Filters, together with their associated 3M Filter Platforms and 3M Filter Retainers, are designed to protect against
solid and non-volatile liquid particles. When the Filters and their associated Retainers are used in conjunction with a

3M specified pair of the same type of 3M Gas and Vapour Filters the Combined Filters protect against gas, vapour and
particles.

The Filters and Combined Filters are designed for use with the 3M 6000/7000/7500 Series of Half Masks or the
3M 6000/7000 Series of Full Face Masks.

The Gas and Vapour Filters and the Masks have been independently CE Certified.

3M/ITALIA s.r.i.
First Issued: 22/07/2003 Latest Issue: 21/10/2013 i - qarco Andrei
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This certificate remains the property of The British Standards Institution and shall be returned immediately upon request.
To check its validity telephone +44 (0)845 080 5000

Information and contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: +44 845 080 S000.
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321, at 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, UK.
A member of the BSI Group of Companies.



EC Type-Examination Certificate

No. CE 68128

Packaged variants

In addition to the products referenced on this Certificate the standard industrial products may also be sold as market
specific packaged variants. Such variants will be differentiated and the Technical File will be updated with the
appropriate information.

Kits and packouts

The products referenced on this Certificate may also be combined with other 3M products into a kit or packout. There
will be no change to the products but the user information may vary. In such instances Technical File will be updated
with the appropriate information.

Certification Administration Details
Technical File Reference: TF0356.

Certificate Amendment Record and internal BSI Technical File Review related to this Certificate:
Issue date Comments BSI Review No.

22 July 2002 First issue - models 3M 5911, 3M 5925/06925 and 3M 5935. 0086:02:1094 to
0086:02:1096

10 May 2007 | Change of manufacturer’s headquarters address, change of Article 11 assessment from 11A 0086:05:1567 and

to 11B and to reference assessment of the products to the requirements of the amended 0086:07:1990
Harmonized Standard.

8 May 2013 New Technical File issued to combine Files TF0011, TF0012 and TF0013 for the products 0086:7974074
3M 5911, 3M 5925/06925 and 3M 5935 respectively.

Latest Issue The Article 11B Certificate referenced changed from the single site Certificate CE 69177 to 0086:8067133

that of the ‘multi-site’ Certificate.

Certificate validity

The Certificate holder is responsible for ensuring that the Notified Body is advised of changes to any aspect of the overall processes
utilised in the manufacture of the product, failure to do so could invalidate the Certificate in respect of product manufactured
following the introduction of such changes.

The validity of the Certificate is also dependent on the maintenance of the EC quality of production by monitoring system,
PPE Article 11B, as referenced on BSI Certificate No. CE 595701.

{ 0 FEB. 2018 \' 4_’“ \
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This certificate remains the property of The British Standards Institution and shall be returned immediately upon reguest.
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BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321, at 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, UK.
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3M ltalia srl Sede legale ed amministrativa
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello MI
Tel. 0270351 — Fax 0270353090
www.3mitalia.it
innovation.it@mmm.com

TRADUZIONE LIBERA

ATTESTATO DI ESAME CE DI TIPO

Il presente per certificare che:  3M United Kingdom Plc
3M Centre
Bracknell
Berkshire
RG12 8HT
United Kingdom

Possiede il Certificato numero: CE 68128

In conformita alla:
EN 143:2000 Respiratore dispositivo di protezione - Filtri per polveri
Modelli: Filtri 3M™ 5911, 3M™ 5925/06925 e 3M 5935.

Sulla base del nostro esame, in conformita ai requisiti della Direttiva del Consiglio 89/686/EEC
“Dispositivi di Protezione Individuale” Articolo 10, esame di conformita al tipo CE.

In nome e per conto del BSI,
organismo notificato ai sensi

della suddetta Direttiva

(Organismo Notificato Numero 0086):

Gary Fenton, Global Assurance Director

Prima emissione: 22/07/2003 Ultima emissione: 21/10/2013
1 u FEB 201R Pagina 1di 3
3M ITALIA \S.I.I..
Marco A clr i

n Rrocur )
Indirizzare la corrispondenza a: 20090 Segrate — Casella Postale g8 \J M WOTE}\,«

Codice Fiscale e Numero d'lscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00100190610
Cap. Soc. Euro 9.150.000 int. vers.

R.E.A. MILANO 60506 - P.IVA 12971700153

Societa con unico socio e soggetta all attivita di direzione e coordinamento di 3M Company
Sistemi Qualita e Ambiente certificati secondo standard internazionali



3M Italia srl

ATTESTATO DI ESAME CE DI TIPO

N°CE 68128
Dettagli Prodotto
Gamma prodotti:

Tipo prodotto:
Modelli:

Specifiche tecniche:

Classificazione EN 143:

Filtri per polveri 3M Serie 5000

Filtri per polveri

3M 5911 (prodotto industriale standard)

3M 5925 (prodotto industriale standard) e

3M 06925 (versione Divisione Aftercare Automotive)

3M 5935 (prodotto industriale standard)

Norma europea armonizzata EN 143:2000, Corrigenda n. 1 e
2 ed Emendamento n. 1 inclusi.

Ciascun modello & progettato per essere utilizzato in coppia.
3M 5911: P1R

3M 5925 e 3M 06925: P2 R

3M 5935: P3R

La valutazione del prodotto & basata sulla norma BS EN 143:2000, la versione inglese della
norma EN 143:2000, respiratori dispositivi di protezione - filtri per polveri, entrambi i documenti
includono Corrigenda n. 1 e 2 e Emendamento n. 1.

| Filtri sono destinati alla protezione contro solidi e particelle liquide non volatili. Quando i filtri
sono utilizzati in combinazione con un paio dello stesso tipo di filtri per gas e vapori, i filtri
combinati proteggono contro gas, vapori e particelle. | filtri sono destinati per I'uso con 3M
6000/7000/7500 serie semimaschere e 3M 6000/7000 serie maschere pieno facciale.

I filtri per gas e vapori e le maschere possiedono un certificato CE indipendente.

Prima emissione: 22/07/2003

Ultima emissione: 21/10/2013

Pagina 2di 3
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3M Italia srl

ATTESTATO DI ESAME CE DI TIPO

N°CE 68128

Varianti del confezionamento

Inolire il prodotto a cui il presente certificato si riferisce, oltre allo standard industriale pud anche
essere venduto con varianti specifiche nel confezionamento. Tali varianti saranno identificabili e
la scheda tecnica sara aggiornata con le informazioni appropriate.

Kit e packout

Il prodotto a cui il presente certificato si riferisce pud anche essere combinato con altri prodotti
3M in un kit o packout. Cid non comportera cambiamenti al prodotto ma pud variare
l'informazione all'utente. In tal caso la scheda tecnica sara aggiornata con le informazioni
appropriate.

Dettagli amministrativi del certificato:
Documento tecnico diriferimento:  T0356

Registrazioni delle modifiche al certificato e rapporti interni BSI relativi al presente
certificato:

Data emissione | Commenti Revisione BSI N.

22 Luglio 2002 Prima emissione — modelli 3M 5911, 3M 5925/06925 e Da 0086:02:1094 a
3M 5935 0086:02:1096

10 Maggio 2007 Cambio indirizzo sede Fabbricante, cambiamento di 0086:05:1567 e
valutazione Articolo 11 da 11A a 11B per quanto 0086:07:1990

riguarda la valutazione dei prodotti ai requisiti della
norma armonizzata modificata

8 Maggio 2013 Emissione nuovo file tecnico per unire i file TF0011, 0086:7974074
TF0012 e TF0013 rispettivamente per i prodotti 3M
5911, 3M 5925/06925 e 3M 5835.

Ultima emissione Il certificato Articolo 11B indicato & cambiato da 0086:8067133

certificato CE 68177 sito unico a certificato sito multiplo

Validita del certificato

Il titolare del certificato & responsabile di assicurarsi che I'Organismo Notificato venga avvisato
delle variazioni sotto ogni aspetto relativo a tutti i processi utilizzati durante la fabbricazione del

prodotto, se cid non avvenisse, il certificato potrebbe essere invalidato a causa del verificarsi di
tali variazioni.

La validita del presente certificato dipende inoltre dal mantenimento del certificato di qualita CE
sul monitoraggio dei sistemi di qualita, DPI Articolo 11B, come riferito sul certificato BS| 595701.

Prima emissione: 22/07/2003 Ultima emissione: 21/10/2013
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Fittertyp Einteilung Art des Gefahrstoffes

IM™E051106911 A1 Organische Dampfe mit Siedepunkt > 65°C (mit guten Wameigenschatten), wie vom Hersteller angegeben
IM™ 605506915 A2 Organische Dampfe mit Siedepunkt > 65°C (mit guten Wameigenschaften), wie vom Hersteller angegeben
IM™ 6054 K1 Ammoniak und organische Ammoniakderivate (mit guten Wameigenschatten), wie vom Hersteller angegeben
3™ 6057 ABE1 Kombination fir organische Démpfe (s. A1 bzw. A2), anorganische sowie saure Gase und Dample
3™ 6059 ABEK1 Komtnna;nkon fiir organische Dampfe (. A1 bzw. A2), anorganische sowie saure Gase und Dample,
3M™ 6075 A1 &Formaldehyd Organische Dampfe mit Siedepunkt > 65°C (mit guten Wameigenschaften), wie vom Hersteller angegeben &
Formaldehyd bis 10 ppm
ZULASSUNGEN S |
Die vorliegenden Produkte erfllen die Anforderungen der EG-Richtinie 89/686/EWG (PSA-Richtinie) und sind mit dem CE Zeichen gekennzeichnet Das
Zerifikat nach Artikel 10, EG Baum m%mﬂmw 3 , wurde ausgestelt durch BSI, Kitemark Court, Davy
Avenue, Knowthil, Miton Keynes, MK5 8PP, UK (Prii 0086).
DI

i raccomanda dileggere atteniamente le presenti istnuzioni congiuntamente alle Istruzioni d'Uso di un appropriato respiratore 3M™ e, dove applicable, ali
Istnizioni d Uso dei fillr della Serie 3M™ 5000 dove & possibie rovare informazioni su;

* Accessori

oobpesn e et i S e 3™

* Le combinazioni approvate ra i protezione 3M™ e fild

Perle combinazioni consentite tra filtr vedere Fig. 1.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA
Questo prodotio soddisfa i requisii dei sequenti standard: EN 14387:2004 + A1:2008 _ . o
Questo prodotto, quando utiizzato come sistema completo, aiuta a proteggere da alcuni gas e vagg:epemcm (Vedere Specifiche Tecniche). In aggiunta, i
filt anti polvere 3M™ Serie 5000 possono essere utlizzati insieme ai fiftn per gas e vapor 3M™ Serie 6000.
£\ AVERTENZE E LIMITAZIONI
£\ Pone particolare attenzione alle frasi di avvertimento dove indicate.
Una giusta selezione, formazione alf uso ed una adeguata manutenzione sono essenziali per offrire a chi indossa il prodotto una protezione
da alcuni contaminanti aerodispersi. L'inosservanza delle istruzioni qui riportate sulfuso di questi dispositivi per la protezione delle vie
respiratorie elo il mancato indossamento per futto il periodo di esposizione, pud amecare danni alla salute, invalidita gravi anche di carattere

permanente. dei 3
Assicurarsi sem prodotto completo sia:
-Adaﬂodrapplgim
-llndossaloconeltarrl;entemdﬁd
- Indossato per tutto il periodo di esposizione
- Sostituto quando necessario.
In caso di dubbi sulf adeguatezza di questo prodotto alle specifiche condizioni d'uso e per un comeio utizzo, seguire le nomnative local, fare riferimento
atutte le informazioni qui riportate, consutare un esperto in materia di sicurezza oppure contattare 1 Servizio Tecnico 3M.
Utiizzare questo sistema seguendo scrupolosamente tutte le istruzioni:
» Contenute nel presente lbretto
+ Allegate agli altri componentj de! sistema
'ﬁ"n'm@iM$3m nti meno del 19.5% di ossigeno (definizione 3M. | imiti iguardantila presenza di ossigeno possono variare d
' n enenti meno del 19.5% di ossigeno (definizione 3M. a i ossigeno variare da
nazione a nazione. In caso di dubbi, chiedere mfonnazjon?ﬁ@n%mg " e
* Non utiizzare il prodotio in-amosfere con ossigeno o ossigeno amicchito.
-Nonutiizzaregerhmmezipnempmnﬁawmmaﬂrmfeﬁﬁmehamwasoghdfambama,swmschxﬁ,cheprmﬂamun
immediato pericolo per la vita o la salude, o contro contaminanti che alte temperature nelle reazioni con filr chimic,
* Non usare per concentrazioni st "amjeﬂeiradicateneleSpedme?niche.
+ Abbandonare immediatamente Iarea contaminata se:
L oAt T BaMean S S A B o, i st
¢) La respirazione 05l avverte un o della respirator iono vertigini o alfri fi
¢) Si awerte 'odore o i sapore del contaminante o si manifestano initazion. "
.I onui“tqae, quiﬁcareoripaarehmaithodsposit‘m e
* In questi prodotti non sono presenti componenti prodott in lattice naturale.
* In caso sia necessario [uso in atmosfera esplosiva, contattare 3M.
NOTA: Conservare futte le istnizioni d'uso come continuo riferimento.

PREPARAZIONE ALL'USO

ATTENZIONE: Particolare atienzione deve essere prestata in caso si voglia utilizzare un filtro gia aperto in quanto potrebbe avere una minor
durata oppure essere gid stato utilizzato,

Accertarsi che il filro selezionalo sia adatto allavoro da svolgere - controllare colore, codice letera e classe. Prima delfutlizzo, verficare sempre che i
prodotio non sia scaduto,

1 0 FEB. 2016 [\ 3M ITALIA s.r.
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FWTRUZ&QWNID"%%mGGPM le tacche presenti sui fiti Serie 6000 con i pemi presenti sul respiratore e premedii I trolaliro (fig 2).
{ io ored e present sui coni pemi present sul respiratore & premei funo contro [alro (fig 2).
b) Effettuare 1/4 di giro in senso orario per bloccarf (fig 3). )

2, Smaliie e sostfuire entrambi  filri contemporaneamente. Assicurarsi che enrambi  filr siano dello stesso tipo e delfa stessa dasse. ¢) Per fimuovere filr,
effetuare 1/4 di giro in senso anfiorario _

3. Sostiuire la cartuceia se si dovesse percepire  gusto, lodore del 0 dovessero insorgere initazion. La durata delle cartucce antigas dipende
dalatfita defutizzatore (ritmo respiratorio), dal ipo di sostanza, dalla volatita  dala concentrazione des contaminanti, nonché dalle condizioni ambientaf quali
[umidita e la temperatura,

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Pufire con le salvietting detergenti 3M™105

Se & previsto lo smaltimento dei component, deve essere effetiuato in conformita alla regolamentazione nazionale vigente in materia di ambiente, salute e
sicurezza,

CONSERVAZIONE E TRASPORTO _

Questi prodotti devono essere conservati nelfimballo originale in un luogo asciutto, puito, lontano da fonti di calore elevato e da vapori di benzina e solventi.
Comwammdmmrﬂteeﬁemmifomﬁedaifgﬁm e. Vedere a confezione,

y  Datadiscadenza | Intervallo ditemperatura

. Massima Umidia Relatia @ Solomonouso

all Nome e indiizzo del Produttore [ T1/| Smakire in conformita con fe normative locai

Non immagazzinare al di fuori de¥intervallo di temperatura compreso fra -10°C e +50°C oppure con una umidita superiore al 90%. Quando immagazzinato
msimpmscﬁltu.bdmataamaggzom;’édelpmdoﬂoédiSannidzladatamm.mmdimmmdiuﬂﬂmmsh
sul prodotto che sufimballo. La confezione onginale & idonea per l rasporto del prodotto sul temitorio deflUnione Europea,

EN m o . i i i - = g . e .

Tipo Filtro Codice Colore  Tipo di contaminante

Mamone ;%dpauztgégarﬁdmnpumodiehokicne>65‘0(ombmmpmpﬁetadimefﬁmﬁo}mmespedﬁmtoﬁd
B Grigio Gas e Vapori Inorganici (con buone proprieta di awertimento) come specificato dal produtiore
E Giallo Gas Acidi (con buone proprieta di awertimento) come specificato dal produttore
K Verde meQMMMM(MMdeiMM@mmw
Formaldeide Verde diiva Vapori di formaldeide
AX Marone ‘mmmpwﬁodiebdbzbmﬁﬁ“C{wnbmmpmpﬁaédiawmmn)mspwifmw

ore

Ifitr per gas e vapor della Serie 6000 sono inoltre classificati secondo na delle due dassi, in base alla loro capacita di
rimuovere i contaminant dalfaria inalata

Classi per filtri Gas/Vapori
Classe Filtro Massima concentrazione di utilizzo con Massima concentrazione di utilizzo con maschere a pieno
pergas semimaschere 3M™ facciale 3M™
10 x TLV* 0 1000 ppm (0.1% vol) considerando fra i 200*x TLV 0 1000ppm (0,1% vol) considerando come limite  valore
dueivdompi:bzsso{ ) inferiore. e
2 10 x TLV* 0 5000 ppm (prendendo in considerazioned  200* x TLV 0 5000ppm (0,5% vol) considerando come fimite il valore:
valore pii1 basso) inferiore.
* fatfore di protezione assegnato da 3M

*TLV = Threshold limit value - Vialore Limite di Soglia

1/8.FER, 205 ( 3M ITALIA s.r.d. |
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Tipo Filtro Classificazione  Tipo di contaminante

M™6051/06911 A1 gfa(%our&gregmmn punto di eboflizione > 65°C (con buone proprieta di avvertimento) come specificato dal

3™ 6055/06915 A2 ;%dpmmWwMemmwcmmmm&mo}msmﬂmw

3M™ 6054 K1 m & derival organici delfammoniaca (con buone proprieta di awvertimento) come speciicato dal

IM™ 6057 ABE1 gcqér:hnazmetﬁ vapori organici (p.e. > 65°C - con buone proprieta di awertimento), gas inorganici e gas

0™ 6059 ABEK1 ggglbm ag; vapori organici (p.. > 65°C - con buone proprieta di awertimento), gas inorganici e gas

IM™ 6075 A1 & fomaldeide WWM%W&M%’CWWM&W)MﬂM@
APPROVAZIONI

Questi prodott soddisfano | requisit di sicurezza della Direttiva Europea 89/886/EEC (Dietfiva Disposiivi di Protezione Individuale) e per questo riportanola
marcatura CE. Certficazione secondo [‘Articolo 10, esame CE ditipo, e secondo IArticolo 11, controll di qualita CE, emessa da BSI, Kitemark Court, Davy
Avenue, Knowihil, Miton Keynes, MK5 8PP, UK (Organismo Nofificato numero 0086).

®

Por favor lea estas instrucciones unto con las instrucciones de las piezas faciales 3M™ y también, donde fuese necesario, con las instrucciones de los
filtros IM™ Serie 5000 donde encontrara informacion sobre;

* Accesorios

*Recambios _

+ Combinaciones aprobadas de Bzasfmm?»wr_yﬂtms:iw”
Para ver las combinaciones a s consultar la Fig, 1.

DESCRIPCION DEL SISTEMA
Este producto cumple los requisitos de las siguientes nomas: EN 14387:2004 + A1:2008
Esteprnducto,tﬂizaﬂqmmpﬁedemsis{anawﬂem,ayudaap erfrente ari derivadcadec‘reﬁosgasmyvapom?mdﬁelas
Especificaciones Técnicas). Adicionalmente, los fitros de particulas 3M™ Serie 5000 se con los filtros de gases y vapores de 3M™ Serie 6000
£\ ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES DE USO

/\Preste especial atencion a las advertencias.

Una adecuada seleccin y formacion en el correcto uso y mantenimiento de los equipos son esenciales para proteger al trabajador. No

seqguir estas instrucciones de uso o no levar el equipo puesto durante todo el tiempo que dura la exposicion, puede tener efectos adversos

sobre la salud del usuario J puede derivar en enfermedad grave o incapacidad permanente.

Aseglrese siempre de que el producto:

-Es adecuado para el trabajo,

-Se ajusta comectamente.

~Se lleva puesto durante toda la exposicion.

-Se cambia cuando es necesario.

Siﬁenedgunadlﬁaaoemdelaadea.aciéndeesteundtuoasupuestcdetraba}o,comitewnunespeddistamSegmidadeHigieneme{

trabajo o contacte con 3M.

Utilice siempre este equipo de acuerdo con todas las instrucciones de uso:

'oontenidasemtewmgud, ik

* Que acompafien a ofros componentes del st

* No sumera los fittros en liquido.

*No utiice en atmdsferas que contengan menos del 19.5% de oxigeno (definicion de 3M; cada pais puede apficar sus propios limites de deficiencia de

oxigeno. Constltenos en caso de duda),

* No utiice en aimosferas enriquecidas en oxigeno.

*No utiice este equipo frente a contaminantes atmosféricos/concentraciones que pueden tener bajas propiedades de aviso, que sean desconocidos o

inmediatamente peligrosos para la salud o la vida (IDLH) o frente a contaminantesioonceniraciones que puedan generar calores de reaccion

elevados con los fitros,

* No utiice en conceniraciones superiores a as indicadas en fas Especificaciones Técnicas.

‘ Sed Immm{:&m b}ElInﬁiﬁe lamascara d intermumpe.

a) Se dafia alguna parte del sistema, b) El ca aireen isminuye 0 se i .

¢} Se hace di d{ammlammahm.d}smmomﬁm

) Nota olor, sabor  imitacion producida por las sustancias contaminantes.

*Nunca altere, modffique o repare este equipo.

* Este producto no contiene componentes fabricados en latex de caucho natural.

+ En caso de uso en atmasferas explosivas, contacte previamente con 3M.
NOTA: Guarde todas las instrucciones de uso como referencia pemanente.

« SMITALIA sr,
| Marco Andrei
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DESCRIZIONE DEL SISTEMA

Quest fitr soddsfaro | reousi dela EN'43 2000 Fitn per paricoiaid & devono essere Uiizzat n
coTinazions 0N un respratore 3™ aporovatd per formare un sisiea d irazions per s
dede vie respiratone contre aicune partoelie soide e quide Le
mmmemuwmh M,T‘
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NOTA

Laggere Wute e isnaon: s0 & consenvark (ome JoNBnue risrmenD

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1 Poszonare i fltro nella d fissaggo 501 n mooo ofe |2 facca ore nparts B MaaUE
rwmm-mlmggemas.&armwaw.m%z i
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I3 sere 3™ 5000 g s0la momtare | supporto MY 803 s respracre poszonare { B ™
5000 3 supponn 602 e fissare @ ghiera 301 3l Supeom 602 Asscurary che laaca su i é |
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CONSERVAZIONE E TRASPORTO
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SPECIFICHE TECNICHE

34511 PIR Paricoiato fne 4y TV SxTV
M85 P2R Partcolaio ine 2xTV Bx TV
3M5835 P3R Parscolat e 8xTy 2007 x TLY
* fattore di protezione assegnato dz W

*TLV = Threshoid limit value - Valore Limite di Soglia
APPROVAZIONI
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