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INFORMAZIONI PER GL1 UTENT!

Proteziona Deulars EN 165632001 infarmaziont per o utentl

Questo dispasilive d prolezone per g occhi & per i} viso risponde ai requisili delia Duetiva
" ewopea BS/GBSACEE relativa of disposilivi i protezione indwiduale (OPI) ed & conforme alia,

Nerma Furcpea In EN £66.2001 .

Ripacta [l marchio di conformitd delfUnjone Europea CE.

Scefta o campl dl applicarions _

Ciascun dispositive tr pedteziona per gli occhi e per il wso ripora una marcatura. ogai simbolo

[d;n;g»a N3 CIratlafislica © U CAMPO B IMpIkgo - comeé prewisto dala EN 166 - come i

kabe!

Leganda del staholl

Reslstenza ali'impatia {montatura e Jante} Marcatura
Aumenta di sallecitazione {12ev5) 5
Impalto ch bassa infansid {a5més) F
[mpalto di media inlepsita {120mvs) B
tmpaita di alta agensity {1sems) | A

Se Ja lentevisare ¢ la monlatura/clonasupponto of schermi pon dportans idenkit tontrassegni

| selativd alla revistenza meccanica, Finlera prolezione coutare ¢ dassificata coma la resistenza piv hassa.
Se I'nigale del tipn i Impatto & seguila dalla letiera ~T~, ad esempio, *FT°,

ka praletione oculars prolegge contro fe Particebe ad Al Velodia 2 temperaiuie |

estreme {-5Ca+55CL . .

Se I'lndicazione del grado di resistenza alimparo NOK & sequito datia letiera ™77, I
dispositiva 0 protezione degh vechi dove essere ulilizzata per pralezione da Impatip sole &
tesperalura amblente, -
Caratteristiche ottlche (so0lo fa lente}

[Classe oftica )

Classt ottica 2

Classe otlica 3 {non idonea ad un wse prokingato)
Regulsit! opelonalt .

Reslsienza altabrasione predetia da pariiceile fin .
Assistenza allappannamento

Lenle con tiflertanza potenziata

tenle orlginals

1ente th icambio

Rel caso delle lent] in vetre laminato, la direzione di applicazione & indica12 sul rewro.
Campofi d applicazions (montatura e kente) !

Gocee Imuide (olo o¢ghiall a mascheninay

Spruzel di fiquidi {sola visiere)

Polveri g lane (solo occhiall a ina)

Gas & particelle hinidi polvere (solo occhiali o mascherina)
Arco eleltrtto ffa ceracinguilo {solo vistere integrali}
Meialla fuso e 3ot ncandescenti focchiali 2 maschering o visiers integral) 8

Sa Ja lente che la montatumdfrontziina devono Aportare Ya marcatur ~9° olire alte
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Funzione dei filted {Solo lente) WMarcaturs
Identificativo fittro  Scala
Filéri per saldaiura - daf2zt6
Filt per ultraviolett] {passono influire sul ficoncstimento dei colon) 2 da12al
Fiktro per Infrarosst 4 da 120
Elira sotare 5 dai,tizd
[ da 1,t 84,1

Fillrp sokae con specilica protezione da infrarpsst
Quando il aumero identficative deft: protezione da radiazeni luminase és&gﬁlo dauna *C*,
2d esampio 2€, il riconosdmento del cotor non ¢ lterato.

Per ultarion informazion, fare ledmento alle aorme EN 169, EN 170, EN 171 ed EN 172
Perle operazioni di saldatura, usare solamente fenli contrassegnate dafle appasite

graduazioni da 1.2 @ 16.

classifiche di Impatte "o ‘8" 0 *A",

Accenary che le lenti 4f ricambio abbiano carailerisiiche Identiche a quells da sostifuire.
Le Jenti [ velrD temperatd non possong essere Ukizzale per prolesione da lmpato.

Gh occhiah Torniscono livelli imttati ¢ protezione.

Dimenslone dol protatiore stulare .

Prolezione ooulare progeiiata per adattassi a teste di pecela girconferenza.

La marcatwa defia mentatura comprende la lenera "H™. *

Conservazione, uso o manutenzoni

Ciascun dispositive di prolezione per gfi occh deve essere conservalo in un luogo pulito
deditalo, al fipara da fent i calore e di urpdia eccessve.

Temperatura d consenvazione = (°C - 40°C Urnidith selalwa = 30% - BO% -~
Trasporlara Il dispositivo di protezioae nella confezione originale o In conlenhare
equirledte. K
Va notato che se viene indossata sopfa gh occhiali da vista, la peotedigne coulore pub
trasmetiere Fimpatio agh occhiali, costituendo un pencolo per ['utenle.

Pullzlz & disinfezlone .

Ciascun disposliivo di protazions per gh occhi dovrd essere pulito con un detergenle neutro
o un prodatto adatto per Ia pulizia defta Jenti. Il disposiivg ds protezdone per gli occhl pub
Inlire essere disinleitsto ullizzande una selutione disinfettante diita.

HNar: usare alcun solvente per pulire la protezione otutare.

Alcunt prodottl, a contatlo con la pells, posono causare reaziont aliergiche I indridul
predispost, .

Envecchlamento & ohialescenzz

Tuttl | prodottt soro costrolti con maleriah plasticl siabiizzati, | quali non doviebbero essere
soggeltl ad invecchiamenlo eccessivo per la durata prevista det prodotto. Einvecchlamenle
del materiate plastico & accelerato daf'esposizione 8 fortl raggi UV. In ogni casa, gif oculad
dovraano essere sostitun almena ognd 1 anni,

e montature, calolie @ supporti di sthesml vanno sostiluiti dopo 3 2anl di ulthzzo.




