Apave
Centro di prova di Fontaine
17 Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France

In conformita alla Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989 successivamente modificata
riguardante l'adeguamento della legislazione degli stati membri con riferimento ai dispositivi di
protezione individuale e alle relative disposizioni del Codice del Lavoro sulla trasposizione di tale
direttiva nella normativa francese

APAVE SUDEUROPE SAS, organismo notificato identificato sotto il numero 0082 rilascia il

CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO
n. 0082/490/160/01/15/0017

per il seguente dispositivo: DPI di categoria Ill - Imbracatura anticaduta, cintura di sicurezza cantiere
Marchio commerciale: MILLER®
Riferimento: H-D DURAFLEX BODYFIT AUTO 2LO

Il presente certificato si riferisce alle cinque seguenti taglie:
¢ Taglia 0 - molto piccola
* Taglia 1: piccola
* Taglia 2: media
e Taglia 3: grande

* Taglia 4: molto grande

Produttore;  HONEYWELL FALL PROTECTION France SAS - 35/37 rue de la Bidauderie - 18100
VIERZON - France

Descrizione: Imbracatura anticaduta con due punti di aggancio (1 frontale e 1 dorsale). Punto di
aggancio dorsale con dado metallico, riferimento 90023604. Punto di aggancio frontale
con due cinghie con fibbia da collegare ad un raccordo conforme alla norma europea
EN362. Cintura di sicurezza cantiere regolabile tramite due punti di aggancio laterali,
simmetrici ed equivalenti mediante dadi metallici a doppia barra, riferimento 90008225.
Chiusura della cinghia, della cintura e del giro coscia con fibbie automatiche, riferimento
90011216. Regolazione delle bretelle con fibbie metalliche maschio/femmina,
riferimento 90023603 e 90023602. Questa imbracatura anticaduta é stata testata con
140 kg (descrizione dettagliata nel rapporto di esame CE del tipo 14.6.0658).



Norme tecniche di riferimento: EN 361:2002 e EN 358:1999

Data: 8 gennaio 2015

Il Responsabile del Centro di Prova e Certificazione DPI
Vincent MAILLOCHEAU

NOTA: Qualsiasi modifica apportata al materiale nuovo, oggetto del presente certificato di esame CE
del tipo deve essere comunicata all'organismo abilitato in conformita all'articolo R4313 -38 del Codice
del lavoro.



