
Supervizor SA 660 

Scheda Tecnica 

 
Articolo:     1002302 
 
Descrizione:    Semicalotta da elmetto, con fascia elastica per il 
      facile aggancio con i più diffusi tipi di elmetto 
           
Materiali:     Semicalotta di policarbonato 
      Bardatura elastica di gomma 
      I materiali resistono all’attacco di numerosi solventi, 
      acidi e alcali 
 
Gamma schermi:   Schermi della gamma SV 
      SV 9 PC  schermo in PC  incolore 
      SV 9 PC/CG schermo in PC incolore,   
         predisposto per sottogola 
      VS7   sottogola per SV9PC/CG 
      SV 9 AC  schermo in acetato incolore 
      SV 9 PGFH  schermo dorato 
      SV9 EK   schermo per arco elettrico 
 
Certificazione:    EN 166 - B - 3 - 8  - 9 - conformità CE 
 
Protezioni:      B - Resistenza all’impatto (120 m/sec) 
      3 - Gocce e spruzzi 
      8  - Protezione da arco elettrico 
      9 - Protezione metalli fusi e solidi incandescenti 
 
Resistenza al calore:   125°C 
Peso:     g. 220 
 
Caratteristiche:    Inclinazione dello schermo regolabile in tre  
      posizioni 
      Facile aggancio degli schermi 

 


