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1005980

Gamma
Inserti auricolari

Marchio
Howard Leight by Sperian

Settore

Utilizzo del prodotto
Inserti auricolari ad archetto Percap

Presentazione generale

Caratteristiche
Comodi Poggiano all'esterno del condotto uditivo

Vantaggi
Semiauricolari Estremamente morbidi

Funzioni e vantaggi

Taglia
Taglia Unica

Colore
CMYK

Descrizione tecnica

Percap Ricambi inserti
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Forma
Tampone Ovale

Con cordoncino
No

Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI
5

Attestato CE
EC Attestation

Certificazioni

User Manual
Instruction Manual - PerCap (global)

Informazioni aggiuntive

Ciclo di vita
Questi inserti vanno gettati e sostituiti dopo ogni utilizzo.

Informazioni per la conservazione
Tutti gli inserti devono essere conservati prima dell'utilizzo, e durante gli intervalli, per proteggerli dal sporco, grasso e
altre impurità.

Istruzioni per la cura
Gli inserti auricolari monouso sono in TPE (Elastomero termoplastico) o schiuma poliuretanica. Non è consigliato lavare e
pulire gli inserti auricolari monouso. Gli inserti devono essere gettati e sostituiti dopo ogni utilizzo. L'eccessiva umidità
riduce le attenuazioni e rallenta il recupero della schiuma causando problemi quando indossati.

Manutenzione
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