
Organismo notificato
Numero di identificazione 0121

Certificato di esame CE del tipo

Numero del Certificato: 0601003

Nome ed indirizzo del titolare del certificato: Kächele-Cama Latex GmbH
(Cliente)  Am Kreuzacker 9

 36124 Eichenzell

Nome ed indirizzo del produttore:  Kächele-Cama Latex GmbH
 Am Kreuzacker 9
 36124 Eichenzell

Riferimenti del Cliente Rif.  della prova dell'Organismo notificato Data di rilascio
FEL-Hü-cw 681.62 PP/Rö/HD        23.10.2006
___________________________________________________________________________________

Nome del prodotto: Guanto di protezione contro gli agenti chimici in conformità alla norma
DIN EN 374

Tipo: Tricotril K Artikel 836 (corto) e Tricotril K Artikel Spezial 838 (lungo)

Uso previsto: Guanto di protezione contro gli agenti chimici
Per i livelli di prestazione vedere il retro del certificato

Prova conforme alla norma: DIN EN 374: 2003 in virtù della Direttiva 89/686/CEE

Rapporto di prova: Rapporto di prova 2006 20336/2150 del 25.04.2006 – BGIA, Sankt 
Augustin
Rapporto di prova 2006 23113/2150 del 23.10.2006 – BGIA, Sankt 
Augustin

Osservazioni: Il presente certificato è valido con riferimento al rapporto di prova
CE del tipo no. 2006 23113 del 23.10.2006 – BGIA, Sankt Augustin

Il presente certificato sostituisce quello precedente recante lo stesso 
numero e datato 25.04.2006

  

Il  prodotto  sottoposto  a  prova  è  conforme alle  disposizioni  fissate  dalla  Direttiva  89/686/CEE
(Dispostivi  di  protezione  individuale)  successivamente  modificata  dalle  norme  93/68/CEE,
93/95/CEE e 96/58/CEE.

Ulteriori  condizioni  sono  previste  nelle  Regole  di  Procedura  per  le  Prove  e  la  Certificazione
dell’aprile 2004.

Responsabile dell’Organismo notificato Funzionario addetto alla certificazione
            Prof. Dietmar Reinert                                           Dr. Peter Paszkiewicz



Esempio della marcatura CE

1)

Prova in conformità alla norma DIN EN 374

Prova chimica Lettera codice Classe 
Metanolo 

n-eptano

Acido solforico 96%

A

J

L

2

6

2

Prova in conformità alla norma
DIN EN 388

Livello 
Resistenza

all’abrasione
Resistenza al
taglio da lama

Resistenza allo
strappo

Resistenza alla
perforazione

Tricotril K / Tricotril  K Spezial 4 5 3 2

  

1) Alla marcatura CE dei DPI per la categoria III verrà aggiunto il numero di identificazione
dell’Organismo notificato che effettua le misure di controllo.


