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NOTA INFORMATIVA: Prima di ufilizzare i casco leggi
attentamente le istruzioni, il non attenersi a quanto_espeste
potrebbe ridurre la sicurezza offerta dal casco. In caso di incidente
con refative lesioni o addirittura decesso dovute ad un impropric
utilizzo del casco, il fabbricante e/o il disiributore declinano ogni
responsabilita. | presente casco € cosiruito in modo tale da assor-
bire ' energia di un impaito attraverso la distibuzione parziale od if
danhegglamento dei componenti essenziali. Questo casco deve
essere utllizzato solo ed esclusivamente per l'attivith per cui & stafo
certificate (vedi marcatira), l presente casco & stato omologato per
F industria, laverl in quota e servizio sanitaric di emergenza e
soccorso, cerlificato CE - EN 397, La procedura di certificazione
CE & staia effettuata dall'organismo notificato no. 0497, GSI S.p.A
viale L.ombardia, 20 - 20021 Bollate {Mi) - Italia.

ATTENZIONE: il casco non pud sempre proteggere da lesioni.
In particolar modo & bene considerare che nessun casco @ in
grado di proteggere |a testa dalle forze generate da impatti violenti.
In seguitc ad un urto violento anche se il danno non & visibile
sostituire il casco, In quante potrebbs aver esaurito la sua capacita
di assorbire ulteriori urti. 1T casco oggetto del presente manuzie &
un Dispositivo di Protezione Individuale di 2a categoria @ coms
tale & stato sotioposto a precedura di certificazions CE ai sensi
defl'articolo 10 della Direttiva eurppea 89/686/CEE e successivi
emendameanti direttive 93/%5 CEE, 93/68 CEE a 96/58 GEE.

PRESTAZIONI:
Massima forza trasmessa alla testa dt prova in condizioni di labora-
torio: 5,0 kKN (EN 397).

ISTRUZIONI D'USO: Atitolo preventivo & imperativo indossare il casco
durante tutto ko svoigimento defPattivita, Per un'adeguata protezione, &
importante che il casco sia della propria taglia e ben calzato sulia testa
in medo da offrire il massimo comfort e sicurezza. Il casco deve essere

_regolato per adattars) allutiizzalore, per esempio le cinghie devono

essere posizionate in medo iale da non coptire le orecchie, ia fibbia

deve frovarsi lontano dallosso mandibolare e le cinghie 2 la fibbia
insieme devono essere regolate in modo tale da essers entrambe
confortevole @ ben ferme. Gon il cinkwine ben alfiaccialo e regofato
conettamente verificate sempre che il casco non comprima eccessiva-
mente la testa né tanto meno s muova kberamente avanti e indistro.
{vedi Fig.1}. .

REGOLAZIONI CASCO: Indossate il casco e adaftate la iagia,
ruotando a 1otelia posteriore {ny senso orarlo per stringere la taglia e
antiorario per aflargaria) o semplicemente {solo per le versionl provviste)
awicinando i due elementi di chiusura rapida fino ad ottenera la
tensione desiderata (Fig.2}. Postzichare if sistema di regolazione taglia
nella 7ona nucale, come Hustrato {Fig.3), inclinandolo e (solo per le
versioni provviste) regolandolo In altezza, Allacciare # cintuino inserendo
una fibbia nellalira fino a sentie lo scatto di bloccaggio (Fig.4).
Caontrollate tirando, che la fibbia sia bloccata.

Regolate la lunghezza del ciriurino sottagola per fissare saldamente il
casco sulla vostra testa, L' anelio in gornma deve essere posizionaio
sifla parte terminale del nastro per evitare che esso perizoli. Regelare il
divaricatore laterals, facendolo scorere sulle fettucce fino a trovare la
posizione desiderata (Fig.5). Per togliere il casco dalla testa aprire il
cimurino sottogola premendo contemporanearnenie | pulsanti
laterati della fibbia (Fig.4}.

PARTI D RICAMBIO: In caso di necessita contattare il rivenditore o
direttamente i fablicante. E vietato il cambiamento e/o la rimozione di
uno o qualslasi det componenti originali del casce se non in accordo
con ii fabbricante. Il casco non deve essere modificato allo scopo di
accogliers alit accessor diversi da quelii descritti sotta.

ACCESSORI: imbottitura invemale - frontino parascle - vislera -
sahariana. Verificare presso il rivenditore o fabbricante 'effettiva dispo-
nibilita degl accessori sopra elencatl. Se il casco ne & prowisto attenersi
alle istruzien! di montaggio allegate alf'accessorio. E' necessario utiiz-
zare esclusivamente accessori approvati sclo dalla casa preduttrice.
PULIZIA: Pulire 1l casca {ed eventuall visiera, paracrecchie e frontino
parasolg) ufilizzando esclusivamente acqua, sapone neutro e un
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panno morbido e pulito, lasciandolo asciugare in maniera naturale a
temperatura ambiente. L'imbottitura interna va lavata a mano In
acqua fredda. Se estralbile pud essere rimossa e lavata a mano in
acqua fredda o in lavatrice {max. 30). Evitare assolitamente ['uso di
cdetergenti chimici e di solventi.

CONSERVAZIONE: Quando non utilizzato, & preferibile conservare
Il casco protetio dalla Juce solare diretta e lontano da fonti di calore,
si consiglia di ripone il casco nella confezione originale. Se non
conformi con le specifiche del costrutiore non applicare adesivi,
solvent, efichette autoadesive e vernici. Qualsiasi intervento o modifica
neon prevista possona pregiudicare la funzione protettiva del casco.

TRASPORTO; Data ia tipologia def dispositivo (casco) non sonc
previsti particolari accargimenti per il rasporto. -

DURATA: La durata del casco dipende da diversi fattori degenerativi,
inclusi sbalzi di temperatura, la quantita di esposizione alla luce
diretta del sole, I'uso pili 0 meno intenso. Controllaie regolarmente
il casco per accertare la presenza i eveniuali dannil Fessure,
scoliamenti, deformazioni, scrostament], alterazioni del colore
costituiscono element! rilevatori per la verifica dello stato di
deterioramento del casco; comundgue sia & consigliablle la
sostituzione del casco dopo 5 anni, perché con il tempo il suo
potere di protezione diminuisce a causa dellinvecchiamenio det
matetiali. La data di produzione & riportata all' interno del casco.
REVISIONE: Se si dovessero riscontrare tagli, abrasioni o
qualunque aitro danne, prima di riutilizzare il casco contattare ii
produttore per farlo esaminare. ’
MARGATURA/ETICHETTATURA: Informazioni contenute all'in-
terno del casco, slampate su efichetta, da non rimuovere per
nessun motivo.

lllustrazioni efo descriziane eticheite interne:

SCHEMA ESPLICATIVO MARCATURA

1 FABBRICANTE {6 PESO DEL CASCO
2 NOME DEL MODEELO 7 | MARCESD Di CERTIFICAZIONE
3 DESIGNAZIONE DEL MODELLO
4 NORME DI RIFERIMENTO B DATA DI FABBRICAZIONE
5 TAGLIA N CM.}9 N° Dl {DENTIFICAZIONE
FAC-SIMILE MARCATURA

1 KASK £ 380 gr
2] PLASMA WORK £ 7
3{CASCO DI SICUREZZA PER L INDUSTRIA, C €

LAYORI iN QUOTA E SERVIZID SANITARIO

D EMERGENZA E SOCCORSO
4 EN3O7ER 04,2007
5 Reyolahile 61-62 em [ § 07.550.0002
ETICHETTATURA

/Casco di sicurezza per I' induskia, lavori in quota e senvizio sanitario c%
emergeriza e soccorse. Per garantive una protezione adeguata, questo casco
deve assere adatto alle dimensioni o regolato in base alla tagiia delia testa delf
utlizzatore. It casco @ destinato ad assorbive I'energia di un coipo che provoca
distruzione o danno parziate e sebbene il danno possa non apparire immedia-
tamenie visibile, il casco soggetto a forte urte dovrebbe essere sostituito. Si
richiama {'atterione degli ulifizzator sul fatfo che qualsiasi maodifica o elimina-
zione di componenti originali diverse da quelle raccormnandate dal fabbricante
potrebbe dannegglare il casco. Non si dovrebbero utilizzare | caschi con acces-
sor fissati in medo diversa da quelio conslgliate da fabbricante. Non applicare
verici, solvent, adesivl o etichette autoadesive se nen In conformita con e
isthuzicni del fabbricante del casco , Per ig pulizis, la manutenzione o la dislnfe-
zione del casco utilizzare solo sostanze che non presentano controindicaziont
per il casco & che Ron poasono provocare effettl indesiderati su chi lo indossa

\ e applicate conformements alla indicazion! e alle istruzioni del fabbri::anteaj.)




