
Apave

Centro di prova di Fontaine

17 Boulevard Paul Langevin

38600 FONTAINE - France

In  conformità  alla  Direttiva  89/686/CEE  del  21  dicembre  1989  modificata  riguardante
l'adeguamento  della  legislazione  degli  stati  membri  con  riferimento  ai  dispositivi  di  protezione
individuale e alle relative disposizioni del Codice del Lavoro sulla trasposizione di tale direttiva
nella normativa francese

APAVE SUDEUROPE SAS, organismo notificato identificato sotto il numero 0082 concede

L'ESTENSIONE DEL CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO

n. 0082/490/160/10/01/0339 EST N. 02/05/09

per il seguente dispositivo:

 Tipo di dispositivo: cintura di sicurezza cantiere

 Marchio commerciale: MILLER BY SPERIAN - SUPPORT BELT-520-M/L

 Richiedente: Sig. Nicolas FAYE

 Produttore: SPERIAN FALL PROTECTION FRANCE - 35/37 Rue de la Bidauderie- 18100 

VIERZON Cédex - France 

 Descrizione: Cintura di sicurezza cantiere con due punti di aggancio laterali  simmetrici ed

equivalenti tramite dadi metallici (descrizione dettagliata nel fascicolo di estensione 09.6.0393
e nel rapporto di prova CE del tipo 01.6.0373).

 Norma tecnica di riferimento: NF EN358:2000

Il modello oggetto dell'estensione differisce dal modello di base nei punti seguenti:

 Marchio commerciale (modello di base: CINTURA DI SOSTEGNO SWELOCK)

 Immessa sul mercato (modello base) da: DALLOZ SAFETY - BILLEHSOM - Svezia

 Modifica  del  dado arcuato forgiato  in  alluminio  punto  d'aggancio  della  cintura riferimento

90013466  (modello di base: dado in acciaio riferimento 90005173)

 Modifica  dell'intelaiatura  riferimento  90002838  (modello  di  base:  intelaiatura  riferimento

90005203)

 Modifica  del  cinturino  porta  attrezzi  riferimento  90004844  e  90008504  (modello  di  base:

cinturino 90005264)

 Modifica della cinghia principale riferimento 90005168 (modello di base: cinghia principale

riferimento 90005184)

 Modifica della fibbia di chiusura regolabile riferimento 90002809 (modello di base: fibbia di

chiusura regolabile riferimento 90005172)

 Aggiunta della taglia L (modello di base: taglia M)



Per la convalida delle summenzionate modifiche, il dispositivo oggetto dell'estensione ha superato le
prove relative alla norma NF EN 358 di marzo 2000.

Queste modifiche non pregiudicano la conformità ai requisiti essenziali che sono stati considerati per il
certificato di prova CE del tipo rilasciato per il modello di base

Data: 20 maggio 2009

Documento autenticato con timbro secco

Il Responsabile del Centro di Prova di Fontaine - Certificazione DPI

Vincent MAILLOCHEAU

NOTA: Qualsiasi modifica apportata al materiale nuovo oggetto del presente certificato di esame CE
del tipo deve essere comunicata all'organismo abilitato in conformità all'articolo R233-62 del Codice
del lavoro, come anche qualsiasi modifica delle informazioni contenute nel fascicolo tecnico sulla
base del quale è stata rilasciata l'estensione del certificato di esame CE.

Il presente certificato è composto da una pagina. Viene rilasciato in due copie originali le quali sono
trasmesse al richiedente. Non sarà emesso alcun duplicato.


