INNOVAITS @I

HEALTH TECHNOLOGY SOLUTIONS

CONNETTORI AY SINGOLI O KIT

Indicazioni d’uso:

Il connettore a Y singolo o a kit viene usato nelle procedure interventistiche coronariche e periferiche per
inserimento della guida interventistica nel catetere a palloncino, o microcatetere o catetere guida, in base
alla procedura che andiamo ad eseguire. Puo essere singolo o compreso all’'interno di un kit con ago metallico
per inserimento guide interventistiche e torque.

Caratteristiche tecniche:

Il connettore a Y & in policarbonato trasparente per visualizzare agevolmente le bolle d’aria al suo interno,
con sistema di invito a vite, push and pull, o ancora a click e, permette, I'inserimento delle guide dalle pil
piccole coronariche e neuroradiologiche fino ai cateteri di 9 F.

Possibilita di avere un raccordo laterale in pvc di lunghezza pari a 25 cm con rubinetto finale a tre vie per
lavaggio infusione.

Valvola emostatica sigillante per ottima tenuta all’usura e perdite ematiche minime, con ottima resistenza
alla pressione d’iniezione
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Informazioni relative al prodotto:

Prodotto monouso e sterile.
Sterilizzazione: Ossido di Etilene (ETO).
Durata della sterilizzazione: 36 mesi
Classe di appartenenza: lla

Latex free

CE n. HD-60124323-0001

Codice Ente Notificatore: 0197
Confezione: unitaria

L'imballaggio primario & costituito da Tyvek con un box blisterato presagomato che contiene il device, e
termosaldato per evitare contaminazioni.

L'imballaggio secondario € cartone

Conservazione: Il prodotto in confezione integra deve essere conservato in luogo fresco ed asciutto. Non
esporre alla luce solare diretta.
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RIFERIMENTI REGISTRAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE:

Classificazion

Nr. Repertorio

Codici Descrizione Prodotto e Nazionale . e . -
. e . dispositivi medici
Dispositivi
111001 HV 01 CONNETTORE AY PUSH AND PULL CON AGO E 1929083/R
TORQUE DEVICE ED ESTENSORE 25 CM C900101
111002 HV 02 CONNETTORE AY PUSH AND PULL CON AGO E C900101
TORQUE DEVICE E CONNETTORE LUNARE 1929138/R
112001 HV 03 CONNETTORE A VITE CON ESTENSIONE 25 CM C900101
AGO 20 G X 10 CM E TORQUE DEVICE
1929139/R
112002 HV 04 CONNETTORE A VITE CON CONNETTORE C900101
LUNARE AGO 20 G X 10 CM E TORQUE DEVICE
1929140/R
113001 HV 05 CONNETTORE MODELLO CLICK CON C900101
ESTENSIONE 25 CM AGO20GX10CM E
TORQUE DEVICE
1929141/R
113002 HV 06 CONNETTORE MODELLO CLICK CON C900101
CONNETTORE LUNAREAGO20GX10CME
TORQUE DEVICE 1929142/R

PRODUTTORE E RESPONSABILE PER L’EUROPA:

TIANCK MEDICAL CO LTD
Building C, n. 16 Yinkui road

Kuichong town, Dapeng new district

Shenzen

518119 Guangdong Cina

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA:

INNOVA HTS s.r.l
Via Oltrecolle, 139
22100 Como

Tel. 031 282055

Fax. 031 555921
info@innovahts.com
www.innovahts.com
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