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KIT CONNETTORI A Y 

Indicazioni d’uso: 

Il connettore a Y viene utilizzato nelle procedure interventistiche coronariche e periferiche per inserimento della guida 

interventistica nel catetere a palloncino, o microcatetere o catetere guida, in base alla procedura da eseguire.  

Caratteristiche tecniche: 

Il connettore a Y è in policarbonato trasparente per visualizzare agevolmente le bolle d’aria al suo interno, con sistema 

di invito a vite di tipo push-pull o twist. 

Per la versione push-pull è possibile avere un raccordo laterale in pvc di lunghezza pari a 25 cm o a 45cm, con rubinetto 

finale a tre vie per lavaggio infusione. 

 

Valvola emostatica sigillante per ottima tenuta all’usura e perdite ematiche minime, con ottima resistenza alla 

pressione d’iniezione. 

Insieme al connettore a Y è compreso l’ago metallico per inserimento guide e torquer.  
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Informazioni relative al prodotto: 
 

 
  
 

Classe di appartenenza: IIa 

CE n. HD-60147078-0001 

Codice Ente Notificatore: 0197 

Confezione: unitaria  

 

L’imballaggio primario è costituito da Tyvek con un box blisterato presagomato che contiene il device, e termosaldato 

per evitare contaminazioni. 

L’imballaggio secondario è cartone 

Conservazione: Il prodotto in confezione integra deve essere conservato in luogo fresco ed asciutto. Non esporre alla 

luce solare diretta. 
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RIFERIMENTI REGISTRAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE:  

CODICE DESCRIZIONE CND RDM 

BM-HV01 TWIST Y CONNECTOR C900101 - VALVOLE PER EMOSTASI 2054541/R 

BM-HV02 PUSH PULL Y CONNECTOR   C900101 - VALVOLE PER EMOSTASI 2054583/R 

BM-HV03 
PUSH PULL Y CONNECTOR CON LINEA 
DI ESTENSIONE DA 25CM C900101 - VALVOLE PER EMOSTASI 2054584/R 

BM-HV04 
PUSH PULL Y CONNECTOR CON LINEA 
DI ESTENSIONE DA 45CM C900101 - VALVOLE PER EMOSTASI 2054585/R 

 

 

PRODUTTORE E RESPONSABILE EUROPEO: 

 

 

BrosMed Medical bv Amersfoort -
 The Netherlands Office 
phone: +31 850 14 09 01 

Web: www.brosmed.com 
 

 

IMPORTATORE ESCLUSIVO E DISTRIBUTORE PER L’ITALIA: 

INNOVA HTS Srl 
Via Oltrecolle 139 
22100 Como Italia 
Tel +39 031 282055 
Fax +39 031 555921 
E-mail: info@innovahts.com 

 

 

 

 

Il contenuto della presente scheda tecnica è tratto da documentazione fornitaci dal produttore. 
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