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SCHEDA TECNICA

HYDROSTEER™

Filo guida idrofilico

DISTRIBUTORE  Abbott Medical Italia S.p.A.
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Andromeda, 20/3
20864 Agrate Brianza, MB (ltalia)

FABBRICANTE St. Jude Medical
5050 Nathan Lane
Plymouth Minnesota 55442 USA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

HydroSteer™ & un filo guida di nitinol ricoperto da materiale polimerico con copertura idrofilica.

In particolare gli elementi costitutivi della guida sono:

- elemento interno in nitinol che rende la guida resistente al kinking conservando nel contempo
flessibilita e durata anche in vasi particolarmente tortuosi

- rivestimento polimerico radiopaco che garantisce un'eccellente visualizzazione della guida durante la
procedura e la tenuta della copertura idrofilica

- copertura idrofilica per agevolare I'accesso e il cammino della guida in vasi anatomicamente
complessi e per ridurre al minimo l'attrito tra la guida stessa e i diversi dispositivi

INDICAZIONI D’'USO

Le guide HydroSteer™ possono essere utilizzate durante procedure di cateterismo coronarico e
periferico.
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CARATTERISTICHE FISICHE

Dimensioni

lunghezza filo guida

150, 180, 260cm

diametro filo guida 0.035”
lunghezza punta flessibile 3.0cm
Materiale

anima filo guida Nitinol
corpo filo guida Nitinol

rivestimento esterno
rivestimento idrofilico

Poliuretano / Tungsteno
Punta: laluronato di Sodio
Base: Terpolymer

NUMERO D’ORDINE

Numero Lunghezz Diametr Rastremat Lunghezz Configuraz Unita per Famiglia

d’ordine afilo ofilo ura a punta ione confezio
guida guida punta flessibile guida ne
(cm) @) distale (cm)
punta preformata
angolata a 45°
408005 150 0.035 Regular 3 Standard 5 GWHST
408009 180 0.035 Regular 3 Standard 5 GWHST
408011 260 0.035 Regular 3 Standard 5 GWHST
INFORMAZIONI UTILI
e CLASSE DI APPARTENENZA: i
e CODICE ENTE NOTIFICATORE: 0086

e STERILIZZAZIONE:
e DURATADELLA
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ossido di etilene (1SO 11135)
la sterilita del prodotto conservato integro in luogo
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STERILIZZAZIONE:

e PRESENZA DI LATTICE:

e DESCRIZIONE DEL
CONFEZIONAMENTO:

e MODALITA’ DI CONSERVAZIONE:

asciutto e garantita per 36 mesi

latex free

il confezionamento delle guide HydroSteer™ rispetta le

EN868 ed EN98O0. Le guide HydroSteer™ sono

confezionate singolarmente in una busta sterile in
Tyvek® (polietilene) contenuta in scatola di cartone

e MODALITA DI SMALTIMENTO:

luce

e INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

CODICE NUMERO REPERTORIO CND
408005 1145242/R C0499
408009 1145246/R C0499
408011 1145248/R C0499
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conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla

rifiuti ospedalieri nel rispetto delle normative vigenti
biocompatibilita ISO 10993-1
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