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Kadmos VDD MR~ PMKADMOSVDDM ~ VDDR  Facemakerbicamerale g e 5.1 M*C4 MR
Rate Responsive

*= lettera identificativa dell’anno di produzione
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CARATTERISTICHE FISICHE

@

%
Kadmos VDD MR 4x47.1 x6.6 3.3 10.5 117 mesi
* Vita prevista alle seguenti condizioni operative VDD, 60 min-1, 2.5V, 0.43 ms, 500 Ohm, sensore OFF.

PARAMETRI PROGRAMIMABILI

@

'é%; -

MODO di PACING ODC5<—>VDD, VDD, VDI, VDT, VVT VAT, VVI,
VOO, ODO, OVO, OAO, OO0

Per tutti i modi di pacing & disponibile la funzione Rate

ISTERES! IN FREQUENZA CON RICERCA
(% frequenza corrente)

i L
PACING MAGNETICO
AMPIEZZA IMPULSO VENTRICOLARE (V)  0.08 + 0.4 passo 0.08;
0.5+ 2.5 passo 0.1;
2.75 + 6 passo 0.25;
- 6.5+7.5 passo 0.5
D0k s
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POLARITA PACING VENTRICOLARE UNIPOLARE / BIPOLARE UNIPOI.ARE

* POLARITA SENSING VENTRICOLARE UNIPOLARE / BIPOLARE UNIPOLARE
* AUTOSET DELLA. A’ ATRIALE  Auto / Fis

AUTOSET DELLA SENSIBILITA
VENTRICOLARE

 UPPER RATE (min'!)
 PER. REFRATT. VENTRICOLARE (ms) 184 = 600, passo 8
Estensione PVARP

Estensione I5VARP dopo déing entr.
non sequenziale

mazann

waw

FLINZIONI

&

ON / OFF

AUTOSET DELLA SENSIBILITA Auto / Fissa

La funzione Autoset della Sensibilitd consente la regolazione automatica della sensibilitd mediante adeguamento del
valore programmato in funzione dell’ampiezza del segnale intrinseco del paziente, garantendo un margine di sicurezza
di 3X.

RITARDO AV ADATTATIVO ON/OFF

Ritardo AV. minimo (ms) 0 = 352, passo 8

13;0 passo 2'\‘
130 + 190, passo &

Intervallo di ricerca (cicli)'
Le funzioni di Ritardo AV Adattativo e di Isteresi con Ricerca del Ritardo AV consentono di diminuire la percentuale di
pacing ventricolare, favorendo la conduzione spontanea e i conseguenti benefici emodinamici per il paziente.
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4 opZ|on| predeflnl’re + programm personollzz Moderata

Normale

Riconoscimento dopo (min)

- Abbassamento red. a ripos
min’!

Soglia esercizio (min!)

Le funzioni Ritmo Circadiano e Adeguamento al riposo permettono di ottenere una regolazione fisiologica della
frequenza di stimolazione coerentemente con lo stato di atfivitd o riposo del paziente.

‘Adeguomen’ro dlla  frequenza 75,87,94
spontanea (%)

www

Velocita Recupero RDC Lenta, Moderata, Normale, Veloce Normale
La funzione Confrollore Decremento in Frequenza, nel caso in cui si abbia una brusca caduta della frequenza spontanea
del paziente, assicura una stimolazione ad una frequenza prossima (in percentuale programmabile) a quella spontanea
rilevata nei cicli precedenti. E' in grado quindi di evitare episodi sintomatici per il paziente correlati a blocchi parossistici
sino atriali o atrio-ventricolari o a sindrome neuromediata.

conversione (min-!)
La Conversione di Modo Reversibile & una funzione di protezione in caso di tachicardia atriale: la stimolazione
ventricolare (in modalitd in VDI o VDIR] durante tali episodi sard non sincronizzata al sensing atriale ad alta frequenza.

S

44, 50, 56, 62,75 &2 ;

In’rervollo PAC (%NCICIO di
riferimento)

Funzione di protezione in caso di evento atriale prematuro che non sincronizza la stimolazione ventricolare all'evento
atfriale ad alta frequenza.

Intervallo PR massimo dopo 200 416, passo 24 296
Sensmg Atndle (ms) -

; 0 ‘rollerq‘ro

Lo funz:one RldUZIone Pacing Venfncolore promuove la conduz:one sponfonea ofno-venfncolore e rlduce Io stimolazione
ventricolare, monitorando costantemente la conduzione A-V.
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Opzione trend Frequenza+RR

Modo di Riavvio (frend temporali) - Reset / Continua Continua

Modo di Riavvio (trend.di ériefélo) Reset / Céhhnud

SEGNALE DI IMPEDENZA TRANS-VALVOLARE (TVI) E FUNZIONI
SPECIALI

¢

.
Conferma eiezione dopo sensing OFF/ PASSIVA / ON
ven’r i (|Cl ‘

wRRREERERRE

L lmpedenza Trans-\/alvolore eun segnole di lmpedenza /nfracordloco rilevata tra Atrio e Venmco/o Desfro senza I'uso di
cateteri dedicati; questo segnale risulta direttamente correlato alla contrattilitd miocardica e inversamente proporzionale
alle variazioni volumetriche durante il ciclo cardiaco.

Conferma eiezione dopo pacing ventricolare: Riconoscimento battito-battito di episodi di mancata cattura ventricolare
con riprogrammazione dell'impulso ad energia di sicurezza; scansioni periodiche dell'energia di stimolazione ed
eventuale riprogrammazione ai valori minimi impostati.

Conferma eiezione dopo sensing ventricolare: Validazione del sensing ventricolare e disponibilitd di una funzione di
protezione in caso di oversensing.

MEMORIZAZZIONE “ECG* + TVI + EGM" DI EVENTI TACHICARDICH

&

Memorizzazione Tracciato

: e morizzato iECG / VI / Aring1-Case / Aring1-Aring?2 / ‘ :
Vvring-Case / Viip-Case / Viip-Vring v

Durata acquisizione per episodio
(sec

& Durata minima per il
riconoscimento SVT (mm:ss)
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&  CONTROLLO REMOTO PAZIENTE

. Follow-up Completo MAI / 2 settimane / Imese / 2 mesi / 3 mesi /
4 mesi / 5 mesi/ 6 mesi / 8 mesi / 12 mesi

nam

Awvisare il paziente all'ora: Orologio

Ridotti

s

Commutazione Polarita

Catetere
Solp se la durata & superiore di DISABILITATO / QUALUNQUE /1 /2/5/15/30/ DISABILITATO
i(n
EPISODI TACHICARDICI
 VENTRICOLARI
&
Polaritd Impulso Ventricolare “ BIPOLARE (fisso) BIPOLARE
5  DIAGNOSTICA :
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CONTATORI' EVENTI Conteggio degli episodi di mancata conferma- di -eiezione
ventricolare dopo sensing o pacing.
Numero delle Conversioni di Modo Reversibile con durata media
delle stesse.
Conteggio degli episodi di PAC, PVC precoci e tardive e di PMT.
Indicazione percentuale della sincronizzazione atrio-ventricolare.
Percenfuale del tempo in funzionamento ODO rispetto alla
modalita VDD.
Percentuale di eventi di pacing ai minimi valori di energia.
Report delle riprogrammazioni. e ricalibrazioni automatiche del
sensore TVI.
Numero di scansioni giornaliere.
Nu i

naaw

i L i = . 5 §§
ISTOGRAMMI Ampia sezione con rappresentazione grafica delle divers

.

e distribuzioni
del tempo o degli eventi trascorsi nelle diverse classi di frequenza di:
- . Attivitd Spontanea o Stimolata (Frequenza Cardiacal).
- Conduzione AV Artificiale o Spontanea.
- Frequenza indicata dal PM e Frequenza indicata dal sensore
accelerometrico.
Trend dell'impedenza del catetere acquisita durante i Follow-up
precedenti.
Trend delle ampiezze di sensing
i !

wmwmannan

of a o o
Rappresentazione grafica in ampiezza e durata della variazione
dell’energia d'impulso ventricolare memorizzata nell'arco di un anno
(frend visuadlizzabile se la funzione di riconoscimento d'eiezione dopo
pacing ventricolare & cf‘rivc).

‘ delle v

v %ﬁx m on .
Rappresentazione grafica dell'andamento del sensing memorizzato :
' fin 12 mesi.

i TVl salvate precedentemente e
quella relativa al follow-up corrente. Possibilitd di memorizzare la
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DATI AMMINISTRATIVI Numero di matricola del PM, data di impianto e dell'ultimo conftrollo,
configurazione del catetere.
Informazioni relative al paziente che possono essere inserite: nome,
cognome, data di nascita, patologia, numero di telefono.
Informazioni relative al Medico che possono essere inserite: nome,

unita ospedaliera, numero di telefono e indirizzo e-mail:
*iECG: segnale con caratteristiche morfologiche simili all’ECG di superficie misurato su due percorsi: Aring-Case o Vring-Case.

FUNZIONI SPECIALE FOLLOW-UPRP

i

del catet
IMPOSTAZIONE AUTOMATICA DEL Il segnale TVI viene cdlibrato automaticamente dopo tre mesi (90

SEGNALE TVI giorni) dal riconoscimento dell'impianto o dall'impostazione manuale
della data di impianto, in modo da permettere la stabilizzazione del
segnale

PROGRAMMAZIONE TEMPORANEA E  Programmazione . temporanea dei parametri di energia, sensibilita,
STIMOLAZIONE PROGRAMMATA modo di pacing, ritardo AV e frequenza base; ripristino immediato dei
NON INVASIVA parametri permanenti al sollevamento della testa di programmazione.
; Possibilitar di eseguire una stimolazione in modo temporaneo, fino ad
una frequenza di 190 min! con step di 5 min!, con visudlizzazione dei
tracciati end itari e del # iato TVI

. ; ‘
TEST RITMO SPONTANEO

TEST AUTOMATICO DI SENSING ~ Misura automatica del segnale di sensing atriale e ventricolare con
' indicazione dei valori minimo, massimo e medio misurati e della
sensibilita * suggerita.. Numero di cicli su cui eseguire il test

programmabile dall'utente.

I |

MARKER DI EVENTI di pacing e sensing con indicazioni temporali visibili sullo
mmatore e stampabili in fempo real
T O e e

MISURE DI BATTERIA E CATETERE Misura del consumo di corrente, della tensione di batteria,
delllimpedenza di batteria e catetere.

s
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Garanzia Totale (VDD, 2.5V, 0.43 ms, 60 min™, 500 Ohm, 100% pacing) 4 ANNI

BATTERIA: Litio-lodio, Capacita 1.06 Ah

PROTEZIONE ANTI-RUNAWAY: frequenza massima 200 ppm

PROTEZIONE DA DEFIBRILLATORE: S, in accordo con le normative correnti
PROTEZIONE CONTRO ELETTROBISTURI E INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE: SI, in accordo con le normative

correnti

STIMOLAZIONE SENZA LIMITAZIONE DI CORRENTE

Packaging: 1 pezzo sterile.
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CODICE

RDM

CND

PMKADMOSVDDM

2089586/R

J01010202

Classe del dispositivo: classificato come Dispositivo Medicale Impiantabile Attivo (AIMD), in accordo con la Direttiva

90/385/EEC.

Omologato in accordo con le normative della Comunita Europea (C.E.)
Certificato CE n.ro: 009/AIMDD, Certificato Qualitd n.ro: 006/AIMDD, Ente Certificatore n. 0051, certificazione

valida dal 18/01/2021.
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