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HP Copy

Multifunktionales Büropapier, weiß, 

für Kopierer, Laser­ und Inkjetdrucker

Carbon neutral

 zertifiziert

Druckhinweise:

• Zertifiziert für professionelle 

Trockentoner-Systeme 

(DIN EN 12281)

• Empfohlen für Kopierer, 

Laser- und Inkjetdrucker
 

Hersteller­Zertifikate:

• Umweltmanagementsystem 

(DIN ISO 14001)

• Qualitätsmanagementsystem 

(DIN ISO 9001)

Anwendungen:

• Kopien, Entwürfe, Faxe, 

E-Mail-Anhänge, Rechnungen, 

Lieferpapiere
 

Technische Produktzertifikate und 

Informationen:

• Alterungsbeständig (DIN ISO 9706)

• ColorLok® Technologie
 

Umweltrelevante Produktzertifikate 

und Informationen:

• FSC®

• EU Ecolabel

• Elementar chlorfrei gebleicht (ECF)

Technische Daten:

Flächengewicht ISO 536 g/m2 ± 2

Dicke ISO 534  ± 3

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g

CIE-Weiße ISO 11475 % ± 3

Opazität ISO 2471 % ± 2

Rauheit (Bendtsen) ISO 8791-2 ml/min ± 50

80

106

1,33

146

92

220

Umwelt­Management: 

PEFC™

 100%

 Mixed

EU­Flower

 zertifiziert

FSC®

 100%

 Mixed

 Recycled

Qualitätsstandards: 

Permanent paper

 zertifiziert

Elementary 
chlorine free

 zertifiziert

ColorLok

 zertifiziert

Manufactured in a
mill with quality
management

 zertifiziert

Distributor:

Inapa Deutschland GmbH

Zentrale

Osterbekstraße 90a

22083 Hamburg

www.inapa.de

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, 

die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können. 

Requirements for copy 
paper for dry toner
imaging processes  

 zertifiziert



Gestione ambientale: 

 
FSC® 

100% 

Mixed 

Recycled 

PEFC™ 

100% 

Mixed 

EU-Ecolabel 

certificato 

 
Carbon neutral 

zertifiziert 

DIN ISO 

14001 

ColorLok 

certificato 

 

Elementary 
chlorine free 

certificato 

 
Permanent paper 

certficato 

Requisiti per 
fotoriproduzione 
professionale 

certificato 

 
Prodotto in 
stabilmento con 
sistema di gestione 
della qualità 

zertifiziert 

Scheda Tecnica 

HP Copy 

 
 

Carta bianca per fotocopie per 

stampanti laser e inkjet. 

 

 

Applicazioni: 

copie, bozze, fax, 

Allegati e-mail, fatture, 

documenti di spedizione 

Certificati tecnici di produzione e 

informazioni generali 

• Resistente all‘ invecchiamento 

 (DIN ISO 9706) 

• ColorLok® Tecnologia 

Certificati e informazioni sul 

prodotto rilevanti per l'ambiente: 

• FSC® 

• EU Ecolabel 

• Elementary chlorine free (ECF) 

 

 
 

 
Note di stampa: 

   Certificato per fotoriproduzioni a secco  
   professionali (DIN EN 12281) 

Consigliato per fotocopiatrici, 

   stampanti laser e ink-jet 

Certificati del produttore: 

• Sistema di gestione 

ambientale (DIN ISO 14001) 

• Sistema di gestione della 

qualità  (DIN ISO 9001) 

 

 

Dati tecnici: 

 
Grammatura ISO 536 g/m2

 ± 2  80  Prodotto in 
stambilimento a 
gestione ambientale 

Spessore ISO 534 
 

 ± 3  106   

Volume specifico ISO 534 cm3/g   1,33   

Bianco CIE ISO 11475 % ± 3  146   

Opacità ISO 2471 % ± 2  92   

Ruvidità (Bendtsen) ISO 8791-2 ml/min ± 50  220  Standard qualitativi: 

 
    Tutti i dati sono valori guida del produttore e possono essere soggetti alle normali fluttuazioni settoriali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 




