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SCHEDA TECNICA 
 

VETRINI PORTAOGGETTO “SUPERFROST”  
Bordi molati,angoli smussati.  

 
 

Nome del prodotto:          Superfrost 
 

Marchio  IVD 
 
Ditta produttrice       MENZEL. 
 
 
1) IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO: 
-Rif. CML:   LR90SF + codice + CC 
-Descrizione: vetrini portaoggetto ‘Superfrost’ molati 90°, angoli smussati, banda colorata. 
-Applicazione: accessori per microscopi ottici.  
 
 
2) INFORMAZIONI SULLA PRODUZIONE: 
-Paese di fabbricazione:  Unione Europea. 
-Nome del fabbricante o del fornitore:   Menzel Saarbruckener Str. 248  
      38116 Braunshweig. Allemagne.  
-Certificazione: ISO 9001 Versione 2000.  
 
 
3) CONFEZIONAMENTO: 
-Cartone/conf. primaria:  cartone da 40 scatole cellophanate da 50 vetrini, ossia 2000 vetrini. 
-Unità minima di vendita: cartone da 2000 vetrini. 
 
 
4) TRACCIABILITA’: 
No. di lotto 
-Composizione: 7 cifre (es.: 1234567) 
  123:   l’operatore 
    45: settimana di produzione 
      6: codice interno di produzione 
      7: anno di produzione 
 
-Localizzazione:  Cartone:  4 ultime cifre (es.: 4567) 
                            Scatola: 7 cifre 
 
Data limite di utilizzazione 
-durata di vita:  12 mesi 
-localizzazione: cartone + scatola 
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5) ASSICURAZIONE DI QUALITA’: 
-Norme e Direttive:  
              - Direttiva 98/79/CEE (Dispositivi Medici di Diagnostica in Vitro). 
              - Conforme alla norma ISO 8037, Parte 1 
              - Conforme alla norma ISO 15223 
              - Conforme alla norma DIN EN 980 
 
-Controlli aleatori secondo  l’organizzazione del sistema qualità:  
              - Proprietà 
              - Dimensioni (larghezza, lunghezza) 
              - Assenza di difetti sul vetro, rifinitura della molatura e della banda.  
              - Bagnabilità 
              - Non appiccicosità fra i vetrini 
              - Realizzazione di strisci sanguigni.   
              - Imballaggio  
 
 
6) SPECIFICHE: 

-Vetrini monouso, pronti all’uso, lavati. 
-Materia:   vetro bianco 
-Dominio spettrale:   n ( λ = 546,07 nm); 1,5171 
-Dimensioni (mm):   Lunghezza   76 (+0/-1)  
                                  Larghezza    26 (+0/-1) 
                                  Spessore:       1 (+/- 0,05)  
 
-Bordi molati 90°  
-Angoli smussati 
-Banda identificativa dipinta su 1 facciata, 6 colori disponibili, lunghezza 20mm.  
-Imballaggio: scatola di cartone monopezzo, con cellophane esterno. 
 
 

REF. CML REF. MENZEL CODICE ARTICOLO BANDA COLORE 
LR90SF02CC AF00008032E0320 005293 Bianca 
LR90SF03CC AF00008232E0320 005297 Rosa 
LR90SF04CC AF00008432E0320 005298 Verde 
LR90SF05CC AF00008332E0320 005295 Gialla 
LR90SF06CC AF00008132E0320 005292 Blue 
LR90SF11CC AF00008532E0320 005296 Arancio 

 
                                                                                                                         

7) RACCOMANDAZIONI D’USO: 
               -I vetrini devono essere manipolati con prudenza: rischio di ferite.  
               -Adottare le misure di sicurezza appropriate (ad es.: utilizzare dei guanti). 
               -In caso di utilizzo dei vetrini su apparecchi automatici, rispettare le disposizioni di 
                 utilizzo del fabbricante. 
               -Se vengono utilizzati coloranti o altre sostanze chimiche, è necessario rispettare le 
                 disposizioni di sicurezza dei fabbricanti di tali prodotti. 
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8) CONDIZIONI DI STOCCAGGIO: 
                  -Da stoccare in luogo secco.  
                  -Evitare sbalzi notevoli di temperatura. 
                  -Il raffreddamento provoca la formazione di condensa fra i vetrini 
                  -Proteggere i vetrini dall’umidità.  
                  -Provvedere ad un’adeguata  rotazione dello stock, verificando la data di scadenza del 
                    prodotto.   
   
                       
 
Inserire queste indicazioni al codice, per identificare il colore della banda. 

Dimensioni  Codice Lunghezza Larghezza Spessore Bordi Confezione 

 
LCSF.. 

              +0 
                     −1 
 

         +0    
    26−1              

 
TAGLIATI 

 
50 / 2.000 PZ 

 
LR90SF.. 

              +0 
                     −1 
 

         +0    
    26−1              

 
MOLATI 90° 

 
50 / 2.000 PZ 

 
LR90SF..CC 

              +0 
                     −1 
 

         +0    
    26−1              

 
MOLATI 90° 

ANGOLI SMUSSATI 

 
50 / 2.000 PZ 

 
LR45SF.. 

              +0 
               76−1 

 

         +0    
    26−1              

1 

MOLATI  45° 
ANGOLI SMUSSATI 50 / 2.000 pz 
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