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SCHEDA TECNICA

VETRINI PORTAOGGETTO “SUPERFROST”
Bordi molati,angoli smussati.

Nome del prodotto: Superfrost

Marchio c € IVD

Ditta produttrice =~ MENZEL.

1) IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO:

-Rif. CML: LR90SF + codice + CC

-Descrizione: vetrini portaoggetto ‘Superfrost’ molati 90°, angoli smussati, banda colorata.
-Applicazione: accessori per microscopi ottici.

2) INFORMAZIONI SULLA PRODUZIONE:

-Paese di fabbricazione: Unione Europea.

-Nome del fabbricante o del fornitore: Menzel Saarbruckener Str. 248
38116 Braunshweig. Allemagne.

-Certificazione: ISO 9001 Versione 2000.

3) CONFEZIONAMENTO:
-Cartone/conf. primaria: cartone da 40 scatole cellophanate da 50 vetrini, ossia 2000 vetrini.
-Unita minima di vendita: cartone da 2000 vetrini.

4) TRACCIABILITA’:
No. di lotto
-Composizione: 7 cifre (es.: 1234567)
123: D’operatore
45: settimana di produzione
6: codice interno di produzione
7: anno di produzione

-Localizzazione: Cartone: 4 ultime cifre (es.: 4567)
Scatola: 7 cifre

Data limite di utilizzazione

-durata di vita: 12 mesi
-localizzazione: cartone + scatola
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5) ASSICURAZIONE DI QUALITA’:
-Norme e Direttive:

- Direttiva 98/79/CEE (Dispositivi Medici di Diagnostica in Vitro).
- Conforme alla norma ISO 8037, Parte 1

- Conforme alla norma ISO 15223

- Conforme alla norma DIN EN 980

-Controlli aleatori secondo 1’organizzazione del sistema qualita:

- Proprieta

- Dimensioni (larghezza, lunghezza)

- Assenza di difetti sul vetro, rifinitura della molatura e della banda.
- Bagnabilita

- Non appiccicosita fra i vetrini

- Realizzazione di strisci sanguigni.

- Imballaggio

6) SPECIFICHE:

-Vetrini monouso, pronti all’uso, lavati.

-Materia: vetro bianco

-Dominio spettrale: n (A= 546,07 nm); 1,5171

-Dimensioni (mm): Lunghezza 76 (+0/-1)
Larghezza 26 (+0/-1)
Spessore: 1 (+/- 0,05)

-Bordi molati 90°

-Angoli smussati

-Banda identificativa dipinta su 1 facciata, 6 colori disponibili, lunghezza 20mm.
-Imballaggio: scatola di cartone monopezzo, con cellophane esterno.

REF. CML REF. MENZEL CODICE ARTICOLO | BANDA COLORE
LRY0SF02CC AF00008032E0320 005293 Bianca
LR90OSFO3CC AF00008232E0320 005297 Rosa
LR90OSF04CC AF00008432E0320 005298 Verde
LRY0SFO5CC AF00008332E0320 005295 Gialla
LRY0OSF06CC AF00008132E0320 005292 Blue
LRY0OSFI11CC AF00008532E0320 005296 Arancio

7) RACCOMANDAZIONI D’USO:

-1 vetrini devono essere manipolati con prudenza: rischio di ferite.

-Adottare le misure di sicurezza appropriate (ad es.: utilizzare dei guanti).

-In caso di utilizzo dei vetrini su apparecchi automatici, rispettare le disposizioni di
utilizzo del fabbricante.

-Se vengono utilizzati coloranti o altre sostanze chimiche, ¢ necessario rispettare le
disposizioni di sicurezza dei fabbricanti di tali prodotti.
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8) CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:
-Da stoccare in luogo secco.

-Evitare sbalzi notevoli di temperatura.
-11 raffreddamento provoca la formazione di condensa fra i vetrini
-Proteggere 1 vetrini dall’umidita.
-Provvedere ad un’adeguata rotazione dello stock, verificando la data di scadenza del

prodotto.
02 05 [06 03 04 11
Inserire queste indicazioni al codice, per identificare il colore della banda.
. Dimensioni .
Codice Lunghezza Larghezza Spessore Bordi Confezione
76 +0 +0
LCSF.. - 26-1 TAGLIATI 50 /2.000 PZ
+0 +0
LRYOSF.. 76 261 MOLATI 90° 50 /2.000 PZ
+0 +0 1
76-1 26-1 0
LR90OSF..CC MOLATI 90 50/2.000 PZ
ANGOLI SMUSSATI
+0 +0 o
LR45SF.. 76-1 26-1 MOLATI 45° 1 50/2.000 pz
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BORDS RODES 90° ET COINS COUPES
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FICHE TECHNIQUE GAMME LAME PORTE-OBJETS SUPERFROST®

Q 2+ IDENTIFICATION DU PRODUIT

- Réf, CML LR90OSF + code + CC

- Désignation :
d'identification couleur

- Application

<+ INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

- Pays de fabrication

- Nomn du fabricant ou du fournisseur
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- Localisation :
Boite ! 7 chiffres

Date {imite d'utilisation

12 mois
Carton + Beite

- durge de vie :
- incalisation

© DEPOT SGDL  1999.05.0075

200 LI0dXd THD

Carton : 4 derniers chiffres {ex : 4567)

S¢ 2v ¥ ¥9 10 XV 8V:CT 21002 T0/20



Page 2 / 2

FICHE TECHNIQUE GAMME LAME PORTE-OBJETS SUPERFROST®
BORDS RODES 90° ET COINS COUPES |

< ASSURANCE QUALITE
- Normes et directives :
_ Directive 98/79/CEE (Dispositifs Médicaux de Diagnostic In Vitro)
- Conforme 2 la norme 1SO 8037, Partie 1
- Conforme a la norme 1S0O 15223
- Conforme a la norme DIN EN 980

- ContrBles aléatoires selon organisation du systeme qualité :
- Proprete
- Dimensions (largeur, longueur)
- Absence de défauts dans le verre, finition du rodage et de la plage
- Mouillabilité
- de non Adhérence entre les lames
- Réalisation de frottis sanguins
- Emballage

< SPECIFICATIONS
- Lames usage unique, prétes a 'emploi, lavées
- Matiére . Verre blanc SN

- Domaine spectral : n (A=546,07 nm) ;. 55171 :

- Dimensions (mm) : Longueur .-'76 (+0/-1) ™ [N
Largeur . : 26 (+0/-1)~.
Epaisselr % 1 {4/-0,05) ™. ) s

- Bords rodés 90° NV RS

- Coins coupés ST N

- Plage dfidentification peinte sur 1 facey 6\col‘drl§ dfsQonibIes,',lﬁ‘ngueur 20 mm
- Emballage Boite carton_ mono-piéce avec celiophane extérieur

- N N

Référence CML-|_Réference MENZEL Code-article | Plage de couleur
LROOSFO2CC | AF0Q00803ZE6320 005293 Blanche
Lkgongacc--~L‘_AF000Q823250326‘*u-)- 005297 Rose
LROPSFOACC |  AF00008432E0320, 005298 Verte
LRIOSFOSCC | AF00008332£0320 005295 Jaune
LROOSFO6CC |  AF00008132E0320 005292 Bleue
LRYOSEL1CC AF00008532E0320 005296 Orange

2 RECOMMANDATIONS D'USAGE
- Les lameE?invent”éfr—g,m’anipuIées avec prudence : risque de biessure.
_ Prenez les mesures de sécurité appropriées (par ex. - utilisez des gants)
- En cas d’emploi de lames dans des appareils automatiques, respectez 1a notice
d'utilisation du fabricant.
. Sj vous utilisez des colorants ou autres substances chimiques, veuillez respecter 1es
consignes de sécurité des fabricants de ces produits.

- CONDITIONS DE STOCKAGE
- Stockez dang un endroit sec.
Evitez dimportantes variations de température.
Le refroidissement provoque |a formation de condensation entre les lames.
Pratégez les lames de Ihumidité
Veillez 3 1a bonne rotation du stock : date limite sur chaque boita et carton
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