
 

   

              
 
PC Sam@ra VG33 

• Capacità prestazionale PC: 340 punti (Benchmark BAPCO Sysmark 2004 SE Overall 
Score) 

• CPU Intel® Pentium® Dual-Core Processor E2220 2.40 GHz, Intel® 64 architecture, 
Enhanced Intel SpeedStep® Technology 

• Cabinet middletower con misure 44 x 18 x 37 cm 
• Controller SerialATA2 integrato 
• Memoria Ram 4 GB DDR-II espandibile a 8Gb 
• Hard disk da 250Gb SerialATA2, 7200 rpm, 16Mb cache 
• Masterizzatore DVD con supporto in scrittura per i formati DVD+R e DVD-R (16x), 

DVD+RW o DVD-RW (6x), DVD+R DL (10x), CD-R (48x), CD-RW (32x), in lettura per 
tutti i formati indicati in precedenza con velocità DVD-ROM (16x) ed CD-ROM (48x), 
2Mb buffer, integrato nel desktop 

• Controllore grafico su scheda dedicata con 512 Mb di memoria dedicata, supporto 3D, 
risoluzione 1280x1024@75Hz, 16 milioni di colori. 

• 8 porte USB 2.0 di cui 2 sul frontale 
• 3 slot liberi sulla scheda madre, 1 alloggiamento 5.25” libero sul desktop 
• 1 porta LAN RJ45, 1 porta microfono, 1 porta cuffie, 1 interfaccia tastiera, 1 interfaccia 

per mouse, 1 porta seriale UART 16550 9 pin integrata, 1 porta parallela Centronics 
integrata, 1 porta di collegamento DVI-I con adattatore VGA 

• Scheda di rete TIPO ETHERNET 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX con supporto 
WOL e Boot-from-lan 

• Cavo LAN da 3 Metri con connettori presso fusi 
• Scheda audio 16 bit stereo, microfono 
• Tastiera italiana non cordless, QWERTY con tasti funzione Windows, tastierino numerico 

e tasto € 
• Mouse ottico a 3 tasti con rotella di scorrimento 
• Rumorosità inferiore a 4 Bels in idle-mode 
• Precaricamento Microsoft Windows Vista Business (o su richiesta dell'amministrazione 

contraente Microsoft Windows XP Professional) 
• Assistenza tecnica on-site per 24 mesi 
• Servizio di call center 
• Produttore certificato ISO 9001 e 14001 

 


