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SCHEDA TECNICA

CODICE ARTICOLO

G4B40N

DESCRIZIONE ARTICOLO
CAMICE CON ELASTICO Al POLSI IN TNT VERD

n° 1 Camice in TNT di colore verde con
chiusura posteriore ed elastico ai polsi.

Il confezionamento € in buste da 2 pezzi.

Tolleranza: 10%

Sterilizzazione: Non sterile
Classe: Classe | non sterile

Destinazione d’uso:
Indicato per personale medico, paramedico, pazienti e visitatori.

Imballo: In scatole da 50 pezzi.

| prodotti Betatex S.p.A. sono identificati da un numero di lotto cui fare riferimento

ASSICURAZIONE QUALITA’
La Betatex S.p.A. Assisi adotta un sistema qualita conforme alla norma ISO 9001:2000/ISO 13485:2004
certificato dal Det Norske Veritas Italia, registrazione n. CERT-00286-97AQ-ROM-SINCERT
Il manuale di Assicurazione Qualita € disponibile su richiesta del cliente.
Specifici requisiti di sistema vanno concordati in fase di definizione del contratto.
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SCHEDA TECNICA

CODICE ARTICOLO

DESCRIZIONE ARTICOLO

G4B40N CAMICE CON ELASTICO Al POLSI IN TNT VERD
CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Caratteristiche Valore

Characteristics Value

--- CAMICE C/ELASTICO IN TNT VERDE 20 GR/M2

ALLERGICITA' CAMICE: NON SENSIBILIZZANTE

ALLUNGAMENTO LONGITUDINALE

CAMICE

- 84.3% (GB/T3923.1-97); 53,0 % (UNI EN 29073-3:93)

ALLUNGAMENTO TRASVERSALE

CAMICE:

84.2% (GB/T3923.1-97); 38,5 % (UNI EN 29073-3:93)

ATOSSICITA' CAMICE: SI

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO CAMICE: Classe 1 (ASTM D1230)
COMPOSIZIONE CAMICE : 100% polipropilene
DRAPPEGGIABILITA' CAMICE: 69.6 % (UNI EN ISO 9073 pt. 9/00)
GRAMMATURA (WEIGHT) CAMICE: 20.5gr/m2 (FZ/T64004-93)
IDROREPELLENZA CAMICE: ISO 4 (90) (UNI EN 24920:1993)

AIR PERMEABILITY (PERMEABILITA' ARIA)

CAMICE:

>3715 MM/S (FZ/T64004-93); 6598 mm/s (UNI EN ISO 9237:1997)

PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO

CAMICE:

847,8 g/m2/giorno (Proc. interna basata su UNI 4818/26:1992)

RESISTIVITA' SUPERFICIALE Ohms

CAMICE:

>3,96x10714 Ohms (UNI EN 1149/1:1997)

RESISTENZA VERTICALE Ohms

CAMICE:

>2x10713 Ohms (UNI EN 1149/2:1999)

RESISTENZA ALLA ROTTURA LONGITUDINALE

CAMICE

:16.5N (GB/T3917.3-97)

RESISTENZA ALLA ROTTURA TRASVERSALE

CAMICE:

11.1N (GB/T3917.3-97)

SMALTIMENTO

CAMICE:

Con incenerimento assenza di idrocarburi e di liquidi potenzialm. infiammabili

SPESSORE (THICKNESS)

CAMICE:

0.23mm (FZ/T64004-93)

RESISTENZA ALLA TRAZIONE LONGITUDINALE

CAMICE:

33.5 N (GB/T3923.1-97); 23,1 N (UNI EN 29073-3:93)

RESISTENZA ALLA TRAZIONE TRASVERSALE

CAMICE:

14.1 N (GB/T3923.1-97); 13,3 N (UNI EN 29073-3:93)

ASSICURAZIONE QUALITA’

La Betatex S.p.A. Assisi adotta un sistema qualita conforme alla norma ISO 9002/EN 46002
certificato dal Det Norske Veritas Italia, registrazione n. CERT-00286-97AQ-ROM-SINCERT
Il manuale di Assicurazione Qualita & disponibile su richiesta del cliente.

Specifici requisiti di sistema vanno concordati in fase di definizione del contratto.
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