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SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

TELO MONOUSO NON STERILE
IN BIACCOPPIATO IMPERMEABILE CELESTE

Telo monouso prodotto in materfale biaccoppiatc assorbente + impermeabile di colore celeste.

[l materiale biaccoppiato consente una totale barriera battericlogica sia in condizione di bagnato o di
asciutto, & composto da 2 strati ; _

« Strato in Tissue celeste ad altissimo potere assorbenie

« Strato impermeabile in Polietilene trasparente

Teli piegati a soffietto in modo tale da garantire un drappeggio veloce senza inquinamento del campo.

CARATTERISTICHE TECNICHE (tolleranza + 5%)
¢ Conforme alla normativa EN 13795

CONFEZIONAMENTOQ : Tell piegati singolarmente a soffietto e confezionati in scatole di cartone a
dispenser con protezione interna in plastica,

STERILIZZAZIONE : Articolo non sterile

CND: T030104 (classificazione nazionale dei dispositivi medici — emessa dal ministero della salute )

CONTROLLO QUALITA': il sistema di gualita adottato dalla ditta D.[.LR.R.A. S.r.l. & conforme alle seguenti normative:
« UNIENISO 9001 :2002 '
« SO 9001 :2000
« UNIENISO 13485 : 2004
« |SO 134852003
ed & certificato da CERTIQUALITY,
Vengono effetiuati controlli in futte e fasi di lavorazione: ingresso, produzione, sterilizzaziong, confezionamento.

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO : DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE |

TELO CHIRURGICO STERILE IN TNT BIACCOPPIATO

DIMENSIONI CONFEZIONE CODICE

CM. 75x90 200 pezzi 10.T4754.00

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI

BIACCOPPIATO IMPERMEABILE + ASSORBENTE CELESTE

Materiale ad alto potere di assorbimento composto da 100% cellulosa accoppiato ad uno strato impermeabile composto da PE. Il
materiale Biaccoppiato consente una totale barriera battericlogica sia in condizione di bagnato o di asciutlo, & composto da 2
strati :

+ Strato assorbente in pura cellulosa celeste {100%)

+ Strato impermeabile in poligtilens trasparente (100%}

PARAMETRO . UNITA' DI MISURA VALORI MEDI TOLLERANZA

GRAMMATURA Gr./m2 s Tissug 28.0 +5
¢« PE165

STRATI numero 2

SPESSORE mm./10 fogli 3

CARICO DI ROTTURA LONGITUDINALE MD g./15 mm, 450

CARICO DI ROTTURA TRASVERSALE CD g./15 mm. 400

ALLUNGAMENO ALLA ROTTURA % 25

IDRORESISTENZA TRASVERSALE 9./15 mm. 280

VELQCITA' DI ASSORBIMENTO sec./0,05 cc. 2,5
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