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SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

FEDERA MONOUSO BIANCA

Federa monouso realizzato in Tessuto non Tessuto asscrbente "WET LAID" bianco. Federa particolarmente
indicato nei reparti infettivi o pronto soccorso, il fatio di essere monouso elimina il rischio di contaminazione
incrociata. Il Tessuto non Tessuto utilizzato costitulsce una barriera batteriologica consentendo allo stesso
tempo una alta traspirabilita della cute.

CARATTERISTICHE TECNICHE TOLLERANZA % 5%

» Federa prodotta in Tessuto non Tessuto Wet Laid assorbente

» Federa di colore bianco '

» Dimensioni: cm. 55 x 80

» Federa con due cuciture : una laterale ed una nella parte inferiore
» Conforme alla normativa EN 137985

STERILIZZAZIONE : Articolo non sterile

CONFEZIONAMENTQ: Fadere piegate singolarmente e confezionate in buste da 100 pezzi, imballaggio
esterno in carfone da 500 pezzi

CND: T0399 {classificazione nazionale dei dispositivi medici — emessa dal ministero della salute )

CONTROLLO QUALITA: il sistema di qualitd adottato dalla ditta D.I.R.R.A. S.r.l. & conforme alle seguenti
normative:

» UNIEN IS0 9001 : 2002

» [SO 8001 :2000

« UNI ENISO 13485 : 2004

« SO 13485 : 2003
ed é certificato da CERTIQUALITY.
Vengono effettuati controlli in tutte le fasi di lavorazione: ingresso, preduziane, sterilizzazione,
confezionamento.

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO : DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1

FEDERA BIANCA CM. 55x80 CODICE : 30.L1102.00

Confezione: Cartone da 500 PEZZI

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI

TESSUTO NON TESSUTO ASSORBENTE BIANCO

Tessuto non tessuto intrecciato composto da fibre di cellulosa e viscosa sirettamente intrecciate non ordinate
che permettono la libera circolazione dell'aria. E' soffice, drappeggiabile ed ha una buona resistenza sia a
seccao che a umido. Non presenta alcun tipo di odore sgradevole, non provaoca allergie, e fisiologicamente
sicuro.

COLORE Bianco

GRAMMATURA 23/25 grimq

COMPOSIZIONE 90% fibre dj cellulosa e viscosa
10% leganti acrilici

isabetta Bacchi tylgale Rappresentante
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