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GREMBIULE IN

TESSUTO NON TESSUTO IMPERMEABILE
SCHEDA TECNICA

Definizione e

» Grembiule impermeabile in TNT.

Caratteristiche generali

» Grembiule impermeabile con pettorina e lacci di chiusura in
tessuto non tessuto da 35 gr./mq accoppiato all‘interno con PE.

» Adatto in tutte le situazioni, assicura un’ottima copertura degli
operatori in situazioni dove € necessario l'effetto barriera

» Confezionato in pratici sacchetti interni da 10 pezzi con
all'interno una breve descrizione del prodotto

> Disponibile in colore verde

Indicazioni d’uso

» Indicato per garantire una effettiva protezione degli indumenti in
situazioni dove € necessaria la impermeabilita e 'effetto barriera.

Dispositivo medico: direttiva CEE 93/42

& @ Ce

> Classe I

Conformita

» Marchio CE a conformita Direttiva 93/42 del 14/06/1993

Specifiche tecniche

CARATTERISTICHE TECNICHE GREMBIULE

Lunghezza grembiule 150 cm
Larghezza grembiule 75 cm
Grammatura 35 gr/mqg
Materiale PP + PE
Colore Verde

CARATTERISTICHE TECNICHE TESSUTO NON TESSUTO

Grammatura 35 gr./mq.
Atossicita 100%
Anallergicita 100%
Colori Verde
Composizione PP

Sistema di produzione

Via umida ad estrusione diretta PP

Resistenza alla trazione

MD 68 N - CD 44 N

Allungamento

MD 38 N-CD 49 N

Resistenza allo strappo

MD 45N - CD 39N
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SCHEDA TECNICA

Sterile No

Presenza di lattice nel prodotto No

Presenza di lattice nella confezione No

Validita 5 anni

Modalita di conservazione Conservare in luogo fresco e
asciutto lontano da fonti di calore e
da luoghi contenenti acidi

Biocompatibilita

> TEST DI BIOCOMPATIBILITA': citotossicita, sensibilizzazione allergica, irritazione cutanea.

Smaltimento

> Il prodotto & assimilabile al rifiuto ospedaliero o rifiuto speciale per cui va distrutto secondo le norme
vigenti.

Processo produttivo

> Produzione con moderne apparecchiature in conformita alle norme vigenti

Controlli qualitativi

> Il prodotto viene sottoposto a controlli secondo procedure codificate, in ingresso sulle materie prime
ed in fase di lavorazione prima del confezionamento.

» Il prodotto viene sottoposto a controlli secondo metodiche per controlli estetico visivi, secondo un
sistema di campionatura previsto dalla normativa UNI ISO 2859.

Confezionamento

Sulle etichette e/o0 confezioni vengono riportate le seguenti diciture:

Nome di vendita

Composizione quali/quantitativa
Fabbricante

Data e lotto di fabbricazione
Validita

Modalita di conservazione
Codice a barre articolo
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SCHEDA TECNICA

Fabbricante

> Artsana S.p.A. Grandate (Como) Italy.

Distributore

> Artsana S.p.A. Grandate (Como) Italy.

Marchio

> Pic Indolor

Assortimento
Codice Confezione Unita Imballo
03 058009 100 000 - 15 pezzi per polibag 150 pezzi (10 polibag)

Altre informazioni utili

» Ulteriori informazioni e procedure operative sono contenute nei fascicoli tecnici depositati presso la
Direzione Tecnica Assicurazione di Qualita ARTSANA.

La Direzione Tecnica

ARTSANA S.p.A.
_Df’: MAURO CASSAN

Artsana S.p.A. considera le informazioni contenute in questo documento come riservate e non divulgabili. Artsana si
riserva univocamente la facolta di modificare il documento in funzione del progresso tecnico e dello sviluppo normativo
relativi al prodotto.
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