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n° 1 Camice in biaccoppiato(TNT 
assorbente+PE impermeabile) di colore verde 
con chiusura posteriore, con laccetti al collo e 
in vita e polsini in maglina. 
 
CARATTERISTICHE: 
Ha la funzione di creare una barriera protettiva 
alla migrazione dei batteri fra l'utilizzatore e 
l'ambiente circostante. 
 
 
Confezionamento in buste da 2 pezzi. 

Tolleranza: 3% 

I prodotti Betatex S.p.A. sono identificati da un numero di lotto cui fare riferimento 

 
Imballo: In scatole da 50 pezzi. 

Sterilizzazione: Non sterile 

Classe: Classe I non sterile 

 
Destinazione d’uso: 
Indicato per il personale medico e paramedico. 
Il dispositivo è impermeabile sul davanti e sulle maniche ed è repellente ai liquidi sulla parte 
posteriore. 
 
NB:Non utilizzare il dispositivo in oggetto quando è richiesto il requisito di sterilità. 

 
  

ASSICURAZIONE QUALITA’ 
La Betatex S.p.A. Assisi adotta un sistema qualità conforme alla norma ISO 9001:2000/ISO 13485:2004 

certificato dal Det Norske Veritas Italia, registrazione n. CERT-00286-97AQ-ROM-SINCERT 
Il manuale di Assicurazione Qualità è disponibile su richiesta del cliente. 

Specifici requisiti di sistema vanno concordati in fase di definizione del contratto. 
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CARATTERISTICHE DEL MATERIALE 

Caratteristiche 
Characteristics 

Valore 
Value 

ALLERGICITA' CAMICE: Non sensibilizzante 

ALLUNGAMENTO A ROTTURA  CAMICE: MD 104% / CD 89% (GB/T3923.1-97) 

ATOSSICITA' CAMICE : TNT+PE SI 

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO CAMICE: CLASSE 1 ( ASTM D 1230) 

COLONNA D'ACQUA CAMICE :38.2 cm H2O ( EN ISO 20811:93) 

DRAPPEGGIABILITA' CAMICE: 69.6 % (UNI EN ISO 9073 pt. 9/00) 

GRAMMATURA (WEIGHT) CAMICE: 33.2gr/m2 (FZ/T64004-93) 

NATURAL LATEX FREE CAMICE: SI 

AIR PERMEABILITY (PERMEABILITA' ARIA) CAMICE: <19.3 mm/s (FZ/T64004-93) 

RESISTENZA ALLA ROTTURA LONGITUDINALE CAMICE: 30.2N (GB/T3917.3-97) 

RESISTENZA ALLA ROTTURA TRASVERSALE CAMICE: 17.4N (GB/T3917.3-97) 

SMALTIMENTO CAMICE :TNT+PE: Con incenerimento assenza di idrocarburi e di liquidi potenzialm. infiamma 

SPESSORE (THICKNESS) CAMICE:0.14mm (FZ/T64004-93) 

SURFACE RESISTENCE CAMICE: 3.5x10^13 omega (GB1410-78) 

RESISTENZA ALLA TRAZIONE LONGITUDINALE CAMICE: 42.8N (GB/T3923.1-97) 

RESISTENZA ALLA TRAZIONE TRASVERSALE CAMICE: 18.8N (GB/T3923.1-97) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

ASSICURAZIONE QUALITA’ 
La Betatex S.p.A. Assisi adotta un sistema qualità conforme alla norma ISO 9002/EN 46002 
certificato dal Det Norske Veritas Italia, registrazione n. CERT-00286-97AQ-ROM-SINCERT 

Il manuale di Assicurazione Qualità è disponibile su richiesta del cliente. 
Specifici requisiti di sistema vanno concordati in fase di definizione del contratto. 

 


