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SCHEDA TECNICA DEAMBULATORI DI NS. PRODUZIONE  
 

MODELLI  
 

CODICE ISO NS RIFERIMENTO PAGINA NS CATALOGO 
12.06.09.003 + 12.06.09.130 122 TROTTER 42 

 
PRODOTTI  ITALIANI  

 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE RISPETTO A DECRETO MINI STERIALE 27/08/1999 n. 332 
 
 
TELAIO: in tubo d'acciaio o alluminio diam. 18x1,5, 22x1.2, 22x1,5,  22x2, 25 x 2 , 25x1.2, 26x1.2, laminato a freddo. 
CROMATURE: a spessore 25-50 micron, con trattamento galvanico di nichelatura a doppio strato, il primo a struttura 
colonnare a forte potere penetrante, il secondo strato a struttura lamellare lucido. 
VERNICIATURE: con polvere epossidica, con applicazione di fosfosgrassaggio, doppio risciacquo finale e cottura  a 
180°. 
RIVESTIMENTI: (ove presenti) in tessuto "Bristol Donegal" ignifugo in abbinamento con le imbottiture in dotazione. 
IMBOTTITURE: (ove presenti) in poliuretano espanso a base poliestere, stampato a freddo, CLASSE 1M, a norma 
FIAT 50433  e conformi alla norma internazionale ISO 3795 (Temperatura di accensione 400 C°), ad alta densità anti 
schiacciamento (50 Kg. / mc). 
 

MODALITA' DI COSTRUZIONE 
 
PROGETTAZIONE: in ottemperanza ad UNI EN 1985 ed ISO 13485, analisi dei rischi effettuata in ottemperanza a 
UNI CEI EN ISO 14971. 
PREPARAZIONE, TAGLIO MATERIALI ED ASSEMBLAGGIO:  a cicli di lavorazione effettuati in conformità alle 
ns. procedure interne (v. cap.9 ns .manuale qualità). 
SALDATURE:  a processo speciale con materiale "castoline" ( lega ottone + 15% nichel), con resistenza 85 kg./mm. 
IMBALLAGGIO: in scatole di cartone rigido con etichetta identificativa. 
 
 

GARANZIA 
 
5 ANNI secondo condizioni generali di vendita (vedi catalogo generale). 
 
 
 
 
 



         
 
SURACE S.p.A.   
Corso Savona 52  
10024 MONCALIERI (TO) - ITALIA                                                                     
Tel. +39 011 640.84.76 (4 Iinee r.a.)                                                                        
Telefax +39 011 64.15.62                                     
www.surace.it -  e-mail : surace@ surace.it  
 
Cap. Soc. Euro 520000,00  interamente versato  
Cod.IVA CEE: IT 03789880014 -  R.E.A.  590907 - Exp. TO 002906                                    
Reg. Imp. TO, C.F. e N. Iscriz. 00932190044 
Partita IVA: 03789880014  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

DIMENSIONI   E  MISURE 
 
VEDI CATALOGO IN ESSERE 
 
 
 
PER MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE, MANIPOLAZIONE E PRECAUZIONI DI UTILIZZO DEL 
DISPOSITIVO, VEDI MANUALE D’USO. 
 
 

PRODOTTI CONFORMI CE 
CERTIFICATI  CE, TÜV-GS, CERAH-FRANCE 


