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SPONDE UNIVERSALI

Articolo conforme alla Norma Armonizzata EN 1970.
Coppia sponde adattabili a tutti i tipi di letti in uso nella residenza familiare del 
paziente.
Struttura in robusto  tubo Ø25 d'acciaio cromato con sistema telescopico per ridurre gli 
ingombri una volta tolte dal letto.
Le sponde si vincolano ai letti tramite supporti speciali inseribili sotto il materasso.
Sono abbassabili ed asportabili in quanto dotate di bloccaggio ad innesto rapido.

15

0,06

110÷190x48 h

Acciaio cromato

Colore :

Struttura :

Dimensioni (cm):

Volume (m3) :

Peso (kg) :

05-nov-04

Peso c/imball. (kg) :

Prezzo IVA escl.: € 0,00

Codice ISO 9999: 18 12 27

Antistatico: No

Monouso: No

Data documento:

Manuale d'uso:

Dati tecnici del prodotto:

Informazioni commerciali:

Descrizione generale:

\\Vas
rv00

di pezzi: 1

                           
  24 mesi

Garanzia telaio            Garanzia 
Parti mobili, di contatto 

e componenti 
elettro/elettronici

36 mesiTelaio

Dichiarazione di 
conformità allegata :

Ignifugo : -

 

con l'ausilio
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Tutti i materiali impiegati per la costruzione dell'ausilio sono ipoallergenici e 
atossici. 
 

 

 
 

- Le ns. sponde sono realizzate con sistema industriale e i pezzi di ricambio sono 
disponibili per 10 anni dopo la cessazione della produzione. 

 
COD.ISO 18.12.27.103
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110 cm  min
190 cm  max

48 cm

.
Ø25 mm

LISTA SUPPLEMENTI:
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