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NOME

DESCRIZIONE IMMAGINE

BRAND ESSELTE No. di Referenze 10 UNITA' DI VENDITA Polybag

Colore Formato
Dimensioni Prodotto (L x 

W x H in mm)
Peso (in gr) Capacità

Trasparente A4 Antiriflesso Deluxe 230x323 12 Fino a 150 fogli 80 gr 

MATERIALI

Confezione Imballo Pallet

Polybag 50pz 600 pz (12 Polybag) 24000 (480 Polybag)

ASPETTI 
AMBIENTALI

Certificazioni

% carta/cartone % plastica % metallo
% materiale vergine(non 

riciclato)
% materiale riciclato % materiale riciclabile

RICICLABILITA' 
PACKAGING

100 - - - 100 100

Formato A4

Codice

Buste PRF Standard

DETTAGLI 
PRODOTTO

508400(Deluxe)

Categoria

Buste a L

Buste Polipropilene

Buste a L in Polipropilene CopySafe DE LUXE   : 
pratiche funzionali sono realizzate in polipropilene ad alto spessore ed alta 

resistenza con l'esclusiva lavorazione Copysafe  che conferisce  una 
grande resistenza allo strappo ed all'usura, garantendo alllostesso tempo 

una elevata trasaprenza. Documenti fotocopiati e riproduzioni fotografiche 
possono essere archiviati nel tempo senza inconvenienti grazie all'elevata 

antistaticità del prodotto.- Lunetta laterale per facilitare l'apertura. 

SCHEDA TECNICA

508400

busta in PP copolimero

Confezione/Imballo

Polybag in politene 25my
Pizza-box in cartone 3,1mm 

Imballo cartone (polybag) ondulato 7mm 
Imballo cartone (pizza-box) ondulato 3,1mm 

Inserto con codice a barre in carta 

PACKAGING

SICUREZZA & 
GARANZIA

Codice

Garanzia

Origine
Sicurezza

─

ITALIA ( MADE IN ITALY)
─

Busta

- 100 - -

ISO 14000 .Esselte con la certificazione ISO 14000 , che viene rinnovata di anno in anno, ha ufficializzato l'impegno preso per la tutela dell'ambiente. La ricerca dei materiali che garantisconoil minimo impatto sull'ambiente 
è stata perticolarmente accurata per quanto riguarda il polipropilene  necessario alla produzione delle buste. Il polipropilene è un materiale plastico riciclabile e riutilizzabile, più leggero  di circa il 33% rispetto al PVC.
ISO 9001. Esselte con la certificazione ISO 9001, che viene rinnovata di anno, si impegna a stabilire procedure standardizzate che consentano di garantire alta qualità del servizio.

Nessun materiale nocivo o sostanza dannosa viene usata nel processo produttivo dei prodotti Leitz/Esselte. Ogni materiale o sostanza utilizzato in tale processo è sicuro e non responsabile di causare danni per contatto con 
pelle o occhi o per ingestione od inalazione mella forma di fluido, gas, vapore, polvere o particelle. Nessuno di questi materiali o sostante sono, o possono diventare, fonte di pericolo d'incendio o di esplosione. I materiali e 
le sostanze utilizzate non sono dannosi per l'ambiente e non contengono materiale tossico, piombo, mercurio, metalli pesanti, FCKW, PCB, PCT, PBB, coloranti azoici, formaldeide, lattice e oluene/trichlorbenzen (ad 
esempio in agenti adesivi e vernici a spray).
La maggior parte dei prodotti Esselte e Leitz contengono carta e cartone riciclati al 100% . Nel caso in cui la tipologia del prodotto non lo consenta la scelta ricade su materiali alternativi meno inquinanti come il Polipropilene 
in alternativa al PVC.

508400

100

RICICLABILITA'

Certificazioni ISO 9000 - ISO 14001  - certificazioni allegate

100


