
backup e restore affidabili, ad elevate
prestazioni
• Le specifiche di durata per le cartucce dati HP DDS sono il doppio di quelle richieste per soddisfare i requisiti per 

il logo DDS

• Le cartucce dati HP DDS sono rivestite con particelle di metallo per aumentare l’affidabilità

• Massima compatibilità con le unità e i caricatori automatici HP StorageWorks/Surestore DAT e con altre unità di formato
DDS

• Durata di archiviazione garantita 10 anni

• I supporti HP DDS vengono collaudati in condizioni ambientali estreme che superano i parametri previsti dagli altri
marchi: 20 laboratori di collaudo speciali sono in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all’anno

• Hewlett-Packard esegue 1,3 milioni di ore di collaudo, inclusi test di inquinamento, climatici e ambientali, per risolvere
problemi comuni quali difetti di rivestimento, rottura di bordi e guasti ai meccanismi del mozzo. Questi test permettono
di aumentare la stabilità a lungo termine delle cartucce dati HP DDS e garantiscono un minimo di 2.000 passaggi o
100 backup completi

• Le specifiche della capacità da 40 GB per i supporti HP DDS-4 permettono di eseguire il backup di un intero sistema su
un unico nastro senza dover investire in automazione o sfruttare importanti risorse IT per il cambio di supporto durante
un backup

• La mancata pulizia dell’unità da parte dell’operatore è una delle cause più comuni di errori di backup. Per evitare
l’accumulo di sporcizia sulle testine dell’unità, verificare che i clienti sappiano di dover utilizzare una cartuccia
puliscitestine ogni 25 ore di funzionamento del nastro

• Garanzia a vita limitata

fino a
40 GB*

cartucce 
dati 

hp DDS

codice descrizione capacità compressa*

hp C5706A cartuccia dati hp DDS-1 da 90 m 4 GB

hp C5707A cartuccia dati hp DDS-2 da 120 m 8 GB

hp C5708A cartuccia dati hp DDS-3 da 125 m 24 GB

hp C5718A cartuccia dati hp DDS-4 da 150 m 40 GB

hp C5709A cartuccia puliscitestine singola hp DDS 50 passaggi

hp C1571A autocaricatore hp DDS; vuoto n/d

� Supporto consigliato (velocità/capacità ottimali). � Supporto compatibile.
* Tutte le capacità e le velocità di trasferimento sono stimate usando un rapporto di compressione 2:1 che può variare in funzione dei dati.
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caratteristiche tecniche del prodotto
dimensioni (mm)

codice descrizione codice UPC quantità h l p peso

hp C5706A cartuccia dati hp DDS-1 da 90 m, 4 GB 1 00 88698 63996 9 1 59 80 15 45 g

hp C5707A cartuccia dati hp DDS-2 da 120 m, 8 GB 1 00 88698 63997 6 1 59 80 15 45 g

hp C5708A cartuccia dati hp DDS-3 da 125 m, 24 GB 1 00 88698 63998 3 1 59 80 15 45 g

hp C5718A cartuccia dati hp DDS-4 da 150 m, 40 GB 1 00 88698 85295 5 1 59 80 15 45 g

hp C5709A cartuccia puliscitestine singola hp DDS, 50 passaggi 0 88698 63999 3 1 59 80 15 45 g

hp C1571A autocaricatore hp DDS; vuoto 0 88698 02257 3 1 98 119 47 280 g

hp C5718A cartuccia dati singola 
DDS-4 da 150 m, 40 GB


