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Nastro Adesivo Invisibile Private Label 

Scheda Tecnica 
    
 

  
 
Descrizione: Nastro adesivo traslucido opaco, ideale per riparare e giuntare documenti. Risulta 
invisibile su carta bianca. 

 
Caratteristiche: 

 

Supporto Polipropilene 
Biorientato (BOPP) 
opaco  

Misura 19mm x 33m  

Adesivo Acrilico 

Adesione all’acciaio 130 cN/cm  

Svolgimento  1.70 N/cm  

Resistenza alla trazione  2.3 daN/cm  

Punto di rottura  45 %  

Spessore del supporto  0.030 mm  

Spessore totale  0.047 mm  

Colore Traslucido sul rotolo  

 
*Questi dati sono valori medi. 3M non garantisce che ogni rotolo presenti questi valori specifici. I valori effettivi possono variare e possono essere 

superiori o inferiori alle medie indicate. 

 

 L’adesivo acrilico assicura buona adesione ad una varietà di superfici, non teme 
l’umidità, resiste nel tempo, non cambia colore e non ingiallisce.  

 La superficie opaca del nastro adesivo è scrivibile a penna, pennarello e matita.  

 Il nastro non si rompe durante lo svolgimento ed è possibile tagliarlo con le mani. 

 Il nastro risulta invisibile in fotocopia e non altera l’aspetto dei documenti. 
 


