Scheda tecnica

MELOLIN® (non sterile)

DESCRIZIONE Medicazione in rotolo assorbente, a bassa aderenza,
conformabile

DESTINAZIONE D’USO Lesioni a varia eziologia con essudazione da lieve a moderata,
quali suture deterse, abrasioni, lacerazioni, ustioni lievi.

STRUTTURA Tampone assorbente in cotone e fibre di poliestere con
sostegno in TNT, saldato a caldo a una pellicola di poliestere
perforata a bassa aderenza (150-175 fori ovali ogni cm? con
diametro compreso fra 0,25 e 0,5 cm)

PESO DEL TAMPONE 150 g/m?

ASSORBIMENTO 15 g/100 cm? equivalenti a 1500g/m?

10 g/g di medicazione (minimo)

PERMANENZA IN SEDE

La medicazione pud permanere in sede diversi giorni in
relazione alle condizioni cliniche della lesione a meno che non
fuoriesca essudato dalla medicazione

CONFEZIONAMENTO Il rotolo & direttamente inserito nella scatola di cartone
MODALITA DI CONSERVAZIONE | Conservare in luogo asciutto con temperatura inferiore a 25°C
VALIDITA 5 anni

STERILIZZAZIONE Prodotto fornito NON sterile.

PRESENZA/ASSENZA DI LATTICE

Il prodotto NON contiene resine e gomme naturali (lattice) che
rappresentino un potenziale allergenico

MARCATURA CE E Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE
CLASSIFICAZIONE Dispositivo medico di classe |
STANDARD APPLICATI EN ISO 9001; EN 556: 1SO 17665; BS EN I1SO 10993:; EN 554:
EN 980; EN ISO 780; EN I1SO 14971; 1ISO 13485
GMDN 34654 DRESSING, SURGICAL
CND M040204 MEDICAZIONI ASSORBENTI NON ADERENTI
FABBRICANTE Smith & Nephew Medical Ltd — Hull — Inghilterra
UNITA DI
CcoDIcCl DIMENSIONI CONFEZIONE DA TRASPORTO
66974930 Rotolo 50 cm x cm 700 1 rotolo 6
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