
UK 3 3 ½ 4 4 ½ 5 5 ½ 6 6 ½ 7 7 ½ 8 8 ½ 9 9 ½ 10 10 ½ 11 11 ½ 12 12 ½ 13 13 ½ 14 14 ½ 15
EU 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 43 44 45 45 46 47 47 48 48 49 50 50 51
US 4 4 ½ 5 5 ½ 6 6 ½ 7 7 ½ 8 8 ½ 9 9 ½ 10 10 ½ 11 11 ½ 12 12 ½ 13 13 ½ 14 14 ½ 15 15 ½ 16
Mondo 225 230 235 240 245 250 250 255 260 265 270 275 280 285 285 290 295 300 305 210 210 215 320 325 330
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HAIX®-Schuhe
Produktions- und Vertriebs GmbH
Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany
T. +49 (0) 87 51/86 25-0,
F. +49 (0) 87 51/86 25-25
Email: info@haix.de, Internet: www.haix.com

Tomaio: Morbida e flessibile pelle anilina, idrofobizzata, 
altamente traspirante grazie allo speciale metodo di 
conciatura (10,0 mg/cm²/h), spessore 1.8 – 2.0 mm. 

Fodera interna: GORE-TEX® Laminato con 
XCR®-Product Technology; GORE-TEX® laminato 
a 3 strati, impermeabile ed altamente traspirante. 
Fodera resistente all’abrasione con ottimo comfort 
climatico soprattutto negli utilizzi alternati indoor/
outdoor. 

Intersuola: in Non-tessuto, assorbe l’umidità e la 
traspirazione. 

Sottopiede: anatomico, sostituibile, lavabile, ottimo 
assorbimento dell’umidità, asciuga rapidamente. 

Suola: in TPU/PU con impronta fashion e battistrada 
per fondi stradali, lunga durata e resistenza.  
Proprietà eccellenti antiscivolo anche nelle basse 
temperature. Appoggio sicuro e veloce grazie alla 
grande flessibilità ed alla forma ergonomica della 
punta e del tallone. Il peso contenuto del PU e la 
capacità di assorbimento degli impatti offrono un 
cammino eccezionalmente confortevole. Resistente  
ad olii e idrocarburi, non segna il pavimento.  
Conforme alle norme EN ISO 20347:2006.

HAIX®-AS-System: Arch Support System: 
Supporto ottimale ed assorbimento degli shock 
nell’arco plantarico realizzato grazie ad una forma 
anatomica appositamente studiata. L’accentuato 
disegno dell’arco e del tallone supporta il piede e 
rende più sicuro il passo. Assicura un comfort 
esclusivo e agevola i movimenti delle dita grazie 
all’ampio disegno della punta. 

Ulteriori caratteristiche: antistatiche, conformi 
alle norme EN ISO 20347:2004, Asola fissa linguetta. 

Art.-Nr.  100302

CE EN ISO 20347:2007 O2 CI WR FO SRC

Pelle spessore 1.8 – 2.0 mm, impermeabile ed estremamente 
traspirante con GORE-TEX® XCR®-System, HAIX®-AS-System,  
antistatico, suola 08 in  TPU/PU.  

Taglie UK 4 -12 
Taglie extra grandi 12,5 – 14
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HAIX®-AS-System

Asola fissa linguetta

Nuova suola


