Notice d’utilisation «Inap» G, Master, Star, PCG, Intex, Defender, Profiler
Ce casque de profection est conforme a la DIN EN 397. Des modifications ultérieures (p. ex.
le pergage de trous) ne sont pas autorisées et nuisent & l'effet protecteur du casque.

l.e réglage du tour de téte s'effectue en rapprochant ou écartant les extrémités des rubans serre-
t&le surla nuque.

La coque du casque et la gamniture intérisure peuvent &tre nattoyées avec de I'sau savonneuse
tid¢ge. Le culr doit 8tre changé en cas de salissure.

Lors du remplasement de la gamiture iniérieure, il fautveiller 4 la correspondance exacte avecle
modéle et & la taille de la garniture.

Le casque de protection dolt étre contrilé régulidgrement pour déceler des défauts visibies. Aprés
une longue utilisation, il doit &tre remplace, méme si la détéricration n'est pas visible
extérisuremant.

Ce casque ne peut 8tre équipé gu'avec das accessoires conformes aux régles de la technique.
Naous recommandons fes accessoires indiqués dans nos praspectus, qui sont adaptés aux
différents casques.

Le poids fotal du casque avec accessolres ne doit pas dépasser 1000 g.

Les casgues de protection doivent étre stockés dans un endroit sec et & I'abr de la lumiére.
Le fetille de renseignements de casques de sécurité ZH1/704 du "Hauptverband der gewerb-
lichen Berufsgenossenschafien” recommande 4 remplacer des casques en thermoplastiques 5
ans aprés leurs date de fabrication,

Cetie périods est une chiffre approximative et estimée mais quand méme valable concernant
les principes de sécurité

Sigle identificative
CE 012_1 =
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-
51 62 cm

Normativa europea - Omologazione
N° del centro di certificazions

Casa costrutirice VOSS - HELME GmbH & Co. KG

Madetlo di casco «inap» Rimensicne 2 (51-62 cm di circonferenza testa);
dimensione 3; sigta a parte

ZE’ By, =  Materiale dei casco PE = polietilene ~riciclabile

DIN EN 397 = limodeila & conforme alla norma DIN EN 397

1000V o = Casco proteitivo da utilizzare durante interventi su impianti elettrici che

440 Vac conducend una lensicne con valore non superiore & 1800 V
(44D Vaac solo INTEX), casco per eleliricista

-20°C = Casco profettivo da utilizzare nel corso di interventi effettuati a basse
lemperature ambiente

+150° C =  (Casco proteitivo da utilizzare nel corso di interventi effettuati a

temperature ambiente elevate {valido solo per il modello PCG, Intex)

Per l'istituto di conirolic cempetente, imandiamo ai:
BIA, Alte Heerstralle 111, 53757 Sankt Augustin

Istruzioni per {'uso «Inap» G Master, Star, PCG, Intex, Defender, Profiler
li casco protetiivo descritio nefie presenti istruzioni & confarme alla norma DIN EN 397. Eventuali
modifiche successive (quali adesempio I'esecuzions di forf sul casco) non sono consentite, ©
comprometiono l'azione protetiiva del casco stasso.
La regolezione delle dimensioni del casco atiorno alla testa avvlene mediante I'avvicinamenio
o l'allontanamento deile astremitd delle apposite fasce, presenti in prossimita delia nuca.
1z pulizia deli'esterno e dellinterno del casce si effettua con acqua tiepida e sapone. Le parti in
pefle, eventualmente alterate per effeto delia sudorazione, possono essere sostiiuite.
In case di sostituzione di parti interne de casco, scegiiere attentamente parti sostitutive di tipo e
demensioni corrispondenti.
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VOS85 - HELME GmbH & Co. KG « Kokenhorstsir, 8 - D-30838 Burgwede!
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Kennzeichnung

CE0121

(voss )
51-62 cm

Europaische Normung - Zutassung
Nr. der Zerlifizierungs-Stelle

Harsteller VOS5 - HELME Gmbll & Co. KG

Helmmode! "inap"
Gréle 2 (51-62 cm Kopfumfang), Griie 3 gasonderte Kennzeichnung

n

AN

=N . = Helmmatarial PE = Polydthylen - recyceibar

DIN EN 387 =  Modell entspricht der DIN EN 397

1000 Voder =  Schutzhelm, der zum Einsatz bei Arbelten an efekirischen Anfagen

440 Vac vargesehen ist, die eine Spannung bis 1.000 V (440 Vac nur INTEX)
fuhren (Elektrikerhelm)

-20°C = Schutzhelm, der zum Einsalz bei Arbeiten unter niedriger
Umgebungsternperatur vorgasehen ist

+1580° C = Schuizhelm, der zum Einsatz bel Arbeiten unter hoher Umgebungs-

temperatur vorgesehan ist. (Nur giiltig [Gr Modell PCG, intex)
Als zustéhdiges Pritfinstitut verweisen wirauf; BIA, Alte HeerstraBe 111, 53757 Sankt Augustin

Gebrauchsanieitung “Inap” G, Master, Siar, PCG, Intex, Defender, Profiler

Dieser Schutzhelm entspricht der DIN EN 397, Nachiragliche Anderungen {z. B. das Anbringen

vor Bohrungen) sind nicht zulassig und beeinirachiigen die Schulzwirkung.

Die Einstellung der KoplgréRe erfolgt durch Zusammenschieben oder Auseinanderziehen der

Kopfbandenden im Nackenbareich.

Heimschale und Innenausstattung kdnnen mit handwarmem Seifenwasser gereinigt werden.

Das Schweiftleder istbei Verachmutzung auszuwechseln.

Beim Auswechseln der innenausstatiung ist auf die richtige Typenzuordnung und die Ausstat-

lungsgréfte zu achten. ,1

Der Schutzhelm Ist in regelm&Rigen Abstinden aui sichtbare Mange! zu untersuchen. Nach

Beanspruchung Ist er auszuwechseln, auch dann, wenn die Beschadigung aufenlich nicht

sichtbarist.

Zu diesem Helm darf nur Zubehdr verwendet werden, das den Regein der Technik enlspricht.

Wir empfehien das in unseren Prospekien aufgefinrte Zubehdy, das auf die entsprechende

Helme abgestimmtist.

Das Gesamigewichtdes Helmes mit Zubehdr darf 1000 g nicht Dibersteigen.

Schutzhelme sind trocken und vor Licht geschiitzt zu lagern.

Das Schutzhelm-Merkblatt ZH1/704 des Hauptverbandes der gewsrblichen Berufsgencssen-

schaften empfiehit daher aus thermoplastischen Kunststoffen hergesielite Schutzhelme nach 5

Jahren -gerechnetvom Hersieliungsdatum -auszusondern.

Dieser Zeitraum st eln ungefahrer und geschilzterWert, der sicher dem Prinzip der Vorsicht das

hier bei alien Unfalischutzdiskussionen im Vordergrund stehen solite, weitesigehend Rechnung
Manufacturer VOSS - HELME GmbH & Ca. KG

fragh.
GE
Helmat model "Inap"

Designation
Ed 80 e ©ire 2 (B4 87 hand dicmmabnel ciza 2 suith enerial Aasfination

European standard - approval
na, of the certification office

(CE G121 =
(voss )
51-62 cm

s

Il casco protettivo deve essere ispezionato regolarmente per individuare eventuali difetli visibili,
Qualora venga settoposto a sollecitazicne, # casco dovra essere sostituito anche se non sono
visibili danni esternamente.
Per il casce descritte nelle present] istruzioni possona essere utilizzati esclusivaments accessori
confarmi alle r@gole dell'attuale stato della tecnica. Il nostro materiale |Ilustrat|vo descrive
accessorl abbinati ai diversi tipi di casco.
Il peso complessive del casco con accassori non deve essere supericre a 1000 g.
lcaschi prottettivi devono essere immagazzinati in atmosfera priva di umidita e al riparo della luce.
Il foghia esplicativo del casco ZH1/704 del "Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften" raccomada di sostituire il caschi di thermopléastica 5 anni dopo il anne di fabbricazione.
Questo spazio diternpo & un valare di stima che clononostante tiene valod|ta riguardo ai princlpi di
sicurezza.

Fabrikant van het VOSS - HELME GmbH & Co. KG
Helmmodet "Inap”

Maat 2 (51-62 cm hoofdomvang), niaat 2 heeft een apart teken

Betekenis van de fckens

-

Europese Norm - toelating
Mummer van de onafhankelile instelling

A

Fii= = Helmmaterlaal PE-polyathyleen -recyclabaar

DIN EN 397 =  Model voldoat aan DIN EN 397

1000 WV of =  Veifighsidsheim, welke geschikt is voor het Inzetten bij werk aan

440 Vac elekirische instaliaties, welke een maximale spanning tol 1000 V
(440 Vac alleen INTEX) voeren

-20°C = Veilighsidshe!m, welke geschiktis om in te zetten bij werken onder fange
amgevingstemperatuur

+150° C = Veiligheidshelm, welke geschikt is voar het inzetten bij werken onder

hogesmgevingsterperatuur {geldl alleen voor de madellen PCC en Intesx)

Als veranlwoordelijk testinstituut verwiizen wij naar:
BIA, Alte Heerstrafie111, 53757 SanktAugustin

Gebruiksaanwijzing "lnap” G WMaster, Star, PCG, Intex, Defender, Profiler
Deze velligheidshelm beantwoordt aan de DIN EN 397. Veranderingen (bijv. het achteraf aan-
brengen van boringen) zijn nist geocrloofd en schaden de beschermende werking.

Hetlastelien op de grootte van het hoofd gebeurt door de hoofbanden nabij de nek in elkaar te duwen
of uit elkaar te frekken.

De eigenlijke helm en het binnenwerk kupnen met handwarm zeepwater worden schoongemaalt.
Hetzweelleder dient bij vervuiling te worden vervangen.

Bij het vervangen van het binnenwerk dient op de juiste typering en grootie van het binnenwerk te
worden gelet.

De veiligheidshelm dient regelmatige op zichtbare gebreken te worden onderzochi. Na een
belasting most de helm te worden vervangen, zelfs al zou de beschadiging uiterlijk niet zichtbar zijn.
Bij deze helm mogen alleen toebehoren worden gebruikt die aan de regels van de techniek voldoen.
Wij raden u de in onze prospeclussen vermelde toabehoren aan, die op de desbetreffende helmen
afgestemd zijn.

Hettotale gewicht van de heim met toebehoren mag 1000 a nist o boven gaan.

Veiligheidshelmen moeten drocg en tegen lichi beschermd worden opgeslagen.

In het informatieblad ZH1/704 van het "Hauptverband der gewerblichen Berufsgencssenschaften”
{B.R.D.} wordt aanbevolen de uit thermoplasten vervaadigde veiligheidshelmen 5 jaar na
produkiiedatum niet meer te gebruiken. Bij deze, bij beradering geschatie,termijn is zeker rekening
gehouden met een veiligheldsmarge, ombat bij discussies over ongevallen dit on-derwerp zekeraan
de orde zal komen.
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AR = Helmet matetial PE = polyethylen-recyelahic

CIN EN 397 =  model mests DIN EN 397 specification.

1000V ar = protective heimet, suitable for use when warking with elecirical

440 Vaac equipment with a vollage up to 1000 V (440 Vac only INTEX}
electiclans heimet

=200 = pintective helmet, suitable for use when working at low
ambient temperature

+180°C = protective helmet, suitable for use when working =t high

ambient temperatures. (Only valid for model PCG, Intex)
The responsibie testing institutes: BiA, Alte Heerstrafle 111, 53757 SankiAugustin

Instructions for use "inap" & Master, Star, PCG, Intex, Defender, Profiler
This protective helmet meets DIN EN 387 specification. Modifications to the helmet (e. g. drilling
ofholes) is not permisaible and diminishes the protective function,

Adjustment to fit the head size is carried out by pushing in or puiling out the ends of the head
hands at the back of the helmet.

The heimet bawl and the inner lining can be cleaned with soapy waier al hand temperaiure. The
sweat leather should be replaced when dirty.

When replacing the Inner ifning, make sure thatthe replacement matches the type and size of the
helmet. .,

The proteciive helmet should be checked at regular intervals for any visible damage. If the helmei
has been subject to an impact, it mustbe replaced, even if there is ho external demage visible.
Only use accessories specifically designed for this type of helmet. We recommend the
accessories spedially designed for eaclt helmet type which are contained in our brochure.

The total weight of the helmet with accessories must not exceed 1000 g.

Protective helmets should be stored dry and in the absence of light.

According to the safely helmet leafiel ZH 1/704 of the Hauptverband der geselziichen
Berufsgenossenschaften it is therefore recommended to sort out safety helmets made of
thermopiast'tcs 5 years alter manufaciuring date.

This period is an approximate and estimated figure but nevertheless valld regarding safety
principles.

CE Normalisation suropéenne - Homologation ’
N7 du bureau de certification
VOSS = Fabricant VOSS - HELME GmbH & Co. KG

= Modéle des casque <inaps Taille 2 {four de t&te 51-62 cm),
tailie 3 marquage spécial
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FiEN = Material du casque PE -Polyéthyléne -racyciable

DIN EN 387 =  Modéle conforme & la DIN EN 397

1000V ou =  Casque de protection prévu paur ufilisation lors de travaux sur des

440 Vac installations &lectriquas, sous tension pouvant atteindre 1000V
{440 Vac seulement INTEX) casque d'éleclricien

-20°C = Casque de protection prévu pour ulifisation jors de ravaux &
bassas températures ambiantes

+150° C = Casque de protection prévu pour utifisation lors de travaux a hautes

{empératures amblantes (valable uniguement pour le modéle PCG, Intex}

Entant quinstitui de cortrile responsable, nous faiscns référence au:
RIA Ale Hsarctrala 141 52787 Qanbt Aunnetin




