O SPERIAN

Scheda Tecnica

Freedom™

Materiale:

Peso:

Certificazione:

Caratteristiche:

Campi di impiego:

Fattore di protezione nominale:

Facciale : polipropilene
Bordo di tenuta : kraton

Da g 265 (A1) a g 335 (ABEK1P3)

EN 405
EN 149 per la versione P3

Guarnizione di tenuta con bordi arrotondati

Foro per canalizzare il sudore

Bardatura regolabile, con quattro punti di aggancio
Filtri laterali in posizione arretrata: eccellente campo
visivo.

Bassa resistenza respiratoria

Compatibilita con occhiali protettivi o visiere

N.B. I filtri non sono intercambiabili

Poiché i filtri non sono sostituibili, e quando sono
esauriti I'intero facciale deve essere sostituito,
'impiego di questo dispositivo & particolarmente
indicato quando si vogliano evitare costi di
manutenzione, o errori di selezione del filtro da
parte del personale

20 x TLV per gas/vapori
50 x TLV per polveri




O SPERIAN

Articolo Classificaz. Colore

900518 A1

900525 A2

900519 A1-P1
1001601  A2-P2
900534 A1+ C10 (*

900523 ABEK1

L |

900529 A2-P3

900539 ABEK1-P3 1]

900524 P3 I
900515 P1prefitro [ 1]
900516 P2 prefitro [ ]

900533 Bloccaprefiltro

(") contiene 10 coppie di prefiltri non classificati per polveri grossolane. Particolarmente
idonea in verniciatura




