Istruzioni per I'utilizzatore

¢ il dispositivo di protezione del viso & progettato per essere Utilizzato in combinazione con un eimetto dj
sicurezza,

* Seguire i disegni a pagina 2-3 per assicurare un perfetto indossaggio del dispositivo cli protezione del viso.

¢ Utilizzare il dispositivo di protezione del visc per tutta la durata delt'esposizione af rischio.

+  Utilizzare il dispositive conformemente aj regolamenti sanitari e di sicurezza inerenti al rischio.

* Abbandonare 'area df lavoro in caso di danneggiamento del dispositivo di protezione def viso,

*+ Fulire sclo con sapene neutro, non usare detersivi, )

*  Quando non utilizzata, il dispositivo di protezions del viso pud essere immagazzinat ad una temperatura
compresza tra -30 e +50°C, senza che questo danneggi le sue capacita protetiive.

Avvertenze

* Il dispositivo df protezione dal viso & progettato per proteggsre I'utilizzetore dalla polvere originata dalla
moicsega e da altri oggetti minut. Non & progettaio per proteggere da oggetti pasanti o acuminati. Pud
essere necessaria una protezione aggiuntiva degli ccehi,

+ | supporti darneggiati e gli schermi che presertanc fessurazioni o altri tipi di difetti devono essere
sostituiti.

* E’responsabilit deli'utilizzatore assicurarsi che il dispositiva di protezione del viso fornisca il necessario
Iivelic di protezione relativamente alle condizion{ lavorative. Consultare le Norme auropee relative, Nel
dubbio, consultare il proprio responsabile della Sicurezza. Informazion aggiuntive possono essere
richieste al produttore o al proprio farnitore.

Marcatura sul hordo del supporto e sullo schermo

il prodotto & testato seconda: PrEN 1731, dispositivi di proterione degli occhi e del viso, del lipo a rete, per
uso industriaie € non industriale contro rischi meceanici e/0 caiore, requisiti base. Data della pubblicazione:;
novembre 1994 (3810), settembre 1995 {3912).

Supporto deflo schermo: Visiera d} rete d'acciaio:
Bilsomn CE | Bilsom 3810 8
PrEN 1731 8

Supporto dello schermo: Visiera di rete piastica;
Bilsom CE | Bilsom 3812 8
prEN 1731 8

Bitsom: Produttore. 3810: N, Art. PrEN 1731: Approvato Seconda la Norma europea 1731. 8: Testato secondo la catagoria
dallincremento di resistenza. CE 95; Gertificato da: Finnish Institute of Occupatlonal Health, No. 0403, Department of
Physics, Lagjaniityntie 1, SF-01620 Vantaa, Finland.




