ILLSON 5000 Series Premium
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WIEHTIE: Filtrierende Halbmasken werden in 3 Lefstungskiassen eingeteilt: FFP1, FFP2, und FFP3, Bever Sie diese lnformation lesen, priffen
Sie bitte, zu welcher Leistungsklasse Ihre Maske gehoit. Sie findet diese Information sowohl auf der Maske als auch auf dem Maskenkarton,
Stelian Sfe zu [hrem eigenen Schuiz bitte sicher, daf Sie fir den in lhrem Abeilshereich vorkemmenden Schadstoff die richtige Maske
ausgewdhlt haben.

AMVWENDUNGEN : o EFP1 : Filtrierende Halbmasken der Kategorie FFP1 schiiizen gegan feste und flissige Aerosale bis zu deren 4 fachen
giltigen Grenzwert. « FEP2 ; Filtrierende Hafbmasken der Kategorie FFP2 schiitzen gegen feste und fliissige Aerosole bis zu deren 10 fachen
giitigen Greazwert. ACHTUNG : Nicht einsetzen gegen radioaktive Stofte, Viren und Enzyme, = FEP3 : Filiferende Haibmasken der Kategorie
FFP3 schirzen gegen feste und fliissige Aerosole bis zu deren 36 fachen giiltiyen Grenzwert, OV : Atemschutzmasken, die mit den Buchstaben
*0V° gekennzeichnet sind, schiiizen gegen unangenehme Geriiche organischen Ursprungs. AV ; Atemschutzmasken, die mit den Buchstaben
"AV" gekennzeichnet sind, schitizen gegen unangenehme Gariche sdurehaliigen Ursprungs.

WARNHINWEISEwefse : Fittrierende Halbmasken sind von der Umgebungsatmosphre abhdnglg. Diese muld mindestens 17 VOL-% Sauarstaff
enthalten. Dem Benutzer muR die funkfionsgerechie Hapdhabung bekannt sein, Menschen mi Barten erzielen keinen ausreichenden Dichtsitz.
Partikelfiltrierande Halbmasken bleten keinen Schutz gegen Gase und Dampfe, Riume in denen Gase oder dampfe auftreten kénnen, dirfen
mit diesem Filtergert nicht betreten werden. Der Arbeitsraum ist soforl zu vertassen, wean das Atmen schwierig wird oder Schwindel
oder Erschiipfung eintritt. An der Maske dirfen keine Verinderungen vargenommen weeden. Ersetzen Sie die Atemschutzmaske wenn der
Finatemwiderstand zu gro wird, oder dia Maske beschiidigtist. Atemschutzmasken dlirfen nicht eingesetzt werden, wenn die Konzentration
sowie die Art und Eigenschatt des Schadstoffes nicht bekanat sind. Filirierende Halbmasken sind fiir den einmaligen Gebrauch konzipiert. Die
Gebrauchsdauer solite ginen achistiindiger Arbsitstag richt iiharschraiten.

AUFSEEZANLEITUNG 1 Alie Willson Masken der Serie 5300 Premium sind in 3 GriiRen erhiltlich: Smat {S), Medium-Large [M/L) und Extra-
Large (XL}, Um den besten Dichtsitz zu erzielen, solite der Benutzer wie folgt vorgshen : Probieren Sie zuerst die M/l. GrdBe, da diese der
GesichisGriGe der Mehrzahl der Benutzer entspricht. Solite Dichtsitz oder GraBe nichl zufrieden stellen, prabieren Sfe eine Maske der Griifie
S oder XL

1-Legen Sie die Maske so auf die Hand, daB die beiden Bénder frei nach unten hangen. 2- Legen Sie dann die Maske unter dem Kinn mit dem
Nasenbiigel nach oben an. 3- Ziehen Sie zuerst das untere Gummiband bis in ¢en Nacken. 4 - Und daan zishen Sie das obers Gummiband bis
auf den Hinterkepf. & - Masken mit ainer variablen Bebinderung kiinnen durch Ziehen an den Bandenden eingestellt werden. 6 - Driicken
Sie den Masenbiigel leicht zusammen, damit eine optimale Abdichtung im Nasenbereich erzielt wird. UBERPRUFEN SIE DEN RICHTIGEN SITZ,
INDEM SIE DIE MASKE mit beiden Hinden umschiiefien und krilftiy ausatmen. Bel Lufiausiritt am Nasenbigel muRt dieser stérker angedriickt
werden, el anderen undichten Stellen muB der Sitz der Maske leicht veriindert und der Gesichisform angapafit warden.
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{TALIANG : ISTRUZION] PER LUSC

JMPORTANTE ; | facciali filtranti menouso si identificano in 3 cateqorie; FFP1, FFPZ o FFP3. Utilizzare e avvertenze appropriate controllando 2
guale categoria appariane il facciale - lindicazione i trova sulla scatols e sul facciale stesso. E responsabilita’ dell'utilizzatore assicurarsi
che il faceiale fiiranie fomisca Uadeguato ivello di pretezione contro if tipo et concentrazione del idel) contaminanteli) nell'ambieate dove
il facciale lilirante deve essere utilizzato.

APPLICAZIONI : = FFP1 : protezione contro aercsol solidi e liguidi non tossiel in concentraziont fino a 65 x TLY. » FEP2; protezione contro
serosol salsdi e lignidi non tessici e d? bassafmedia tossicita’ in concentrazioni fine 2 12 x TLY, = FEP3 : protezione contro aerosol solidi e
liquidi non tossici, di | fmedi icita’ e of te tossici e sadioaliivi in concentrazioni firo a%0 % TLY. . In aggiunta alle applicazioni
suddette, alcuri faceiali fiitranti alleviano i fastidio di odorl.! faceiali Flirant che agiscono contra edori d'erigine organica sono contraddistinti
dalla sigla “0V" sulla scatola efo sul facciaie slesso. | tacciali liltranti che agiscano contro adori d'origine acida sone contraddistinti dalla sigla
“AV" sulfa scatola efo sul facciale stesse.

|STRUZION! PER EUSG: 1 - Indossare il facciake ¢ verificarne la tenuta PRIMA di entrare nelia zona contaminata. 2 - Tenere eddosso | facciale
per tutta i2 durata dall'esposizione i conteminant, 3 - Uifizzare il faccizle in conformita’ con i vigent regolamenti sanitari e dif sicurezza,
4 - Bliminare il fasciale e sostituirlo con uno nuova quande : < lo stesso o' statn tolto in area contaminata © leccessive iniasamente causa
difficolta’ respiratoria ¢ disagio it facciale subisce danneggfamenti » per i facciali che con carboni attivi per oderi, quando si avverte 'odore.
5 - Abandonarei diatarmente 2 zona inata quanda si avverie seaso di stordimento, irritazione o altri disagi. § - Selo monouse. Non
richiede manutenzione. Non riporre efo riutilizzare dopo i singolo utilizzo {massimo un tume i lavorol. 7 - Canseevare i facciali non ancora
ufilizzati nella loro confeziona integra in ambient2 asciutlo e non contaminato {-20°C< Temparatura< 40°C ; 95%< Uidita relatival.

ISTRUZIONE PER LINDOSSAGGIO - Tutt i facciali filtrant Willson defia Serie 5000 Premium sono disponibili in 3 taglie : Smali (S}, Medium-
Large (W/L) e Extra-Larga (XL). Per assicurare la miglior tenuia si raceomanda che gl utilizatort adotiing a seguente procedura ¢ inizlare
con fa tagha ML, in quanto disegnata per adatiarsi alla maggioranza def vist; se la tenuta non & soddisfacente, la taglia S o XL potranno
rivelarsi pill idonee.

1 - Tenere il facciale nef cavo della mana, lasciando pendere liberamente la bardatura, 2 - Porre # facciale satto il menta con it sistema
stringinaso rivalto verse l'esterno. 3 - Portare I'elastico inferiore dietro Ja nuca sistemandolo al i sotto delle orecchie. 4 - Premendo il facciale
contro il viso con una mano, portare l'elastica superiore dietro ia testa sisternandolo al di sopra delle orecchie. 5 - Solo per fzesiali con barda-
tura regotabile; lenendo in posizione i facciale, regolare 1a tensione tirando § fembi di ciascun elastico. {La tensione si puo’ ridurre premenda
sul retro delia fibbia). 6 - Modeliare la zona del nase sulla forma del viss, facendo scarrere le dita dalla cima del sistema stringinaso lunga
i dus lati @ premenda conlamporansamanie verso Iinterno. CONTROLLO GELLA TENUTA {ADERENZA AL VIS0) COME SEBUE : » appoggiare
e man sul fzceiale ed espiraro bruscamente = i deve awvertire una sovragressione alfinterno del facciale © se si sente lariz sfuggire &
bordi, ripasizienare il facciale imodellando it sistema stringinaso efo aumentando Ia tensione dfla bardatura o ripetere Foperazione fino ad
otlenere una tenuta soddisfacente. IMPORTANTE : Se si ritiene che 2 bardatura sia insufficientemente tesa, si puo’ aumentare la tensione
degli elastici per mezzo di nodi.

LIMITAZIONS D5 US0 1 Non USARE questi facciall o entrare o rimanere in un‘area dove : » e concantrazione di ossigena e inferiore al 1% i
contaminant e ie fore concenirazioni sona ignate o immediatamente pericolose per la vita o per la salule * le concentrazioni dei contaminanti

superano § livelli stabfliti dai regoiamenti sanitari e di sicurezza o 1 fattore di protezione x TLV - si applica il fimite piv’ restrittivo [Fattori di
protezione : 4.5 per FFP1, 12 per FFP2 e 50 per FFP3 » sono presenti gas o yapari.

BVVERTEWZE : Nen uillizzare per operazioni antincendio. | facciali Mon lorniscona ossigeno. Non utilizzare in atmesfera carente di pssigens
- per es. serbatoi o Zone con scarsa ventilazione {vedi limitazioni di uso). Non utilizzare in atmostera dove ¢'s’ pericolo d'esplosione, Vutflizeo
¢ riservaio a persone addestrate e qualificate, £ improbabile che i requisiti relativi alia tenuta siano soddisfatt se pelt di barba passano sotlo
i bordo di tenuia del faceiale, M.B.: TLY = Threshold Limit Value = Valore Limii di Soglia.



