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CINTURA DI POSIZIONAMENTO
CON CORDING REGOLABILE

Conierme alla nerma EN 3568
+ PUNTI IMPORTANTI(

Avete acquistate | dispasilivi di protezione
individuale (DPI) e vi ringraziaro per la pre-
ferenza accordataci, Per poter soddisiare
{uite le vosire esigenze in merfic a quest pro-
doltt, Vi ciediamo, prima deffutilizzo, di
seguire le informazioni contenute nel
seguente manuale.

Ricordiamo che ¥ non attenarsi alle informa-
zioni contenute In questo manuals pofrebbe
comportare gravi conseguenze , Vi racca-
mandiamo di rileggere di volta in volta le
istruzionl riportate. Incltre | fabbricante o il
suo mandatario declina ognl responsibilita’
per qualsiasi use, metodo di stoccaggio o
meatodo di manutenzione intrapreso In mado
diverso rispelio alle indicazion! riporate in
questo manuale,

SE LACQUIRENTE NON E' I UTILIZZATO-
RE FINALE, E' IMPORTANTE CHE LE
ISTRUZIONI VENGANC DATEACHILOE.

Confrollate che il dispositivo di protezione
individuale che avete acquistato sia compati-
hile con fe Istruzioni di tull gli altr component!
del sistema anticaduta.Per essere completa-
mente sicuri , prima defl'uso,e’ necessario,
che le raccomandazioni specifiche di ogni
elemento  collegato - con quasto
prodatio,come indicato nalle relative istruzio-
ni siana rispeliate.

Laddove possiblle, &' vivaments raccoman-
dato di atiribuire i disposttive di protezione
individuale ad un unico utilizzatore.

Durante Tuso prateggets il vostro dispositivo
di protezione individuale contro fuili i rischi
cohnessi afl'amblente javorativo | termidl,
meccanicl, scosse eleftriche, contatto con
acidi, esc...

ATTENZIONE

1g gilivita’ In altezza sono pericolose e pos-
sono camportare  seri incidenti e ferltte. Vi
rlcordiamo che sfete personalments respon-
sahill nel caso diincidente, ferita o fatalita’ sia
verso voi stessi che verso terzi, durante o in
seguite alluso di uno dei nostl prodotil.
utilizzazione del nosti prodott & rservata a
persone competenti che hanno seguite un
addestramento adeguato o soflo la respon-
sabilitd di un superiore compelente.
Assicuratevi di essere stati adeguatamente
addestrati alluso di questo dispositive e che
abbiate complefamente capito come funzie-
na. Per gualsiasi dubbio, non corele aleun
rischio, chiedete consiglio. E'. requisito
indispensablle una buona condizione fisica
per infraprendera un lavare in aliezza,

» ISTRUZIONI PER IPUS0 E LA
MANUTENZIONE

Una cintura di posizionamento & progetiata
per lavorare in altezza ancorati ad un palo o
a stutture similf @ Usata con un cordino di
posizionamento regolablle, permette di esse-
re posizionati ed avere le mani libere cosi da
poter lavorare. |l cording regolabile deve
essere ulifzzato con un'imbracatura comple-
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CINTURA DI POSIZIONAMENTO

ta di cintura di posizionamento. Non deve
essere Uflizzato per arresiare delle cadute.
Prima dell'use occorre verificare ©

Gintura : .

-Assenza di qualslasi principio di rottura
- Assenza di qualsiasi deformazione degli
anelia"D" )

- Che le fibhie s] aliaccno in mode appropriato
- Llntegrita delie cuciture. |

- Le buone condizioni delie par metaliche.

- cordino regolabile :

- Assenza df quatsiasi principio di rofiura
nei frefoli del cordina,

- Assenza di qualslasi deformazione delfa
redancla

- L'integrHa degli occhielli- Assenza di
qualsiasi deterioramento {lacerazioni,
segni d’usiira, brudiature atc) o del cavo o
delia cinghia.

- Assenza di qualsiasi deformazione od
usura dei connettor],

- I buon funzlonamento det disposiivo regolatore
- Il buen funzionamento dei connettori,

1N CASO DI DUBBIO 1L DP] DEVE ESSERE
S0STITU TO IMMEDIATAMENTE.

+ US0

-Allacciare la cintura Intorno alla vita chiu-
dere le fibbie & regolarla.

- Collegare Festremila del cordino regola-
bile ad uno dei due anelli a ‘D" (Felemento
regolabile pud essere connesso sla all'a-
nelio a D sinistfe che a 3ue|lo destro).

- Far passare il cordino di posizlonamento
dietro la struttura {palo fronco etc.) e
allacsiare laltra estremita del cardino alf’ alire
anelloa D’ .

- Prima di arramypicarsi, verificare la funzio-
nalith del sistema di posizionamento. veri-
ficare che la geomera della strutturs per-
metts 'uso del sistema di posizionamento.
{strutlure con piccolf diametri ed angoli
smussati).

- Regolare il cordino per poter lavorare
comodamenie con entrambe e mani libere
- Nel lavoro in posizicnamento fa regola-
zione del cordino non deve permetiere Una
caduta Fibera di una distanza supriore ai
0.5 m.

- E* necessario usare |a cintura con una
comada imbotlitura quando il lavoro di
posizionamento deve durare a lungo.
-Durante |'utilizzazione controllare regalar-
mente g elementi regelabili efo di fissag-
gio.

Ragccomandazion] imporfanti :

Prima d'ogni ulllzzo, & consigliablle fare
un'approfondita Ispezione vislva al fine di
aogertare [integrita del DP e di prendere
delle disposizione cirea la messa in opera di
un eventuale salvatagglo in piena sicurezza,
In caso di contaminaziens del vostro prodot-
t0, consuftare il produttore o il suo mandata-
1o, Se avete det dubbi clrca lo stato di sicu-
rezza di un prodotio o sa | prodetio & stalo
utilizzato per fermare una cadula, & essen-
ziale che sla fitrato dal senizio e che sia rin-
viato al produtiore o ad un centro di ripara-
zione qualificato per essere verificate o dis-
trutto. Non provate mal a modificare o a ripa-
rare una parte del DPI da soll. Sole 1 produt-
tore od \n centre di riparazione autorizzato
possone Intraprendere queste riparazioni. Le
presenti istruzionl devoro essere custodite
con i prodolio,

CON CORDINO REGOLABILE

IMPORTANTE

Queste istruziort vanno conservate con i
prodotto, Questo DPI deve essere esamina-
1o almeno una volta allanno dal produtiore o
da una persona autcrizzata. li controlio deve
essare registrato su un fogiio che trovarste in
a[:pendice. La durata di vita media prevista &
di 5 anni. Tuttavia i seguent faltcrl possono
ridurre la performance del prodotto & la dura-
ia di vita : cattivo stoocaggio, utilizzo incorret-
fo, arresto di una caduta, deformaziona mec-
canica, contatto con del prodott chimici (acid
e hasici), esposizione ad importanti fonti di
calore = 60°C.

Punto d'ancoraggio :

E' preferibile aitaccarsi ad un punto d'anco-
rag-

gio che sia situato sopra |'utfizzatore. Se
possibile usate punti d'ancoraggio strutturall
conformi alla norma EN785 che regola
yuesta materia. La resisienza del punfo
d'ancoraggio dave, in tutti i casl, essere
superiote g 10 KN ed *

«f punto d'ancoraggio deve essere sopra
loperators

*con un asse verticale rispetto al plano di
calpestio.(angolo massimo +- 30%}

» MANUTENZIONE E STGCCAGIO

Una buana manutenzione nonché uno sioc-
cagglo adaguato del ORI profungheranno la
vita del vostro prodotto sempre garantendo fa
vostra sicurezza.

«l'imbracatura deve essere pulila con
acgua  sapene neulo, Non usate mai
acidi, olventi o nulfa di simile.

= lasdialela asciugare in un posfe ben ven-
tilato, lontano da fondi di calore, Tenete I'nr-
bracatura al riparo datfumidits e dai ragg
tifraviclettt

-Conservatela In ambienti non eccessiva-
mente caldt o freddi e lonfanc da esala-
zioni corrosive,

* MOSCHETTOME
gé:;;meﬂcre Conforme afla Norma EN

Quando il moschettone sara’ fissato ad un
punto d'ancoragglo, controllate che il punio
d'ancoraggio :

=sia situato SOPRA l'utiizzatore

=abbla un minfmo di resistenza di 10 KN

AL MOMENTO DELLA CONNESSIONE
AL MOSCHETTONE, CONTROLLARE
CHE IL SISTEMA D! CHIUSURA SIA
POSIZIONATO CORRETTAMENTE.

ATTENZIONE :

li moschettone e’ un elemento essenziale
per |a propria sicurezza. Raccomandiamo
noltre:

-Che i connettore sia atfribuite, laddove
possibife, ad un unico utilizzatore,
«Controllare  she il moschatione, &l fine di
presarvarlo contra ognl distorsions, non
abbia nessun segno d'usura & veriflcan
inclire ¥ buon funzlonamento del sistema
di chiusura,

~che non sia fissato e ritirato pit valte
durante una giormnata di lavaro se possieds
una chiusura manuals.

ALLD STESSO MODO, SE 1L MOSCHET-
TONE E' STATO USATO PER FERMARE

UNACADUTA, E' ESSENZIALE PER
RAGION! DI SICUREZZA RESTITUIRLO
PER CONTROLLL '

» TRASPORTO

Durante ¥ trasporlo, controllare che il vos-
tro DIi sia sisterato al tiparo da ogni
fonte di calore, umidité, ambiente corrosi-
vo, raggi ultravioletti, ect...

« SIGNIFICATO DELLA MARCATURA

«li nome, il marchlo commerciale o ogni
attro mezzo per identificare [l produtiors o
1l fornltore,

«il numero di lotto o ¥ numero di serie
«'anno di fabbricazicne

=0 o 2 logo CE seguito del n® delfents
nofificato,

«EN xxx : Noma europea di omologazione
affa guale & sottoposto questo DRI

La ?esignazione del prodotto efo il rifari-
mento,



