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Protazione Qcutare EN 1662001 InformazionT per glf utenti
Questra mascherz di protezione per gli aechi e per [l visa risponde af requisity dela Disettiva
eyroped S5/6BE/CEE relativa al dispasitivi di protezione personale (PP} ed & stata costruita in
conformits 2l requisiti dell'Buropean Technical Performance Standard EN 166:2001,

Riperta il marchio di confermité delf*Untone EuropeaCe.

Scelta & campi di appileazione

Ciascuna maschera di protezione per gif occhi e per il viso 8 contrassegnata in base alla
tabells solto ripertata per identificare il suc campo df appleazione e le sue caralteristichs,
come sichiestre dallio standard EN 166:2001.

Legenda del centrassegni

Carattetistiche d’urto {montatura e lente) Contrassegno prodotto
Aumento di sollecitazione {12m/s) 5
Urte di bassa intensits {45mis) F
Urto df madia intensita (120mis) B
Urlo d7 alta Intensitd 190mfz} A
Selal efa laiodrontaline nan ripertana identici conirassegni relativi alla

resistenza maccanica, intera pratesione ooulare & cassificata come la reststenza pib bassa.
e |'Iniziale del tipo di impatte & seguita dalla lettera T+, ad esempio, “FT~,

la protezione oculare salvaguardia contro le Particela ad Alta Velocita a lemperature
esirerne SC@+55C),

Se lindicazione del grade di resistenza all'impatio NON & seguito datla lettera “T,
dispositive di protezione degli cechi dovra essere wiklizzato per proteziane da impatto solo a
temperatura ambiente,

Caratteristiche otticha {selo la lente}

Classe ottica |

Classe otlica 2

Classe ottica 3 {non idonea ad un uss pro ungato)
Requlsiti opzionale

Resistenza ali'abrasione pradotta da particelle fini
Resistenza al'appannamento

Lente con riliettanza polenziata

Lenta originala

Lente di rieambic

Mel caso delle fenti in velra laminato, |a direzionie di applicazinne & inditala sul ratra.
Campo/l d applicazions (montatura e lente) .
Gocce kquide (sola occhizland
Spruat dif liquidl (sole visiere integeal
Grasse particelle di polvere (salo orchialon?)

Gas g pariicelie finidi povere {(solo eochialoni)
Arco eletirico 2 cortociculto (solo visiers integrat)
Metatlo fuso & solidi incandescenti {occhizloni o visiere Integral 9

Sia la lente che la montaturafirontating deven riportare il valore 8- dltre alle classiliche di
impatto "Fe *8* o
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Funzione dei flitr! {Sola lente} Contrassegno pradetta
iduntificativa filtra  Scala
Filtri per satatura - dat2a16 "
Filtn per ultravicletti (aassena in flyire 5. fi delcolony 2 dat2as
Flltteo per infraro: a datzae
ro solars antfabbaglianie (senza funzione infrarossd 5 da 5,7a4,1

Filtro solare antisbbagliante {can funzione infrarossl) E daltadl

Quanda il numerg identificativa della protezione da radrazieni emingse @seguito da ura "C",
2d esempio 2C,  ricanoscimenta el colar non & alterata,

Pet ulterior infermazian, fare riferimento agli standard EN 169, EN 170, EN 171 ed EN 172,
Per fe operazioni di saldatura, usare solamenle lent} cantrassegnate dafle apposite
gradazloni da 1.2 a 16.

Accertarsi che le lente fitranti di ricambic shbisng caratieristiche identiche a quelie da
sastituire,

) filtri minerali rafforzati vanno usaii sofamente assierne alle appropriate lentl of supparta.

Gli occhiati {orniscona Hvell fmitati &i protezione.

Misura della protezione aculare

Protezione otulare progettata per adattarsi 2 teste df piccola circonterenza,

Il conirassegna delle mentatura comprende |a letiara “H",

Conservazlone, use ¢ manutenzicne .

Clascuna maschera di protezione per gli occhi dovra essere conservata in un luago pulits
dedicalo, al rlparo dz font di calore e di umditd eccessive.

Temperatura o conservazione = G°C - 40°C Umidita relativa = 30% - 80%
Transportare 12 maschera di protezione nella confezione originale o in comenitore
equivalente.

Va notata che se viene Indossata sopra ofl ncehiali da vista, la protezicne ocuiare cantro [e
Particelie ad Alla Veforla pud trasmettere impatto agli acchiali, costituenda un pericalo par
Putente.

Pulizia e disinfexione

Clascuna maschera di prateziana per gli aochi dovid essere pulita con un tfetergante neutio
4 un prodetio adatta per | pulizia delle fenti. La maschera di protezione per o occhl pud
inulire essere sterilzzata utiizzata wtillzando una soluzione di disinfeitante dilvita.

Nen usare aloun solvente per pulire la pratezione oculare.

Si sottalinea che attuni prodolti, a contatto can fa pelle, possona causare reazioni allergiche
In individul predispostl.

Invecchiamente e obsolescenza
Tutt | prodotti SPERIAN sono costruiti can matedali plostici stabilizzsti, [ quali non
dovrebliero edsere sopgetti ad Invecchiamento eccessive per [a durats prevista dal prodoti,
Linvecchiamento del materiate plastico & accalerata daltesposizione a forti raggi UV. In ogai
caso, gii prulan doveanno essere sostituiti cimena ogni 2 anni.

anna sostituit! dopo 3 anni

Le montature, [ tela ed i frontali




