LLSON 4000 Series

Filtrierende Halbmaske / Filtering halfmask
Demi-masgue filtrant / Filtrerende halfmasker
Semimaschera filtrante / Media-mascara filtrante
Meia-mascara filtrante / Filtrerande halvmask
Filtrerende halvmask / Hengityksensuojain

Cf certfication according to Evropean Council Directive BY/E8S/EEC and subsequent amendments. EC type examination by;
INSPEC Cerfification Limited, Upper Wingbury Cowrtyard, Wingrave - Aylesbury, Buckinghamshire - HP22 41% - England.
Matified Body Mo. 0194, CE certification issued to: see packaging,

30004560

DEUTSCH : AUFSETZANLEITUNG - siehe Gebrauchsanlaitung.

ENGLISH ; FITTING INSTRUCTIONS - see instructions for use,
FRANCAIS COMMENT METTRE LE MASQUE - voir le mode d'emgloi.
MEDERLANDS : QPZETINSTRUCTIE - zie de gebruiksaanwijzing.

ITALEAND : ISTRUZION! PER L'INDGSSAGGIO - vediistruzioni per I'usa.
EspafioL : INSTRUCLCIONES DE COLGCACION - ver instrucciones para el empieo,
PORTUGUES : INSTRUGOES PARA MONTAGEM - ver instrugiies para o uso.
SVENSKA ANVISHINGAR FOR INPASSHING - se bruksanvisning.
DANSK : TILPASNINGSANVISNING - se brugsanvisning.

MNGRSK : SLIK SETTES MASIKEN PA - se bruksanvising.

SUORARSH : SUDJAIMEN PAIKALLEEN ASETTAMINEN - katso kivtidohie.

DEUTSCH : GEBRAUCHSANLEITUNG

WICHTIG : Filirierende Halbmasken werden in 3 Leistungsklassan eingeteiit: FFPI, FFP2, und FFP3. Bavor Sia diese Information
tesen, prifen Sia hitte, zu welcher Lelstungsklasse thre Maske gehiirt. Sie findan diese Information sowoh! aut der Maske als auch
auf dem Maskenkarton. Stellen Sie zu threm elgenen Schutz bitte sicher, dal Sig fiir den in threm Abaitshereich vorkommenden
Schadsteff die richtige Maske ausgewdahlt haben.

AMUWENDUNGEN : ~ FEPE: Filrierende Halbmasken der Kategorie FFF1 schitizen gegen feste und {liissige Asrosols his zu deran
4 fachen giiltigen Grenzwert, = FFP2: Fiftrierende Halbmasken der Kategorie FFP2 schittzen gegen feste und flissige Aeroscle bis zu
deren 10{achen giiltigen Grenzwert. ACHTUNG : Nicht einsetzen gegen radicaktive Stoffe, Viren und Enzyme. « EHEP3: Filtrlerende
Halbmasken der Kategorie FFP3 schitzen gegen feste und fliissige Aerosale bis zu deren 30 fachen gilitigan Grenzwert.

VWARNHENVWEISE :

Filtrierende Halbmasken sind von der Umgebungsatmoesphére abhdngig. Diese muss mindestens 17 VOL-% Sauerstofi enthajten,
Dem Benutzer mufb dig funktionsgerechte Handhabung bekannt sein. Menschen mit Bérten erzielen keinen ausreichenden
Dichtsitz. Partikefiltsierende Halbmasken bisten keinen Schutz gegen Gase und Ddmpfe. Rume in denen Gase oder dimpfe
auftreten kinnen, dirfen mit diesem Filtergerdt nicht betreten werden. Dar Arbeftsraum ist sofort zu verlassen, wenn das Atmen
schwierig wird oder Schwindel oder Erschéipfung einwritt. An der Maske diifen keine Verfinderungen vorgenommen werden.
Ersetzen Sie die Atemschuizmaske wenn der Finatemmwiderstand zu groR wird, oder die Maske beschadigt ist. Atemschutzmasken
darfen nicht eingesetzt werden, wenn die Konzentration sowie die Art und Eigenschait des Schadstoffes nicht bekannt sind.
AusschlieRlich Masken, die mit dem Buchstaben "D" gekennzeichnet sind (entsprachen den Prifanforderungen des Dolomit-Tests),
kéinnantiir mehr als eine Arbeitsschicht verwendet wardan.

Reinigtng tnd Desinfektion ; Masken, die wiederverwendet werden sofien, milssen nach jeder Arbeitsschicht gereinigt und in
ginem geschiossenen Behilier aufbewahit werdan {-20°C< Temperatur< 40°C ; 95%< Relative LuRtfeuchtigkeit). Zum Reinigen
biirsten Sie, wenn nitig, die Oberfid che der Dichtippe von innen nach aulien, Wisghen Sis die Dichtifppe mit einem sauberen, mit
Desinfektionsldsung getriinken Tuch ab.'Lassen Sie die Maske einige Minuten trocknen und bewahren Sie diese anschlieBend auf.
Vor ernewter Beputzung der Atemschuizmaske, muB das Ausatemventil auf seine Funktion hin gepriift werden. Solite dieses nicht
einwandfrei funktionieren, mulk die Maske durch eine neue ersetzt werden.

AUFSETZANLEITUNG : 1 - 8ffnen Sie die Atemschutzmaske durch leichten Druck von beiden Seiten, 2 - Formen Sie den
Nasenbiigel vor. 3 - Driicken Sie die Atemschutzmaske mit ausgeklappter Kinndichtung unter Irhem Kina an. Wirhand Sie die
Measken gegen Irh Gesicht halten, zishen Sie das untere Kepfband Uber den Kopf in den Macken und ziehen Sie das obere Koptband
auf den Hinterkopf aberhaib der Ohren. 4 - Diese Bild zeigt den korrekten Silz der Maske. 5 - Formen Sie den Nasenbereich der
Masks, indem Sie den Nasenbiige! durch leichten Druck von oben beginnend, dem Nasenriicken anpassen.Vergewissarn Sie sich,
daf} die Kinndichtung ausgeklappt ist und im Kinnbereich gut abdichtet. 6 - Dberprifen Sie der richtigen Sitz, indem Sta die Maske mit
neiden Hinden umschiiefer und kriftig ausatmen. Bai Luftaustritt am Nasenbiigel muR dieser stirker angedriickt werdsn, bei
anderen undichten Stellen muB der Sitz der Maske leicht veriindert und der Gesfehisform angepakt werden.

www.bacou-dalloz.com




ITALIANO : [STRUZIONI PER LUSO

IMPORTANTE : | facciali filtranti moncuso si classificana secondo unz delle 3 classipreviste dalla Normeg Europea EN 149 ; 2001:
FFP1, FFP2 o FFP3. Prima di leggere le informazioni cha sequons, controllare a qusle classe appartiene il facciale - l'indicazione
si trova sulla seatola e sub fecciale stesso. E' responsabilite’ dell'utilizzatore assicurarsi cha it facciale filrants fornisca
¥adeguzto livelio di proteziane contro il tipo e la concentrazione del (dei) contaminantedi} nel’ambiente dove it faccizle filtrante
deve essere utilizzato,

APPLICAZIONI : = FFP1: protezione contro aerosol selidi e liquidi non tessicd in concentrazioni fino a 4,5 TLY. < FFP2; pratezione contro
aeroso! solidi e fiquidi non tossici e di basse/media tossicita’ in concentrazioni fino a 12 TIM. = FFP3 : protezione contra aerosol solidi e
figuidi nan tassici, & bassafmedi ita’ & tossici 2 radioattivi in concentrazieni fino a 50 X TIV.

ISTRUZIGNI PER LUSD : Tutii i facsiali filtranti Willson della Serie 4000 sona disponihili in 1 taglia : Medium-Large {M/L).

1- Indossare il facciale e varificarne la tenuta PRIMA di entrars nella zona comaminata. 2 - Tenere addesso il faceiale per tutty
la durata defl’esposizione ai contaminanti. 3 - Utilizzare il facciale in conformita’ con i vigenti regolamenti sanitart e di sicurezza.
4 - Eliminare il facciale & sostituirla cor uno nuovo quande ; » le stesso & stato toko in area contaminata » I'eccessive intasamento
causa difficoita’ respiratoria o disagio = il facciale subisca danneggiamenti, § - Abbandonare immediatamente la zona contaminata
quando si avverte senso di stordimento, irritazione o aliri disagi. 6 - Solo i facciali filtranti che riportine la marcatura "D" (che indica che
hanno passate | tost con polvere di dolomite) posseno essere utifzzat per pil di un turno lavorative. 7 - Conservare i facciali non ancora
utilizzati nefle loro confezione integra in ambiente asciutto e non contaminato (-20°C< Temperatura< 40°C ; 95%< Umidita relativa).
Pulizia e disinfezione : Se un facciale filtrante viene rivtilizzeto deve essere pulito dope ogni tume favorativo e conservato in un
contenitore chiuso. Per pulirio spazzolare la superficie esterna delia guarnizione di tenuta dall'interno del facciale verso I'esterno,
se nacessario. Pulire la guarnizione di tenuta con un panno pelita, imbevato ¢} una soluzione disinfetianie. Lasciar asciugare
alcuni minuti e riporre it facclale. Prima di riutilizzare il respiratore & necessaria ispezionare la valvola; nel caso di imperfatto
funzionamento il facciale deve essere sostituito.

ISTRUZIONI PER LINDOSSAGGIO : Spiegate il facciale premendolo leggermente ai lath. 2 - Madeliare lo stringinaso.
3 - Posizlonare il facciale sotto il mento con ¥ borde inferiore spiegato. Tenendo il facciale sul viso, portare I'elastice infericre
della bardatura dietro il capo, sotto le orecchie, e I'elastico superiore sopra fe orecehie. 4 - Ecco come dovrebbe apparire il
faceciale correttamente Indossate. 5 - Medellare i'area attorno al nase gremenda lo stringinasc dalla sommith verse le estremita.
Assicurarsi che il bordo inferiore sia aperto, e correttamente posizionata sotio it mento. 6 - CONTROLLD DELLA TENUTA (ADERENZA
ALVISO} COME SEGUE ; = appoggiare je mani sul facciale ed espirare bruscamente © sideve avvertire una sovrapressiane all'interno
del facciale = se sf sente I'aria sfuggire ai bordi, ripesizionare il facciale rimodeliandoe lo stringinaso e/o aumentando la tensiane
della bardatura e ripetere 'operazione fino ad ottenere una tenuta soddisfacente.

IMPORTANTE : Se si ritiene che |a bardatura sia insufficientemente tesa, si puo” aumentare la tensione degli alastici per mezzo di nodi.

LIMITAZIONI D} USO : Non ESARE questi facciali o entrare o rimanere in un‘aree dove ; + la concentrazione di ossigena e
inferiore al 17% i comtaminanti e le loro concentrazioni sano ignote o immediatamente pericolose per la vita o per la salute
= le concentrazioni dei contaminanii superana i livelli stabiliti dai regolament sanitari e di sicurezza o it fattore di protezione x TLV
- si applica il fimite piu’ restrittivo (Fattori di protezione : 45 per FFP1, 12 per FFP2 & 50 per FFP3 « sono presenti gas o vapori.

AVVERTENZE : Non utilizzare per operazioni antincendio. | facciali Non forniscona ossigeno. Non utilizzare in aimosfera carente di
ossigeno - per es. serbatoi o zone con scarsa ventilazione {vedi limitazioni di uso). Non utilizzare in atmosfera dove ¢'e’ pericelo
desplosione. Lutilizzo €' riservato a persone addastrate e guafificate, E improbabile che i requisiti refativi alla tenuta siano
seddisfatti nel caso di utilizzator cen barba. N.B.: TLY = Threshold Limit Value = Valore Limite di Saglia.



