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DEUTSCH: GEBRAUCHSANLEITUNG

A: PRODUKTBESCHREIBUNG B

Boppeifiiermasien Wilison 6100 f 6100V / MX/PF Halbmaske und MX/GR {F730-T ... F758-T) Volimaske,

Alle vor k sind mil Spezialpevind i versehen, dle a5 ausschiiestich ermdglichen, Wilsen T-Fith
oder das Partikelfitergek RP21 mit den harigen Parfkelfiltern zu bonuizon. Bitte beachten Sie die beigafiigie Ubarsichi O
Wilson Gasfiiter, Pariikelfiter und Kombinalionsfiiter. :

Oben genanate Willson Alsmschulzmasken sind Doppeilfier-Masken und erfordern den paanweisen Gebrauch der feweiligen
Filterpalrones. Die an der Maske singeselzien Fiiter milssen identisch sein.

Fitter undfoder Filterkombinationen dirfen nichl an das Ausatemvenliigehause in dar Milta der Masko montiarl worden.

Einzelliliermaslen Willsen MX/GR {770-5 ... F779-8) Volimasken sind mii einem Standardgewinde-Anschiuf nach EN148-1
Sta darlen hiieBlich in Verbl mit Willson MX#S Filiern benutzt werden.

Bitla beachten Sle die belgefite Ubersicht Gber Wilison MX/S Fifter, .

Den Bilsom MX/C- und Willson MX/S - Filern sind woitera informationen belgepackt.

B: EINSATZHINWEISE

#1; Schitz gegen Gase und Démpie:

Haibmasken reit Fitern gegen Gase u. Dample diiden eingeselzt warden bei Schadstoffkanzantrationen bis 2um 30fachen MAKY
Vollmashen mit Fliters gegen Gase v, Dampie diden el werden bel i tis zum 400fachen MAK-A
BZ; Schutz gagen Partilel: :

Haltimasken mit Filtern gegen Pastikel dirfen oingasetzt werden bei Ielgenden Schadslotianzentrationen: P1-Filter - 4lacher MA
P2-Filter - 10iacher MAK, P3-Filter 3¢{acher MAK.

Vollmasken mit Fillarn gegen Parlikef dirten ek werdan bei lolganden S ationen: Pi-Fillor - 4facher MAI
Filter - $5facher MAK, P3-Fiiter - 400tacher MAK.

B3: Wailers Schutzbeschrankungen: .

Kombinaltonsfilter dérfen riur unler Berficksichligung beidar MAK-Werte sowahl for Gas und Dampfe als auchs fiir Partikel ausgev
werden. Fln zu hoher MAX-Warl lir einen Schadstofi schileBt den Einsatz des Kembinalionsfilters aus,

C: FUNKTIONSPRUFUNG VOR GEBRAUCH

Memschulzmasken misssen vor jeder Anwendung Bherpraft werdzn, um sicherzustelien, daB sia sich in einem ordnungsgemagen

funklionsfatigen Zusland befinden. Peschédiale ader delskts Teila miissen vor der Amvendung ausgetauschl werden: 1. Uberprir

Sie den Maskenkdrper auf Brdehe, Risse oder Vi 2.1 hen Sie das Ventigehduse ind den Yentlishz sowia de
1t auf & D ferung oder Risse. 3. L hen Sie dle Ei it aud Versy ing, Briiche ad:

Bisse, Heben Sie die Ventilscheibe an und untersuchen Sio dan Ventilsitz ebenfalls auf Fisse und Verschmutzung.

D: AUFSETZANLEITUNG

Vor dem Anlegen des Alemschulzgerites milssen dia Filtor an den / 5 warden (s.a. Baip f. Fillo
+Halemaske: 1. Setzen Sie die Hatbmaske in Posklon 8her Mund und Nase. 2, Ziehen Siz die unteron Bofostigungsbander bis ir
Macken, 3. Ziehen Sle das ehere Kopfband Gber den Kopf, und stelien Sie die optimale Bandlange ein. 4. Haken Sia die unleren
Béader im Nacken zusammen. 5. Sorgen Sie [ einen festen Sitz dor Maske am Gesichl durch Anzichen der Enden des Kopl-un
Nackenbandes. 6. Fifiren Sle die Dichisilzkontrolie dureh (Sekéion E} bevor Sie lfiren Arbeitsberaich betreten,

« Vollemaske: 1. Setzen Sie die Vollmaske durch SchlieBan der Nackenhalerung auf. 2. Zishon Sie die Maske tiber Ir Kinn und
Kopfoander nun Gber den Kopf. 3, Stellen Sle tvs Individuello Kopibandiange anhand der dafilr vosgesehanen Finstellmdglichkait
ein. 4. Sorgen Sie filr elnen lesten Stz der Maske am Gesicht. 8. Fihsen Sie die Dichtsiizkonlralie durch {Seklion E) bevor Sia Iir
Arbeitsbersich betreten.

E: DIGHTSITZKONTROLLE
1. VerschliaBen Ste die Ofinung des Filisis mit Ihrer Handfiiehe und aimen Sie ein. In Brer Maske enisteht ein Unterdruck, Lasse:
diesen far ca. 5 Sekuriden bestehen. 2. Bastaht eine Undichtigkeil zwfschen liver Maske und firem Gesicht, verspiran Sle &lhen

tultzug. 3. Sie miissen dann die Kopfhinder der Maske und demn K Hivargang wisdarholen.

F: GEBAAUCHSANLETUNG

1. Tragen Sie ihre Atemschutzmaske wahend dar g tenthaltsdauar im Arbel feh. 2. Bel de
Venwendung von Alemschuizgeraten sind die einschiagigen Yorschriften und Besth wie z.B. die U ] hii
der B halten oder das f kblatt zu beacilen. 3, Partikeftiller schitzen nlchd gagen Gase und Dampfe

Zweielslall Kombinationafilter beautzen. 4. Gasliter schiftzen nichi gegen Parfkel, Im Zwelfelsiali Kemblnationstilter benstzen.
5. Tauschen Sie dio Partikelfitier aus, wean dor Memwidersland stark anstelgl. 8. Tauscher Sie die Gasfiller aus, sobald Sie autt
Reinlultseits Goruchs- oder Geschmacksbafdstigungen autirelen. 7. AX- uad NO-P3-Filler sind ausschiieffich [ir den sinmaligen
Gebrauch konslruiert und miissen spatestens nach einer Bstindigen Sehichl eniseigt werden,

G: WARTUNG UND AUFBEWAHRUNG
1, Es wird emplahlan, das Gerdt nach Jeder Anviendung Im voltig zerleglen Zusland zu refnigen.
2, Reinigan Sie afle Telle mil Ausnahme von Filisrn und Fillarmalronen sefr griindlich mit einer weichen Borsle in wamiam Wasser
Verwendung sines nelralen Reinigungsmitels. Benwizen Sie kelne Meiniger, die Ofe, 7B, Lanalin, enthallsn. 3. Spilen Sie die T
it warmem Wasser, und lassen Sie diese in ainer sauberen Umgebung an der Lult trocknan. 4, Alle Maskenteile, inshesondere *
und Ventilsiize solllen iiberpriift werden und bei Atmulzung oder Beschidigung durch nsuo Teile ersetzt werden. Einatem- und
Ausatemventite sind spatestens nach dem Ablauf von 2 Jafren auszutauschen. 5. Dle Maske ist bei Michigsbrauch in einem

| bdnctater Hmaat

verschlossenen Rahitter n nicht schadstof aufzubewsahren, Die opfimale L liagt 2wischen §
und 25°C b giner refaliven Lufifeuchte von <80%.

#H: WARNHINWEISE

1. Disses Atemschulzgeréit darf nicht bavlich verdndert werdent 2. Diesas A 3t liefert keinen | 3. Verwend
dieses Geral nut in ausreichend batditeten REumen, die mind. 17Vol.% und maximal 25 Yol.% Sauerstelf enthafien. 4. Bsi Einsal
Willson-Masken gegen Gase mub der Schadstolf gule i hal isen {z.B. Garuch oder Geschmack). Der

Schvellenwert des Wambkilarums muB unterhalb des MAK-Werlos liegen. 5, Der Arheitsraum ist solor! zu veriassen und die
Atemschitzmaske zu prsalzen, venn: die Maska boschadigt ist 7 das Atmen schwierig wird / Schwindel und Erschiptung einfritl o
bei Wahmehmung des Gases oder Damples durch Gerech oder andsis Reberscheinungen. 6. Beachten Sie bet dor Anwendung
Maske genau dio Gebrauchsanveisung. Soliten Sie rgeatwelche Zweifel 2ur Anwendung des Produkles haben, wendsn Ste slch
nichsle Willson-Niederl 7. 7. Bel dor Vs dung var A alen milsgen die hiaglgen VYorschiifien und
Bestimmungen beachtet werden (2.8, Ur ii frifien der Berulag halien. B. Den der Masken n
die Tunklionsgerechts Handhabung bekaant sein. 9, Wir weisen darauf hin, daf bef Personen niit Bérien, langen Koteletien oder
Anomaiien Tm Bersich der Dichtlinlen tntor Umslinden keln ordnungsgemader Dichtsiiz erzlelt werden kann.

ENGLISH: INSTRUCTIONS FOR USE

A: PRODUCT IDENTIFICATION

+ Willson 6106 £ 6100V { WX/PF half-mask and MX/GR (F750-T ... F759-T} luf-Tace mask - twin-fillar raspirators. The face-piece
connecloss of hese masks are deslgned with a special Ihresd-comeciion. Only Wiison filters whose preducl designation starts ¢
fetters *T...", and Hi*21 holders (for P1/P2 parlicta filters} may be fitled o these respirators. Fliters andfor fiter combinations must
litted in pairs {i.e. as bwin-fliers) in erder to meet the requirestonts of European standaids EN 141, EN 143, EN 871 andfor EN372
liters) and EN §46 {for hali-masks} and EN 138 {for full-face masks). Both ilers or fifter combinations must be identical and must
maunted on the face-piece conneclors on 2ach side of the face-piece. Do NOT mount 0s of the liltars or fitter combinations ina ¢
pasition. Do NOT atlempt to mount he exhatation-vaive assembly or the face-piece [ a posiion other than the centraf pasitlon. «
Wilison MIUGR {770-5 .., F773-5) full-face respirator s fitled with a face-picce conneclor designed viih & slandard thread-conne
{as defined by EM148-1), Wilson 'gasivapour, 'gasivapouripariiciiale’ and ‘particulate’ encapsulated MX Fikers vhose producl
deslanationdpar-nunibar starts with the lefters “MXJS ... may therelore ba tited Lo this respirator. Wo strongly recommend that y.
only Wilison M Filters since the instructions provided with these fiters conlain impatlani information vhich complements the fol
instructions.

B: APPLICATIONS / LIMITATIONS

B1: Preleclion agalnsi gasesivapours:

+ Hall-mask raspirators kitted with gasivapeur fitters may be used in the presence of gas/vapaur concentrations up to 20 x MAC /{
TLY {meax, 1060 ppm (class 1), 5600 ppm (class 2.




baardstoppeis diaagl. 3t Ullrusting die do adembaling besch megen alleen iticeerd, d, gebirulkl, onderhouden
en bewaard worden door, enfof endar leezichl van opgeleid en gakwaliflcesrd personeel, enin met de dr

"ter beschikking gestetd door de desbetreliendo auloriteiten {b.v. CEN dokument CR 528 - “Guidelines for Selection and Use ol
Hesplsalunj Protective Devices™ enfof versies van dit document gepubliceerd door de natienale Slandanrdisalis-instituten).

JTALIANO: ISTRUZION] PER L'US0

A: SDENTIF}CAZIONE DEL. PRODOTTO

« Wilison 6100 / 6300V ! MX/PF semimaschera ¢ MX/GR {F750-T ... F753-T) maschora Intora - respiratori a doppie filtto. Queste
mascilere sona dolala di raccordi 2 flettatura spenialeA A questi respitateri passana essere coliegalf solamento (il Wiilson la cul
designazone di pradalto inizla con le letiere *Y..% e portatiltsi RP2 {per Il antipolvere P1/P2). 1 fili 0 e comblnazioni devora
essere applicali in coppia {es. come filtr gomaltali) ai fini di sispondore ai requisifi delte norme Eurapee EN 141, EN 143, EN 871 e EN
372 (peri fitii} @ EN 140 {per la semimaschers} @ EN 136 {per e maschere Intere). Entrambii lifiri o combinazioni devono essers
ientici e deveno essere montall negli apposit raccord] filetiati sislemali st agni falo del facciale. NON montae uno det fittri o
combinazioni nella posizione centrale del facciale. MON lentare di monlare il complesse delfa valvoia df espitazione in una posizione
divaisa da qusiia.

v i esplratore a inaschera intera Wilison MX/GR (F770-5 ... F779-8) & dolato df raccordo Reltalo a Hettatura notmalizzata (come
prescitio nelia EN 148-1), A qesto respirafore devono quindt essere applicatt filtri "antigas®, "combinatl® e “antipclvero” incapsulati
Willsan MX la cuif designaziene del prodotte/codice dof particolare inizia con le leflere *MX/S .," ST raccomanda fermaments di usare

“filir} Willson MX poiché le islruzioni che 1 conlengoito | i informazioni che completana le seguent istruziont,

Bz IMPIEGHILIMITAZIONI

"B{: Protezlone contro gasfvapori:

"+ | respiratart 2 semimaschera equipaggfali con fild anligas possono essere impiegati in prasenza di concentrazioni df gasfvapori
supeziorf a 20 x TLY [massima 1600 ppm [classe 1), 5000 ppm [classe 2}

-« | respiratori a maschera intera equipaggéati con hitr antigas possono essere impiegall In presenza di concentrazlonl of gasfvaport
superior a 2000 % TLY [massimo 1000 ppm (classe 1}, 5000 ppm (classe 2},

« [Attenziona: i fatlori nonsinali df protezione - 20, 2000 - menzlonati sono quelli specificati net docemento GR 529 det GEN "Linee guida
per la selozione e fimplego def dispositivi di protezione dalle vie respiralors”; esst venguno femilt selo come indicaziond @ sena
suscettibif di modifical.

B2: Profezione contro |2 polverk:

+{ respirateni 4 sentimaschera equipaggiati con Tt antipalvers pussona essere usall Tn presenza di concentrazioni di particelle
superlort & 4,5 x TLY con flteo P1, 12 % TLY con fillro P2, 50 % TLV con it P,

» | resplralori a maschera intera squipagalaii con fifli antipoivere possano essere usati b presanza di concentiazlani di particolta
superiorn a 5 x TLY con filkie P1, 16 x TLY con {Itra F2, 100 x TLY con [iltro P3.

B3: Alfre limitaziani:

» e ?omhiinaii (6s. per implege antigas e antipolvere) possone ossere usali in accordo con e Emitazion per enirambi i tipi di
conlaminanti.

» Per ulterior] fnformazon! ¢frca lip? & contaminanli e le classificazioni, vedere fa Istruzloni fornile con i filtel.

C: VERIFICHE PaiMA DELL'USO

1: Lg verifiche prima delfuso deveno essere effetluate in amblerle nan contaminato. 2: Verificare che 1l filtro o la combinazione, el
facclale al qualo davono essere connessi, siano adalli per I tipo e la concenirazlone delf conlaminantedi presonto noff'ara di favoro. In
casa di dubbio, inlerpeflare il proprio "preposto”. 3: Verificare i filtri in accorda con fe istnzloni fornite con g stessi. A: Verlficare cho it
Istciale, suct solloassiemi e companent, sia pufits e In Luone condizioni - veders anchs la sezione Manutenzione e
Immagazzinamsnio.

D: ISTRUZION]I PER L'INDOSSAMENTO
+ 1 fiilri devano essere cenessi al facelale {vedare le istruzioni fornite con | fil), prima di indossare if respiratore.
+ Senimaschera; 1; Sistemare il lacciale sul viso appoggiandolo sul derso del naso & penendo ka parte pil bassa a sontatlo cen il
manto. 2: Far passars la cinghielta inferiore itorno al callo, senza stringore. 3: Sistomare il sislsma della bardalua superiore sopra fa
testa e lirare in modo uguale le cinghiglte per eplrambi i Jafi. 4: Tirare nalio stesso modo la chaghfolle lnferlod. 5! Agglustare

delle ci in modo suiliciatdo per evilare le perdile verso Mnteto allraverso [ facchle. §: Vertkcare la

5|slema1|one det faceiale in accordo con & sezione Genirolle della lanuta,

. intera: 1: Sospendere il facciale st Ia tracolia intorao & colip. 2t Allenlare le cinghietle e impugnare la bardatara
zon entrambe la manf. 3: Appogglare if mento nelta parte pi: bassa det lacclale o far passare Ia bardalu:a snpra latesta. 4: Tiarele
ginghiette in modo uguale per entrambi i fali - prima ls basse e poi le alte, 5: Aggiustare If inghictie in modo
sufficienta per evitare le perdite verso linlerno atiraverso B lacciale. (Per allemare la pressfone efo Eogﬂera I[ Iaccizlia saflevare lo
arecchielts delle [bbio) 6: Verificare la sislemazione del facelals In aceorde con la sezione Controlio defla tenuta.

E: CONTROLLG DELLA TENUTA

1: Tappare con il palmu delle mani Iingresso deli'aria, Effeltuare una pmiﬂnda mspuazlur:e creanda \ne prassione negativa allintemo.
gl facciale. Non sl deve veriticare aloun passaggio di arfa verso linlerno e 5i deve ayvertire la sensazions che la maschera submna una
leggera delormazione aderendo al viso con maggiore forza, 2: Tentando of al la hera dal viso, le

del punto 1, st polra vedficare quaiche pesdita. 3: Se, nefle condizioni di cul al punto 1, st risconlra una patcﬁl!a risislemara f regpiratore:

& fipatere il cantrokio fino af di una lenuta sode

F: ISTRUZIONI PER L'USO
1: Indossareﬂ respiralora per Tintora deralz dell'esposizione of contaminand. 2: Limpiego deva ossere it accordo con le

tani appli In matesia df ¢ safute & con |a documentazione disponlbile come fornila dalie autorith competentd
{es.: dacumento GR 529 dat CEN - 'Llnee guida por la selezions o Fimpiego dai dispositivi df proteziona della vie respirataria®).
3 Sostituire f Hri antipo e combinali quando [ provoca difficalta di respirazione o disagio. 4: Sostiluire § fiii
antigas e combinat] quando si incomincia ad avvertire l'odore o i sapore det gasivaport (o dopo 60 ore per i it Hg-F3). ! iilii AX e
HO-P3 sona salo mencyso e quindi vanne scartati alla fine di ognt e, 5: Immedi la zena finata 56 s
ayverle senso di slordimenta, initazione o altr dasagl o 5¢ i respiratose subisce danneggiamenti. 62 Alla fine det lara servizio, | fld
dovranno assere efiminati con p al loro Se fo, fimeflers i fappi di protezione, 7; Prima di
Iugﬁera {l respiratora, n{omare in area non cenlaminala,

G: MANGTENZIONE E IMMAGAZZINAGGIO

1: [ lacuiale tleva essere pulito dopo agni us. Le operazlont df pulizia devono essere efletiuate in almosfera Aen contaminala.

2: Smontare dal facolalo | fiitr, T inghiaggt, @ le valvole. 3: tmmergers tulle e parti {ascluso | (itd) in una soluzione detergente in acqua
ralda {usara solo detergent! neuld). Sirofinare can una spazzola soffice, riscracquare in acqua cafda o asciugare in ara. Non usare
solventi. 4: Prima deflusc successivo ispezionare Jequipaggiamento al line d verificars i saguenti punli: Cinghlaggl: elasticltd, rotlurs o
lacerazioni @ correlle funzionamento degli atlacehi defla bardalura / Facclale (2 maschera interna per le maschere intere) {danni,
lacerazlond, delornazion] o flessibilita) / Valvole {danni, lacerarioni, deformazient, sporcizia lra valvola  sede, posizione del coperchia
tella valvola ol espirazions) / Componenti di plastica (danni, aflalicamento del maleriale). 5: 1 iacciali nuovi non uliizzafi devono ossere
tiposti nei Joro imballi original in atmosfera secca non contaminala e fontanl da pesskll foni di catore e daflazlene doi raggl del sole.

&: 1 rasplealer facciale+iro) pronll per Fuso devono essere rposti in appositi contenitori al dpare da raggl del sole, polvere & vagori di
prodot chimici e, possititmante, lontano da fonll of caloro. L'almoskera deve essere secta, non cantaminala con lemperatura compresa
tea 5°C & 25°C o umidita relaliva Inferiore af 80%.

H: AVWERTENZE
1: MA! madificare o alterare lequipaggiamento, 2: Questo squipaggiamenta NON fornisce ossigeno. 3: NON usare in almosfers
<arenti ¢i ossigeno - es.: Inferdere al 17% - 0 in almosfere Iroppo ricche df ossigeno - es.: maggiora dai 26%. 4: NON usare in aree
Hove | contaminanti ¢ fe loro concentrazioni sorto sconosciute o immedialamante pericolose per fa vita o fa salute HON usare in serhatai
u altrt spazi confinali o in aree scarsamenta ventilate con probablle presenza di alte concentrazioni df cantaminante, §: NON usare in
serbalol o altii spaz] confinati o In aree scarsamenle ventilate con probabile prasenza di elle concentraziont di conlaminante. 6 NON
waare in almoslers asplosive salvo autorizzaziona dal vostre "preposte”. 7: NON usare sol'scqua. 8: £ improbablle che | requisii df
|.,nula vengano suddlsfu!ll so It respliatore & indossate da personale con barba, barba mal rasala e che poita occhiali a stanghetla,

ione delle uaa piratoria dove ossare i allestite, usalo, efiigiente @ immagazzinalo
soin da, efo solto la supenvi g e quafificate 1 islrugzioni forpite con lo slesso e In accordo conla
dccumenlaz\una d‘spombﬂe oome lwm!a dalie aulorita competenti (es documento GR 529 def CEN - "Linece guida perla selezione e
timpiego del dispusithv] di protezione dolle Vi respiralorie” efo versiont i questo documento came pubblicate dalle organtezazioni
aazionali di normalizzazione),

WOTA: TLY = Threshold Limit Value (Valore Umite di Soglia)

ESPANOL: INSTRUCCIONES DE EMPLEQ

A: IDENTIFICACION DE PRODAICTOS

i Wilson 6700 § 6100V / MX/PF media mascaria y MUGH (F750-T ... F759-T) mascaritla completa - respitadores da filtro doble, Los
taneclores de eslas mascarillas esldn disefiados con una rosca especial, A eslos respiradores séle pliedon congetarse fos [vos
‘ilisen cuya denominacion de producta empieza con tas lelras *7..." y los soportes RP21 {para filros de parkiculas P1/P2). Los fitros
10 comblnacionss de filir deben montarse en paros {al igual que tos fitros dobles) para selisfacer los requerimientos de las nommas
europeas EN 141, £ 143, EN 371 yio EN 372 {para fillras), asi como EN 140 [pai medias itfas}y EM 136 (para
rompletas). Los filtros o combinacion de [Hires deben ser idéntices y han de montarse ex fos conectores de la mascarilia, a cada lado
te la misma. NO monle uno de les filtros 0 combinacion de filiros en posicidn cenral. MO intente montar ef conjunio de valvula de
exhalacion en la mascarilla en una posididn que no sea la central.

+La mascarBia completa Willson MXJGR (F770-5 ... F779-5) se monta con un conestor de mascastlia disefiado con rosca estdndar
{segun ENida-1). Por cansiguiente, pueter: montarse en esle rospirador los fifros encapsufados Willsen MX de gasesivapures de

a y de ‘parti cuya denomthaclén de productafrelerencia empieza con fas lelras "MX/3 ..
Rammenﬁamus enca:ec&damanlo que sdlo ulthice filfros Willson MX, puesto que fas 19 tas son ollos confiepen una
o que a las inslrucciones que siguen.

8; APLICACSONES [ LIMITACIONES

81: Proteccidn contra pasesivapores:

+Los respiradorss de modia mascariia provistos do fillros de gaseshvapores pueden uiifizarse en concentraciones de gasesivapores
nasla 20 x CMA [mdx, 1000 ppm {clase 1), 5000 ppm {clase 2)}.

1Los respiradores de mascarilia completa provistos de filtros de gases/vaporos pueden ulikzarse en concentraciones de gasesfvapores




