Filtrierende Halbmaske / Filtering Halfmask
Demi-masque filtrant / Filtrerende halfmasker
Semimaschera filtrante / Media-mascarilla filtrante
Meia-mascara filirante / Filtrerande halvmask
Filirerende halvmask / Hengitykensuojain

EM 408: 1992

CF gertification according 1o Etropean Council Direclive 89/686/EEC

and subsequent amendments.

GE iype examination by,

INSPEG Centification Lid,, Upper Wingbury Courtyard, Wingrave, Aylesbury, Buckinghamshire, HP22 LW, England
{ldentification n°: 194},

Manufaclurer: Dalloz Safely, Box 822, Reading PA 19603-622, USA.

Auihorized EU representalive: Bilsom AB, Box550, 26050 BILLESHOLM, Sweden.

DEUTSCH: AUFSETZANLEITUNG - siehe Gebrauchsanieitung.

ENGLISH: FITTING INSTRUCTIONS - see instructions tor use,

FRANGAIS: COMMENT METTRE LE MASQUE - voir la mode d'emplof.
NEDERLANDS: OPZETINSTRUCTIE - Zie de gebruiksaanwijzing.

ITALIANG: ISTRUZIONI PER L'INDOSSAGGIC - vedi istruzioni per f'so.
ESPANOL: INSTRUCCIONES DE COLOCACION - ver instrucciones para el empleo.
PORTUGUES: INSTRUGOES PARA MONTAGEM - ver inslrugdes para o uso.
SVENSKA: ANVISNINGAR FOR INPASSNING - se bruksanvisning.

DANSK: TILPASNINGSANVISNING - se brugsanvisning.
NORSK: SLIK SETTES MASKEN PA - se bruksanvising.
SUOME SUOJAIMEN PAIKALLEEN ASETTAMINEN - katso kéyitGohje.

DEUTSCH: GEBRAUCHSANLEITUNG

WICHTIG: Bevor Ste diose Information weiierlasen, prien Sie bitle, zu welcher Kategodie Ihre haske gekar. Sic linden diese
Informallon sowoll auf der Maske als auch suf dem Mask awang, Vor Gebrasch Sie die Maske bitie auf schachatie
oder defekls Stotion. Slellen Sic zu thiem eigenen Schutz bille skchor, dafi Sie fir den in [hram Arbeitshereich vorkommendsn
Schadstofl die rfchlige Maske ausgewahil haboen.

Dig an der baske befindlichen Gashiler diren nichl ausgetauschl werdan.

ANWENDUNGEN / EINSCHRANKUNGEN

dtzlich zir Produkibezel ist dlie # ka durch die A, B, £, K, AX undfoder SX (Gas/Dampf-
Kennzeichaung} undfoder duich P (Partikat-X i gok ehnet. Allen Buct isl gine best Kennlaibe
2ugaordnel, Die nachlolgands Tahefle zeigl die verschisdenen Schadstolltypen und die zugeRbrigen Kennfarhen:

Typ Farbe Hauptanwendungsgebiete

A braun Organische Dampfe mit Siedepunklen oborhalh vor 65°C.

B grau Anorganische Gase und Dample, 2.B. Chlor, Cy fi hvelal .

E gelb Gase von Sauren, z.B. Schweleldioxyd, Ghlonvasserstalf,

K grlin Ammoniak

AX  braun Crganischa Verbindungen mit Siedepunklan unterhalb von 85°GC.

SX wviolslt Speziell benannle Gase und Dample {sishe Kennzeichnung der Filter undioder separale Gabrauchsanleltun
P vieif) Parliksl

Schulz gegen Gase und Dimpfe:

« Filler, die gegen Gase/Dample der Typen A, B, E und K schillzen, sind entsprochend ifwer Lelstung in 2wei Klassen eingefeiit. Wenr
einem Kennbuchstahen die Mummer «4» lolgt (siehe Kennzelchaung), hadeutet dies, dal die filierende Halbmashe gemdB der EN 4
der Klasse 1 [nindiige Lelstung) {0r das entsprechende Gas zugeartnel wird, Efme 2w bedeulel Kiasse 2 {mitllera Loistung). Seisplel
Af {braun), B2 (geau) olc. Je hdher die Klasse desto fanger ist Ld.A. die Gebrauchsdauer des Fiters. AX und SX Filler verligen Gber
kalre Kiasseneinteiling.

+ Filliieende Halbmasken, die gegon mehr als sine Art von Gas/Dampf schilizen, sind entsprechend gekennzeichnot, 2.8, AIEY {bra
gelb},

+ Filliierends Halbmasken, tle gegen Gase/Dample schilizen, dilen bis 2y siner Gas-Dampfanzentralion benuizt werden, dis den
30fachen MAICTRIC-Wert ntchi Gberschistlel.

+ Benutzen Sle filrierends Halbmasken gogen GasefDampfo oder gegen GasefDamplefPartikel nichi, wenn der Schadstolf keine
susreichenden Warneigenschalten besilzll

« Bonutzen Sie filtderends Hatbmasken gegen Gase/Dampfe nicht zom Schitz gegen Partiel.



ITALIANO: ISTRUZIONI PER L'USO

IMPORTANTE: Ulilizzare le awverlonze apprapriale contiollando a quale calegoria 2ppartiene la hera - lindicazione s trova
sulfa scatala e sullz maschara stesso. Leggare e ol te sequentl istuzioni, Verificare visivamente
Fintegeita defla hera. E hifita’ deffatli i i che la maschera fomisca 'adeguato Mvalla di protezione contro |t
lippela ions del (dal) {i) nelfamblentn dove la maschera dova essete wilizzala. La responsablfith dedvante da
un so kmpeotio ficade su! possessore o sul'ulllizzalore det mezzo. Le prestazioni, | requisitt la 2 la refaliv f
 sono conlormi alle norma anmenizzate EN 405, | filiri per gas e vapori integrati nefia maschera non sono sostifuibil d

A IMPIEGH! / LIMITAZION)

In agglunta alta loro designazioneleodict del particolare, la mashera e chizramente marcala con fe feftere A, B, E, K, AX elo 68X
{designazion: antigas) fc P (designazions anlipolverc) e sonu codiicati psr mazzo dif calid secondo 1 lipe dt comaminante conlr it
quale i filtro dove proteggere. La soguente labiefla moslra i cilferent! lipt df conlaminante e Il codice colose corrispondente:

:TiPD COLORE PRINCIPALL IMPIEGH!
A

Matrone Vapori oiganict con punta di ebollizione supeiiore a 65°C
B Giigie Gas o vaporf inorganlcl, es. Storo, Acldo clanidrico, idrogena Solioralo.
£ Giallo Gas acldi es. Anidride solforosa, Glonure di ldrogeno.
K Verde Ammoraca
AX  Marrona Campost organici con purdo &t ebollizione inferiore & 85°C.
5K Violeito Gas e vapor spacii Tndicali {vedere sul fiftro e/e nelle islnziont a parts)
P Blanca Anfipolvere

Protezione contro gasivapori:

+ 1 fillr] antigas lipo A, B, E, e K sona classlficai in base alla loro capacita. Sono disponitill due dassi-12 2. Quando le feliere A, B, F, e
K sono seguite dal numero *1° {vedere marcatura), questo indica che il fitro & classificale come fitro di Glasse 1 {bassa capacita) per
quol tigo di gasivapore, in accerdo con la EN 141, *2* indica un filtro f Classe 2 {media capadild); es. FFA1 (marvane), FFe2 {grigia). A
classe pilt ala carrisponds inaggiar prestaziona. | fili AX = 8X sono classificati secondo un unico lipo 8 un'unica classe.

+ | fii per protezione contro it di un lipo dl gasfvapore sona marcali e codifical con la combinaziona dof colori Tn mado adeguato es.
FEATE1 {matunalgialio),

« | it andigas possono essere impiegali in presenza df coneenitaziont superioti a 20 x TLV {massimo 1060 ppm (classs 1}, 5000 ppm
(tlasse 2)) quando applicall & una semimeschard, ¢ superior 22000 x TLY fmassiro 1080 ppm {classe 1}, 5000 ppm {classe 2).

+ NON usare filtri anfigas binafi contro gasivapori i cuf non si fe caratteristiche.

» NOM usara filti gasivapore come prolezione conlro ke poiveri.

Prolezione copiro la poivere:

» Il contrassegno *P1* corsponde alla protezlone conlro aerosols {p ) nan lossici in ord superior a 4,6 X TLV.

« li conlrassagno *P2* cerrisponde alis profezions conlra aemsols (particelle}] non lossici e a bassa o medla lossicita in concentrazlon]
superforia 12X TLV.
=l gno "P3" cordsponde afla protazi anlro asresols {paricalie) non tossid, abassa o media e alta tessleit e radioaliivi in
concontrazioni superiod a 50 x TLV,

« BAPORTANTE: In caso 4l natosols, | Tl conlrassegnati “P{S)°, "P2(S}" & "P3({S}" sona adatli selamenle per proleziang conlio
anyosals solid! {particelle], Incluso asrosols & base acquosa. Gif aerosals a base acquosa seno deafinti come quali prodott da sefuzlont
efo sospenslon] di matesiali paricolati i acqua cost che funico i In sla rapy da quasto materiale solfido.

B: ISTRUZION PER L'USQ

1: Indassare la mashera e vedficama fa tenuta PAMMA dl oatrare nefla zora contaminata.
2: Tenere addosao fa mashera per Ldla fa durala dell'esposizions al contaminantl.

3t Ulilizzare fa mashera in conformita’ con T¥igentl regolament sanitari e df sicurezza,

4: Eliminare la mashera o sostiluitlo con tna nitova quando: + o siesso o' stale fofte i ares fnala * I'
causa difficolla’ respiraioria o disaglo + fa hera sublsce i = guando si avvene I'odore dei vapon,
5 [ i la zona inata quanda si awerle senso di slordimento, initazione o alle disagi.

6: Mo richiede manutenzione,
7: | mascher: ruot! non wlilizzall devana essara riposti nei lora imbatf orginali in atmostera secea non contaminata e fontant da posshil
. fonti di calore e daffazlene def ragai def sole. .

- C; ISTRUZIONI PER L’ INDOSSAGGIO
1: Perlare I'elasbice inferlore dielro Ja nuca sistemandalo at di sollo delle orecchiz, [Fig. 1.

. 2: Premends la maschers contro | visa can una mang, portare I'elastico superiore distec fa lesta slstemandolo al di sapra detle arocchie.
TFig. 2}
3: Tenenda in posizions la maschera, regotare la lensione tirando 1 lemb o ciascun etastico. {La tenstono st pue fiduire premando T
retro della flobla). [Fig. 3]
CONTROLLO DELLA TERUTA {ADERENZA AL VISO) COME SEGLE:
1: Tappare con i palio delfe mani Yingresso del'ara, tina profonda inspirazione creando una pressione negativa allinlemo
dala mashera, Man st dova vesificare alcun passaggio di aria verso Intomo & si deve avverle la sansazlone che la maschera sublsca
una [eggara delormazione aderendo al viso con magglors forza,
2; Tentando df allontanare ia maschera dal viso, manteneds lo condizioni del punto 1, sl polra verificare qualche perdita.
3: Se, nelle condizlon di cui al punto 1, st Yiscontra una perdita, rislstomare la mashera e petero 1 conttailo fina ai ragglunglmento df
una lonula soddisfacente.

D. AYVERTENZE

1: I4A medifiears o allerare l'equipaggiamento.

2: U'equinaggiamento NONM fornisce ossigenc.

3: NON usare in aimoslere carenti di ossigene es. meno ciel 17 % di ossTgens, neppure i almostere anicchite di ossigeno es. magglore
el 25 % dl ossigena.

#; NON usare In aree dove o le oo i sono ol di per fa vita o fa salute,
5: NOM usare in serbatol o aliri spazi conlinali o in aree scarszmenta ventitate can probabile prosenza o alte concentraziont di
conlaiinante.

: NON usare in atmostere esplosive salve amorizzazions daf vostia "prepesto™

; E' improbabiito ehe i requisit df lenuta vengane soddisfaltt 53 ta mashera  indossala da persenale con barba, barba mal rasala e che
porta ocohlali a slanghelia,

B: Lequipaggi i prolezione dell2 vie rosp ie deve essre sped] allestito, usato, efficiente e i
soie 8, ofo solio fa supervisione di, personale addeslrala e qualificato saguendo lo istrazioni fornite con o stosso € in accorda can ta
decumentazione disponibite come lonita dalle autorita compatantf.

N.B.: TLV = Threshold Limit Value = Valare Limite of Soglia.




