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Al l egato al capitolato Tecnico lotto 5 -indunenti da | avoro
SOMVARI O
[L-1 @G acca da | avoro ... e 7
| L-1aG acca da lavoro invernale ...... ... ... ... . . . .. . .. ... . . 7
| L-1bG acca da lavoro estiva ......... . e e 7
IL-2 QGubbino da lavoro ........ .. . . 7
| L-2aG ubbino da lavoro invernale ....... ... ... . .. . .. . . . . . .. 7
| L-2bG ubbino da lavoro estivo ......... ... . .. i 7
IL-3 Pantalone da lavoro ......... ... . e 7
| L- 3aPant al one da lavoro invernale ......... ... ... ... . ... ... ... ..... 8
| L-3bPantal one da lavoro estivo ......... .. .. .. 8
IL-4 Pantaloni con pettorina ........... ... .. 8
| L-4aPant al oni con pettorina invernale ........... ... ... . ... ........ 8
| L-4bPant al oni con pettorina estiva ............. ... .. 8
IL-5 Tuta da lavoro intera ........ ... . i e 8
| L-5aTuta da lavoro intera invernale .......... ... ... . .. . .. ... 9
| L-5bTuta da lavoro intera estiva ............ ... .. 9
I[L-6 Pantalone jeans . ... ... ... e 9
| L-6aPantal one jeans invernale .......... .. . .. ... 9
| L- 6bPant al one jeans eSstivo UONMD ........... .. ... 9
| L-6cPant al one jeans estivo donna ............. .. ... 9
IL-7 Pantalone tipo pantajazz ........... ... 10
| L-8 Pantalone tipo pinocchietto ......... ... .. .. . .. . .. . . ... 10
IL-9 Pantalone multi tasca ........... ... 10
| L-9aPant al one nulti tasca lungo estivo .......................... 10
| L- 9bPant al one nulti tasca lungo invernale ....................... 10
I L-10 G ubbino jeans estiVo ........ .. e e 10
I L-11 Cami cia unisex cotone oxford ........ ... .. ... ... .. . .. . ... ... 11
I L-2da ... Cam ci a uni sex mani ca | unga
11
IL-11b ... Cam ci a uni sex mani ca corta
11
[L-12 Cam Cia JeaNnS . ...ttt e e e 11
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I L-d2a .. Cam ci a Jeans invernale
12

I L-12b .. Cam ci a Jeans estiva
12

IL-13 Camcia flanella ....... .. . . . . e 12

IL-14 Maglia tipo pol o ... 12

I L-14a ... Maglia tipo polo invernale
13

I L-14b ... Maglia tipo polo estivo
13

IL-15 Maglietta “T Shirt” ... ... e 13

IL-16 Maglietta tipo canotta ......... ... ... 13

| L-17 Tuta ginnastica Cotone .......... ... i, 13

I L-18 calze tubolari ...... .. . . . . . 14

I L-19 Fel pa ... 14

LL- 20 Pil e . 14

IL-21 Maglione giro collo ....... . . . . . 14

I L-22 Maglione collo alto ....... .. . . . . e 14

[L-23 Cam Ce dONNaA . ...t e e 15

[ L-23a .. Cam ce donna mani ca | unga
15

I L-23b ... Cam ce donna manica corta
15

[ L-24 Cami Ce UNI SBX .\ttt ittt e e e e e e e e e e e e e e 15

[ L-24a ... Cam ce uni sex mani ca | unga
15

I L-24b . ... . . Cam ce uni sex nmani ca corta
15

[ L-25 Cam ce uni sex 3/ 4 ... .. 16

| L-26 Copricam ce "poncho” ... ... .. . . . . . . 17

| L-27 Genbiule Parannance .. ... ... .. ... 17

| L-28 Genbiule Parannance in PVC ........ ... . . . .. . . . ... 17
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I L-29

| L-30

I L-31

I L-32

| L-33

| L-34

I L-35

| L- 36

| L-37

| L-38

I L-39

Cuffia donna con rete CUOCO, .. .... .. 17
COpriCapo CUOCO UODIMD . .ttt ettt et et e e e e e e et e 17
Casacca tipo sanitaria ........... e, 17
Pantaloni tipo sanitario ........... .. ... 18
G acca nonopetto da cameriere .......... ... 18
G ACCA CUOCO . .ttt ettt e e e e e e e e e e e e e 18
Pantal one CUOCO . ... ... e 18
Cappello invernale ....... .. . . . . . . . . 18
Cappel 1 0 eSti VO ... 19
Glet tipo pesCatore ... .. e e e 19
GQuanti invernali . ... ... . . 19
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SOMVARI O SCHEDE TECNI CHE

SCHEDA TECNI CA N. 1 Tessuto fustagno -

5a
SCHEDA

5b

SCHEDA

SCHEDA

SCHEDA

SCHEDA

SCHEDA

SCHEDA

SCHEDA

SCHEDA

SCHEDA

SCHEDA

SCHEDA

SCHEDA

SCHEDA

SCHEDA

SCHEDA

SCHEDA

SCHEDA

TECNI CA

TECNI CA

TECNI CA

TECNI CA

TECNI CA

TECNI CA

TECNI CA

TECNI CA

TECNI CA

TECNI CA

TECNI CA

TECNI CA

TECNI CA

TECNI CA

TECNI CA

TECNI CA

TECNI CA

TECNI CA

N

N

| L-1a, IL-2a, IL-3a, IL-4a, IL-
20
2.Tessuto massaua - |L-1b, IL-2b, IL-3b, IL-4b, IL-
20
1 Tessuto per jeans - IL-6, IL-10
21
A e Tessuto per camcia - IL-11
22
S Camcia flanella - IL-13
22
6...... Tessuto per maglia tipo polo - IL-14
23
7. ... .. Tessuto per Tuta ginnastica cotone - |L-17
24
8.. ... ... Scheda tecnica tessuto per Felpa - [L-19
24
9. ... Scheda tecnica tessuto per Pile - 1L-20
25
10, ... ... Tessuto per maglione - IL-21, IL-22
25
11......... Tessuto cotone per- |L-23, 1L-31, |L-32.
26
12.......... Tessuto per cami ce unisex - |L-24, IL-25
27
13......... Tessut o per Copricam ce ”"poncho” | L-26
27
14......... Tessut o per G enbiule Parannance - |L-27
27
15 Tessut o per G acca nonopetto da caneriere - |L-33
28
16........ Scheda tecnica tessuto per - |L-34, I1L-35
28
17 ......... Tessuto per Glet tipo pescatore - |L-38
29
18........ Tessuto per camicia jeans estiva - |L-12b
29
19..... Tessuto per camicia jeans invernale - IL-12a
30
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SCHEDA TECNI CA N. 20 Tessuto | eggero per pantalone nultitasca estivo -
| L-9a 31

SCHEDA TECNICA N. 21 ......... Tessut o pesante per pantal one nmultitasca
invernale - |IL-9b 31
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Nor ne gener al

Tutti 1 capi di cui al presente lotto devono rispettare Ile
caratteristiche di confezionanento riportate al paragrafo n. 3
“Caratteristiche generali di confezionanento” del Capitolato Tecnico.

Le msure riportate devono essere, nello sviluppo delle taglie,
debi t anent e proporzi onat e.

Il cavallo dei pantaloni deve garantire un’ adeguata confortevol ezza,
senza piegature o aderenze eccessiVve. Il pantalone in Jeans deve
avere una buona vestibilita tanto per |’uonbo che per I|a donna,
pernettendo novinenti conodi durante | e operazioni di |avoro.

Le Amm nistrazioni possono richiedere, in aggiunta ai prodotti
inclusi nei wvari lotti, i prodotti integrativi (quali: cardigan
fel pato bianco-blu, cardigan garzato bianco -blu, jeans donna con
el astene, pantacal ze elasticizzato, panta tubo lungo e al ginocchio
camci da lavoro, indunenti per operatori di scuole ed asili ecc.. )
offerti dal Fornitore in sede di gara e contenuti nel “Listino prezzi
accessori o’

Le scritte serigrafiche richieste dalle Amm nistrazioni contraenti
devono essere realizzate a regola d arte, sulla base delle

i ndi cazioni fornite da ognuna di esse.
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IL-1 G acca da | avoro

CARATTERI STI CHE

Costituita da una parte posteriore e due anteriori con apertura
centrale fermata tramte bottoni coperti da finta. Collo: a camcia
in tessuto addoppi ato. Maniche: tagliate a giro. Tasche: un taschino
applicato al petto sul lato sinistro di cm 14X16 circa, una tasca
applicata su ogni davanti nella parte inferiore di cm 18x 20 circa.
Orlo: inpunturato a fondo maniche e corpo di 2 cmcirca.

SPECI FI CHE
:L;Vaoroe acca da cotone 100% (fustagno)
i nver nal e Rif. SCHEDA TECNICA N. 1

IL-1b G acca da [cotone 100% ( massaua)
| avoro estiva |Rif. SCHEDA TECNICA N. 2

Col ore Blu - verde - grigio - marrone

| L-2 G ubbino da | avoro

CARATTERI STI CHE

Costituito da una parte posteriore due anteriori con apertura
centrale fermata tramte bottoni coperti da finta. Collo: a camcia
in tessuto addoppi ato. Maniche: tagliate a giro e term nanti con

pol sino chiuso con bottone. Tasche: due taschini applicati al petto
con patella di chiusura fermata con bottone o altro tipo di chiusura.
Olo: a fondo maniche e corpo di 2 cmcirca. Cntura: al fondo delle
parti posteriore e anteriori, sulla quale e applicato |’ultino
bot t one

SPECI FI CHE
IdL;a| av%ruobbl N9 lcot one 100% (fustagno)
i nver nal e Ri f. SCHEDA TECNI CA N. 1.
IdL;b| av%ruobbl no cotone 100% (nassaua)
estivo Ri f. SCHEDA TECNICA N. 2
Col ore Blu — verde — grigio - marrone

| L-3 Pantal one da | avoro

| CARATTER! STI CHE
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Conposto da due parti anteriori con una pences per lato e due parti
posteriori .Cintura: in vita con 5/ 6 passanti e bottone di chiusura.
Tasche: due oblique anteriori ai fianchi fermate da travetti di
rinforzo, taschino portanetro applicato al ganbale destro, tasca
dotata di patella, fermata con nastro velcro, sulla parte posteriore
del ganbal e destro. Chiusura: anteriore, |o sparato sara conposto da
finta e contro finta.

Fondo ganba: rifinito con orlo interno.

SPECI FI CHE
&;ﬁiniiqfalone cotone 100% (fustagno)
i nver nal e R f. SCHEDA TECNI CA N. 1.

IL-3b  Pant al one cot one 100% ( massaua)

da | avoro )
estivo Rif. SCHEDA TECNICA N. 2....
Col ore Blu - verde - grigio — bianco

| L-4 Pantal oni con pettorina

CARATTERI STI CHE

Real i zzato in due parti posteriori, due parti anteriori ed una
pettorina con bretelle in tessuto regolabili in lunghezza fissate su
dietro del pantalone e |ibere sul davanti. Elastico in vita sulla
sem circonferenza posteriore. Apertura: anteriore chiusa nediante
bottoni ed asole e laterale chiusa con velcro e bottone. Tasche: due
sul davanti, taschino portanetro applicato al ganbal e destro, tasca
centrale, alla pettorina, circa cm 17 x 14 chiusa.

Fondo ganba: rifinito con orlo interno

SPEC! FI CHE

IL-4a Pantal oni [cotone 100% (fustagno)
con pettorina |Rif. SCHEDA TECNICA N. 1
i nver nal e

IL-4b  Pant al oni
con pettorina
estiva

cotone 100% (nassaua)
Rif. SCHEDA TECNICA N. 2

Col ore Blu - verde - grigio

| L-5 Tuta da | avoro intera

| CARATTER! STI CHE
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Real i zzata con una parte anteriore ed una posteriore in pezzo unico,
| a semicirconferenza posteriore alla vita sara provvista di elastico.
Apertura: frontale, tramite cerniera coperta sia nella parte interna
che esterna per tutta la sua lunghezza da patella. Collo: a camcia
in tessuto addoppiato. Mniche: a giro di foggia anpia con fondo
orlato. Fondo ganba: rifinito con orlo interno. Tasche: due tasche
applicate al petto e due applicate in vita, tutte dotate di pattina
di chiusura fermate con bottone.

SPEC! FI CHE

IL-5a Tuta da
| avoro intera
i nver nal e

cotone 100% (fustagno)
Rif. SCHEDA TECNICA N. 1

IL-5b Tuta da
| avoro intera
estiva

cotone 100% ( nassaua)
Rif. SCHEDA TECNICA N. 2

Col ore Blu - verde - grigio - bianca

| L- 6 Pant al one j eans

CARATTERI STI CHE

Pantalone a 5 tasche in cotone pre-lavato, formato da due parti
anteriori e due posteriori. Le parti posteriori presentano una
aggiunta di tessuto sulla parte superiore per |a nodellazione del
baci no.

Tasche: due interne <con apertura orizzontali semcircolare su
ganbal i davanti, di cui una con sovrataschino; due tasche a toppa su
ganbali posteriori. Le tasche dovranno essere rifinite ai bordi con

doppia inpuntatura. Cintura: con 5/ 6 passanti e bottone di chiusura.
Chiusura: anteriore con cerniera lanpo, |lo sparato sara conposto da
finta e contro finta.

Fondo ganba: rifinito con orlo interno inpunturato.

SPEC! FI CHE

IL-ea Pant al one
| eans | nt ernanment e foderato con cotone flanell ato.
i nvernal e

IL-6b  Pant al one
j eans estivo Pant al one sfoderato per uono
uono

IL-6c  Pant al one
j eans estivo Pant al one sfoderato per donna
donna

Tessut o Rif. SCHEDA TECNICA N. 3

Col ore Blu j eans
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| L-7 Pantal one tipo pantajazz

CARATTERI STI CHE

Conpost o una parte anteriore e una posteriore. Aderente dal bacino a

sopra il ginocchio; parte inferiore svasata a zanpa anni "70".
Tessut o Conposi zi one: 95% cot one 5% el ast an
Col ore Vari: Blu, bianco ...

| L-8 Pantal one tipo pinocchietto

CARATTERI STI CHE

Pant al oni nodel | o pi nocchietto con ganba larga, formati da due parti
anteriori e due posteriori. | ganbali term nano al ginocchio con
bordo i npunturato. Elastico in vita. Tasche: due oblique anteriori ai
fianchi.

Tessut o 100% cot one

Col ore assortiti

| L-9 Pantal one nulti tasca

CARATTERI STI CHE

Formati da due parti anteriori e due posteriori. | ganbali al fondo
sono i npunturati.

Chiusura: anteriore con cerniera |anpo. Sparato conposto da finta e
contro finta.

Cintura: in vita con 6/7 passanti fissati nella parte superiore con
robusta travetta. La chiusura della cinta & assicurata da un bottone
ed asol a.

Tasche: su ciascun ganbal e sono realizzate:

- una tasca a toppa grande, chiusa da una pattina con bottone,
posta in posizione nediana tra la cintura ed il fondo e |ungo
la cucitura laterale

- una tasca nedia obliqua chiusa da una pattina con bottone,
posta | ateral nente;

- una tasca chiusa da pattina con bottone, posta posteriornente.

SPECI FI CHE

IL-9a Pant al one
multi tasca
| ungo estivo

| pantal oni sono realizzati in tessuto |eggero.
Rif.: SCHEDA TECNI CA N. 20

IL-9b  Pant al one

mul ti tasca | pantal oni sono realizzati in tessuto pesante
| ungo Rif.: SCHEDA TECNICA N. 21
i nver nal e

Col ore Blu — marrone — verde - grigio

| L-10 G ubbino jeans estivo

| CARATTER! STI CHE

10
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Real izzato da wuna parte posteriore e due anteriori con aper
centrale fermata tramte bottoni di netallo .

a giro, termnano, alle estremta con un’apertura |longitudinale e
pol sino fermato da asola e bottone. Tasche: Due taschini applicati

petto con patella chiusa con bottone, due tasche con apertura obl

by

alle falde. G ntura: addoppiata applicata in vita, sulla quale e
posi zionato |’ ultino bottone, con relativa asol a.

tura

Collo: a camcia realizzato in tessuto addoppi ato. Maniche: tagliate

con
al

qua

Tessut o R f. SCHEDA TECNICA N. 3
Col ore Blu j eans
| L-11 Cam ci a uni sex cotone oxford

CARATTERI STI CHE

la sua lunghezza da un ripiego (cannoncino) al centro del qua

| unghezza da un duplice ripiego verso |'interno di msura
inferiore a cm 3. lungo il quale sono applicati n. 6 bottoni po
in corrispondenza delle rispettive asol e.

Colletto: costituito da listino e vela entranbi realizzati in

strati di tessuto con rinforzi interni ternosaldati, Vela e |ist

asola. Tasca: un taschino con pattina €& applicato alla pa
sinistra anteriore, in direzione del petto.

Conposta da un dietro, due davanti, mnmaniche e colletto. Davanti
aperto fino al fondo, presenta: la parte sinistra rifinita per tutta

lungo 1o stesso asse, sono praticate n. 6 asole verticali
equidistanti tra loro;la parte destra rifinita per tutta la sua

sono uniti tra loro con cucitura a macchi na. Chiusura con bottone e

| e,
non
sti

due
i no

rte

SPEC! FI CHE

IL-11a Cam ci a Mani che realizzate in un sol pezzo, con pol sino
uni sex manica |rinforzato con ternpadesivo, chiuso da asola e
| unga bott one

IL-11b Cam ci a

uni sex Mmani ca Mani che realizzate in un sol pezzo, corte di

sufficiente |unghezza con risvolto all’estrenita.

corta
Tessut o R f. SCHEDA TECNICA N. 4
Col ore Azzurro - verde
| L-12 Cam ci a Jeans

| CARATTER! STI CHE

11
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Conposta da un dietro, due davanti, mnmaniche e colletto. Davanti:
aperto fino al fondo presenta la parte sinistra rifinita per tutta
la sua lunghezza da un ripiego (cannoncino) al centro del quale,
lungo | o stesso asse, sono praticate asole verticali equidistanti
tra loro; la parte destra rifinita per tutta |la sua |lunghezza da un
duplice ripiego verso l'interno di msura non inferiore a cm 3,
lungo il quale sono applicati 1 bottoni posti in corrispondenza
delle rispettive asole. Dietro: carre doppio sulle spalle, con
cuci ture doppie rinforzate.

Colletto: con rinforzo interno, chiuso da asola e bottone. Maniche
realizzate in un sol pezzo, polsi fondomanica chiusi con bottoni
Taschini: due taschini con pattina chiusa con bottone, sono
applicati nelle parti anteriori destra e sinistra, all’altezza del
petto.

IL-12a Cam ci a
Jeans Ri f. SCHEDA TECNICA N. 19
i nver nal e

IL-12b Cam ci a

Jeans estiva Rif. SCHEDA TECNICA N. 18

Col ore bl u j eans

| L-13 Camcia flanella

CARATTERI STI CHE

Conposta da un dietro, due davanti, naniche e colletto. Davanti

aperto fino al fondo presenta la parte sinistra rifinita per tutta
la sua lunghezza da un ripiego (cannoncino) al centro del quale,
lungo | o stesso asse, sono praticate asole verticali equidistanti
tra loro; la parte destra rifinita per tutta |la sua |lunghezza da un
duplice ripiego verso l'interno di msura non inferiore a cm 3,
lungo il quale sono applicati 1 bottoni posti in corrispondenza
delle rispettive asole. Dietro: carre doppio sulle spalle, con
cuci ture doppie rinforzate.

Colletto: con rinforzo interno, chiuso da asola e bottone. Maniche:
realizzate in un sol pezzo, polsi fondomanica chiusi con bottoni.

Cotone fl anell ato scozzese
Tessuto R f. SCHEDA TECNICA N. 5
Col ore Vari — a quadr
| L-14 Maglia tipo polo

CARATTERI STI CHE

Real i zzata da una parte posteriore ed una anteriore con apertura
frontale fermata da bottoni. Colletto: in tessuto a costina.
Parasudore in tessuto e nastro di rinforzo nelle spalle. Fondo
maglietta orl ato.

Mani che: tagliate a giro.

SPEC! FI CHE

12
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L-14a Maglia Mani che lunghe term nanti con polsino a coste

ti | .
ihsgrﬁglg el asticizzate
!{gﬁ $ﬁ%;|a Mani che corte rifinite con bor do a coste
esti Vo el asticizzate
Tessut o R f SCHEDA TECNI CA N. 6.
Col ore Vari: Blu — bianca — rossa — grigia — celeste .
| L- 15 Maglietta “T Shirt”

CARATTERI STI CHE

La maglietta € del tipo a girocollo ed € costituita da un davanti

un dietro e due maniche corte. Il collo @ rifinito con un colletto
alto finito mm 20 circa applicato con macchina a due aghi. |
davanti, il dietro e |l e maniche term nano con un orlo cucito

anch’ esso con macchi na a due aghi

100% cot one

Tessut o Ne 50/2 gasato e mercerizzato e peso 135/140 gr/nf
)

Col or e Colori assortiti Blu — bianca - rossa - grigia -
cel este- nera..

| L-16 Maglietta tipo canotta

CARATTERI STI CHE

Magl i etta nodell o canotta, con scollatura tonda e spalline |arghe,
destinate a personale di asilo nido, scuola.

100% cot one
tessuto titolo filati = Ne 24/1 — peso: 135/140 gr/ntf
Col ore Assortiti Rosa, turchese, blu...
| L-17 Tuta gi nnastica cotone
CARATTERI STI CHE
La tuta e conposta da giacca e pantalone. All’interno il capo non
deve risultare felpato ma in cotone garzato
G acca, conposta da due davanti, due laterali e un dietro, senza
cappucci o. Tasche due tasche centrali a taglio obliquo applicate
esternanente su ogni davanti, chiusura con zip interna per tutta la
| unghezza dei davanti . Pol si ni e bordo inferiore in mglia
el asticizzata. Pant al oni diritti con tasche interne a taglio
|aterale, vita con coulisse ed elastico norbido che non causi
difficolta e restrizioni nei novinmenti. Collo: chiuso total nente
dalla zip, e realizzato in doppio strato: parte interna in naglia

el astica - parte esterna in cotone.
Destinata al personale asilo nido, scuola, assistenza.

Tessut o |Rif. SCHEDA TECNICA N. 7

13
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Col or e Cigcpa: corpo grigio, maniche e collo blu- pantaloni
grigio.
| L-18 cal ze tubol ari

CARATTERI STI CHE

Tubol ari blu fino al ginocchio, in lana e acrilico

Col or e |Bl u, bianco

I L-19 Fel pa

CARATTERI STI CHE

Fel pa girocollo, costituita da una parte anteriore ,una posteriore e
due mani che |l unghe con attaccatura a giro. Realizzata in cotone
fel pato internamente ed acrilico esternanente. Collo, fondo e

polsini in maglia elasticizzata 95% acrilico — 5% el ast an.
Col ore Bl u

Tessuto Rif. SCHEDA TECNICA N. 8

| L- 20 Pile

CARATTERI STI CHE

Costituita da una parte anteriore , una posteriore e due mani che

| unghe con attaccatura a giro, realizzata in pile antipilling.
Collo: alto, con apertura anteriore a zip di lunghezza pari a 23 cm
circa. Elastico al fondo maniche e al fondo corpo.

Tessuto Rif. SCHEDA TECNICA N. 9
Col ore Bl u
| L-21 Magl ione giro collo

CARATTERI STI CHE

Magl i one conposto da un davanti, un dietro e maniche. Gro collo

ri magliato, maniche |Iunghe con polsi infilati ad elastico.

Conposi zione pura |lana vergine e acrilico lavorato a quattro capi;
tessitura a maglia rasata su finezza 12 a due capi.

50% | ana vergine e 50% acrilico
Tessuto Rif. SCHEDA TECNICA N. 10
Col ore Bl u
| L-22 Magl ione collo alto

CARATTERI STI CHE

Magl i one conposto da un davanti, un dietro e maniche. Realizzato in
msto lana lavorato a quattro capi; tessitura a naglia rasata su
finezza 12.Collo: in un unico pezzo con apertura tramte zip
applicata lungo tutta |a |unghezza del collo Alto cm 7,5, rimagliato
sui quarti per la cucitura dello zip.Maniche | unghe con pol si
infilati ad el astico.
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50% | ana vergine + 50% acrilico
Tessuto R f. SCHEDA TECNICA N. 10
Col ore Bl u
| L-23 Cam ce donna

CARATTERI STI CHE

Camice da lavoro realizzato in tessuto leggero costituito da un
dietro ,due davanti e maniche. Realizzato in tessuto stanpato a
righe. | davanti term nano sul fondo con un ripiego inpunturato che
continua conprendendo anche il dietro. Chiusura anteriore con
bottoni a pressione. Collo: realizzato in tessuto addoppiato a
rever. Dotato di cintura di regolazione o con pences ai fianchi
Tasche: al nmeno due tasche applicate in vita. Destinati al personale
di scuola e asilo nido.

SPEC! FI CHE

IL-232 Canyce Mani che lunghe Taglio manica a raglan, realizzate
donna mani ca . . . .
| unga in un solo pezzo term nanti con polsino e bottone.
IL-23b Cami ce Mani che corte Taglio manica a raglan,realizzate in
donna mani ca un solo pezzo termnano all’estremta con i
corta tessuto ripiegato all’interno.

Tessuto Rif. SCHEDA TECNICA N. 11

Col or e R!gato bi anco/ cel este - bi anco/ azzurro -

bi anco/ verde
| L- 24 Cam ce uni sex

CARATTERI STI CHE

Cam ce, da lavoro in puro cotone, |lungo al ginocchio, circa conposto
da un dietro,due davanti e maniche. | davanti term nano sul fondo
con un ripiego i npunturato che continua conprendendo anche i
dietro.Cntura posteriore. Chiusura centrale anteriore con botton
ricoperti. Collo: realizzato in tessuto addoppiato a rever. Tasche:
al mreno due applicate in vita. Maniche realizzate in un solo pezzo a
girodi 2 cmcirca, o con polsino e bottone.

SPEC! FI CHE

IL-24a Cam ce
uni sex nmani ca
| unga

Mani che lunghe realizzate in un solo pezzo a giro
termnanti con orlo e/o con polsino e bottone.

IL-24b Cam ce

. . Mani che corte realizzate in un solo pezzo term nano
uni sex mani ca

corta all estremta con il tessuto ripiegato all’interno.
Tessuto Rif. SCHEDA TECNICA N. 12
Col ore Bi anco, nero, blu
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| L- 25 Cam ce uni sex 3/4

CARATTERI STI CHE

Cam ce in puro cotone, |lunghezza % conposto da un dietro, due
davanti e maniche. | davanti term nano sul fondo con un ripiego

i npunturato che continua conprendendo anche il dietro, cintura
posteriore. chiusura centrale anteriore con bottoni ricoperti.
Collo: realizzato in tessuto addoppiato a rever. Tasche: al neno due
applicate in vita. Maniche lunghe realizzate in un solo pezzo a
giro termnanti con orlo o con polsino e bottone.

Tessut o Rif. SCHEDA TECNICA N. 12

Col ore Bi anco, nero, blu
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| NDUVENTI PER ADETTI ALLE CUCI NE

| L-26 Copri cam ce ”"poncho”

CARATTERI STI CHE

Real i zzato in cotone conposto da un dietro ed un davanti
Al [ acci atura sui fianchi con fettucce, scollo quadro, due tasche
anteriori.

Tessut o Ri f. SCHEDA TECNI CA N. 13
Col ore Bi anco
| L-27 G enbi ul e Par annance

CARATTERI STI CHE

Grenbiule realizzato in un pezzo unico,msure 90X 75 cm circa,
conprendente anche | a protezione del petto con i bordi ripiegati ed
i npunturati, dotato di lacci di lunghezza idonea per |’'allacciatura
dietro la schiena e di lacci applicati sul tratto superiore della
pettorina per |’ancoraggio al collo. Trattanento sanfor.

Tessut o Ri f. SCHEDA TECNICA N. 14
Col ore Bi anco
| L- 28 G enbi ul e Parannance in PVC

CARATTERI STI CHE

Grenbiule con lacci e pettorina in PVC o simlare con lato interno
fel pato msure 90X 75 cm circa.

Col ore |Bi anco

| L- 29 Cuffia donna con rete cuoco,

CARATTERI STI CHE

Conposto da una fascia in cotone 100% ed una cupola a rete in
poliestere. Regol abile con elastico alla nuca.

| L-30 Copri capo cuoco uono

CARATTERI STI CHE

Conposto da una visiera, una fascia in cotone 100% ed una cupola a
rete in poliestere. La parte inferiore della fascia , cucita alla
visiera é irrigidita. Regolabile con elastico alla nuca.

| L-31 Casacca tipo sanitaria

CARATTERI STI CHE

Casacca unisex di tipo sanitario con allacciatura |aterale
scollatura a Vrifinita con un ripiego i npunturato. Manica corta
confezionate in un solo pezzo term nanti con tessuto ripiegato
all”interno.

Tessut o |Rif. SCHEDA TECNI CA N. 11
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|Cb|ore |bianca — cel este — verde

| L-32 Pantal oni tipo sanitario

CARATTERI STI CHE

Pantal one diritto, realizzato da due parti anteriori e due
posteriori. con elastico in vita di altezza pari a 3 cme coulisse
di chiusura. | ganbali al fondo term nano con un risvolto interno.
Tasche: ai lati con accesso svasato.

Tessut o Rif. SCHEDA TECNICA N. 11

Col ore Assortiti

| L-33 G acca nonopetto da caneriere

CARATTERI STI CHE

G acca realizzata da due parti anteriori ed una posteriore formato
inun tratto o due parti unite tra loro. La giacca sara nodellata in
nmodo da consentire |a sagomatura della stessa alla vita. (con

ri prese: pences). Collo a scialle. Chiusura con un bottone. posto
Mani che con attaccatura a giro dotate di tre bottoncini a fondo

mani ca

Tessuto Ri f. SCHEDA TECNI CA N. 15.

Col ore Bi anca

| L- 34 G acca cuoco

CARATTERI STI CHE

Real i zzata con un dietro ,due davanti e maniche. . Chiusura su
davanti del tipo a doppio petto con bottoni a pressione o0 con
bottoni estraibili. |I davanti term nano sul fondo con un ri pi ego
i npunturato che continua conprendendo anche il dietro. Collo

realizzato in tessuto addoppi ato, del tipo coreano. Maniche a giro,
confezionate in un solo pezzo termnano alle estremta con i

tessuto ripiegato all’interno.

Tessut o Ri f. SCHEDA TECNI CA N. 16
Col ore Bi anco

| L-35 Pant al one cuoco

CARATTERI STI CHE

Pant al one, realizzato da due parti anteriori e due posterior

, Sparato conposto da finta e contro finta chiusa da cerniera,
Tasche: due laterali a filetto e due posteriori chiuse. Bordo dei
ganbali rifinito.

Tessuto Ri f. SCHEDA TECNI CA N. 16
Col ore Quadrettato bianco/nero
| L- 36 Cappel l o i nvernal e

| CARATTER! STI CHE
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Copricapo, in tessuto sintetico (Pile) inperneabile, si conpone di
cupol a, paraorecchie e visiera. La cupola si conpone di una fascia
circolare ed un tondino uniti da cuciture. Internanente, tra la
fodera e la cupola, e applicato uno strato di ovatta coi bente.
Regol abile alla nuca. |l paraorecchie formato da due strisce di
tessuto, inbottite con ovatta, ha una sagoma che pernette, di
rivoltarlo sulla fascia circolare e fermarl o su questa tramte un
bottone. La visiera realizzata con | o stesso tessuto, addoppi ato,

della cupola all’ interno presenta uno strato con funzi one di
rinforzo

Tessut o Pile

Col ore Blu - arancio

| L- 37 Cappel l o estivo

CARATTERI STI CHE

Copri capo, tipo baseball , conposto da cupola, e visiera . La cupola
e provvista di occhielli per aerazione e alla base della stessa e

applicata una striscia di tessuto, con funzione di para sudore.
Regol abil e all a nuca.
La visiera realizzata con | o stesso tessuto, addoppi ato, della

cupola all’” interno presenta uno strato con funzione di rinforzo.
Tessut o 100% cot one

Col ore Blu - arancio

| L- 38 Glet tipo pescatore

CARATTERI STI CHE

Glet nultitasca senza nmaniche, <costituito da un dietro e due

davanti, foderato internanente. Chiusura anteriore con | anpo.
Tasche: di diverse dinmensioni distribuite su entranbi i davanti
due tasche posteriori. Tutte I|le parti |ibere del gilet sono
ripiegate e fernmate da cuciture.

Tessuto Ri f. SCHEDA TECNICA N. 17

Col ore Blu scuro

I L-39 GQuanti invernal

CARATTERI STI CHE

Guanti doppi o uso, senza dita, dotato di manopola copri dita
fermabil e con velcro o bottone ed asola. Realizzati ad un filo su
macchina rettilinea finezza 12.

Tessut o 80 % | ana — 20% pol i amm de

Col ore Nero o blu
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SCHEDE TECN CHE

SCHEDA TECNICA N. 1 Tessuto fustagno - IL-1a, IL-2a, IL-3a, IL-4a, IL-
5a
CARATTERI STI CHE VALORI PRESCRI TTI NORIVE di
riferinento
Conposi zi one fibrosa |100% cotone Direttiva
2008/ 121/ CE

Ar mat ur a Raso da 8 UNI 8099

Massa Areica 360 + 10% g/ nt UNI EN 12127

Ri duzi oni ordito 27 = 2 fili/cm UNI EN 1049-2
trama 42 + 2 trame/cm

Titolo dei filati Odito Ne 16/1 UNI 9275 netodo A
Trama Ne 12/1

Resi stenza a trazione |Odito m nino 550 N UNI EN | SO 13934-1
Trama m ni no 1050 N

Vari azi oni max 3 % UNI EN |1SO 6330 -

di mensi onal i al 2A - C

| avaggi o a 60°C

Vari azi oni max 2% UNI EN | SO 3175-2

di mensi onal i | avaggi o (proc. normal e)

a secco

Trattanmenti
finissaggio

Garzato (fustagno)

Solidita della tinta:

Alla luce artificiale

Solidita: mnino 4

UNI EN | SO 105- B02

Al sudor e (aci do-
al cal i no)

Degr adazi one e scari co:

mninmo 4/5

UNI EN | SO 105- EO4

Al l o sfreganento

Secco: mninp 4
Umndo: mninm 3

UNI EN | SO 105-X12

Al | avaggio a 60°C

Degr adazi one e scari co:

mninm 4

UNI EN | SO 105- C06
prova C1S

Al | avaggi o a secco

Degr adazi one e scari co:

mninmo 4/5

UNI EN | SO 105- D01

Alla
cal do

stiratura a

Degr adazi one e scari co:

mninm 4

UNI EN | SO 105- X11

SCHEDA TECNICA N. 2 Tessuto massaua - |L-1b, IL-2b, IL-3b, IL-4b, IL-5b
CARATTERI STI CHE VALORI PRESCRI TTI NORME di riferinento
Conposi zi one fibrosa |100% cot one Direttiva 2008/ 121/ CE
Ar mat ur a Saia 3/1 UNI 8099

Massa Areica 245 + 10% g/ nt UNI 12127

Ri duzi oni ordito 32 =+ 2 fili/cm UNI EN 1049-2
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trama 18 + 2 trame/cm

Titolo dei filati

Odito Ne 16/1
Trama Ne 12/1

UNI 9275 nmetodo A

Resi stenza a

Odito mnino 590 N

UNI EN | SO 13934-1

trazi one Trama mni nb 450 N

Vari azi oni max 3 % UNI EN |1 SO 6330 — 2A
di mensi onal i al - C

| avaggi o a 60°C

Vari azi oni max 2% UNI EN | SO 3175-2

di mensi onal
| avaggi o a secco

(proc. normnal e)

Solidita della tinta:

Alla luce artificiale

Solidita: mnino 4

UNI EN | SO 105- B02

Al sudor e (aci do-
al cal i no)

Degr adazi one e scarico:
mninmo 4/5

UNI EN | SO 105- EO4

Al l o sfreganento

Secco: mninp 4
Umndo: mninm 3

UNI EN | SO 105-X12

Al | avaggio a 60°C

Degr adazi one e scari co:
m ni no 4

UNI EN | SO 105- C06
prova C1S

Al | avaggi o a secco

Degr adazi one e scarico:
mninmo 4/5

UNI EN | SO 105- D01

Alla
cal do

stiratura a

Degr adazi one e scari co:
mnino 4

UNI EN | SO 105- X11

SCHEDA TECNICA N. 3 Tessuto per jeans - IL-6, IL-10
CARATTERI STI CHE VALORI PRESCRI TTI NORME di riferimento
Conposi zi one fibrosa |100% cotone Direttiva 2008/ 121/ CE
Ar mat ur a Saia 3/1 UNI 8099
Massa Areica 396 + 10% g/ nt UNI 12127

( 14 ounces )
Resi stenza all a Odito mninm 600 N UNI EN | SO 13934-1

trazi one Trama mni nb 600 N

Vari azi oni 3% nax UNI EN | SO 6330
di mensi onal i al

| avaggi o a 60°C

Perneabilita all’aria|14 I/min x 20 cnt UNI EN | SO 9237

depressione di 15 nmm
di colonna d acqua

Solidita della tinta:

Alla luce artificiale

Solidita: mnino 5

UNI EN | SO 105- B02

Al sudor e (aci do-
al cal i no)

Degr adazi one e scari co:
mninmo 4/5

UNI EN | SO 105- EO4

Al l o sfreganento

Secco: mninb 4 (solo

UNI EN | SO 105- X12
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degr adazi one)
Undo: mnino 4 (solo
degr adazi one)
Al lavaggio a 60°C Degr adazi one: mnino [UNL EN SO 105-C06
3/4 prova C1S
Agli acidi e agli | Degradazi one: m ninmo | UNl EN | SO 105- E06
al cal i 3/4
SCHEDA TECNICA N. 4 Tessuto per camcia - IL-11

CARATTERI STI CHE

VALORI PRESCRI TTI

NORME di riferinmento

Conposi zi one fibrosa

100% cot one sanforizzato

Direttiva 2008/ 121/ CE

Denom nazi one
comrerci al e

Oxford

Armat ur a Reps UNI 8099

Massa Areica 135 + 10% g/ nf UNI 12127

R duzi oni Odito 40 £ 2 fili/cm UNI EN 1049-2
Trama 17 £ 2 trane/cm

Titoli dei filati Odito Ne 40/1 UNI 9275 netodo A
Trama Ne 30/ 2

Vari azi oni + 2% UNI EN | SO 6330-2A

di mensi onal i N

| avaggi o a 60°C

Vari azi oni + 2% UNI EN | SO 3175-2

di mensi onal
| avaggi o a secco

(proc. normal e)

Trattanmenti di
finissaggio

Sanforizzato

Solidita della tinta:

Alla luce artificiale [Solidita: mnino 4 UNI EN | SO 105-B02

Al sudor e (aci do- | Degradazi one e | UNl EN | SO 105- EO4

al cal i no) scarico: mnino 4

Al l o sfreganento Secco: mnino 4 UNI EN | SO 105- X12
Un do: mnino 4

Al lavaggio a 60°C Degr adazi one e | UNI EN | SO 105-C06
scarico: mnino 4 prova C1S

Al | avaggi o a secco Degr adazi one e | UNI EN | SO 105- D01
scarico: mnino 4/5

Alla stiratura a | Degr adazi one e | UNl EN | SO 105-X11

cal do scarico: mnino 4

SCHEDA TECNICA N. 5 Camcia flanella - I1L-13

CARATTERI STI CHE VALORI PRESCRI TTI NCRME di riferinento

Conposi zi one fibrosa

100% cot one

Direttiva 2008/ 121/ CE
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Ar mat ur a Sai a UNI 8099

Massa Areica 240 + 10% g/ nt UNI 12127

Vari azi oni + 2% UNI EN | SO 6330-5A
di mensionali |avaggio |

a 40°C

Vari azi oni + 2% UNI EN | SO 3175-2
di mensionali lavaggio | (proc. normal e)

a secco

Solidita della tinta:

Alla luce artificiale

Solidita: mnino 4

UNI EN | SO 105- B02

Al sudor e (aci do- | Degradazi one e scarico: |UNI EN | SO 105- EO4

al cal i no) mninm 4

Al'l o sfreganento Secco: mnino 4 UNI EN | SO 105- X12
Un do: mnino 4

Al lavaggio a 40°C Degradazi one e scarico: |[UNL EN SO 105-C06
m nino 4 prova A2S

Al | avaggi o a secco Degradazi one e scarico: |UNI EN | SO 105-D01
mnino 4/5

Alla stiratura a | Degradazi one e scarico: |UNI EN | SO 105- X11

cal do m nino 4

SCHEDA TECNICA N. 6

Tessut o per

maglia tipo polo -

| L-14

CARATTERI STI CHE

VALORI PRESCRI TTI

NORME di riferinmento

Conposi zi one fibrosa

100% cot one

Direttiva 2008/ 121/ CE

Ar mat ur a Pi quet (nido d ape) UNI 8099
Massa Areica 210 + 5% g/ nt UNI 12127
Titolo dei filati Pettinato Ne 26/2 UNI 9275 nmetodo A
Vari azi oni + 3% UNI EN | SO 6330-5A
di mensi onal
di mensi onal e | avaggi o
a 40°C
+ 2% UNI EN | SO 3175-2

Vari azi oni

di nensi onal

di mensi onal e | avaggi o
a secco

(proc. normnal e)

Solidita della tinta:

Alla luce artificiale [Solidita: mnino 4 UNI EN | SO 105- B02

Al sudor e (aci do- | Degradazi one e | UNl EN | SO 105- EO4

al cal i no) scarico: mninpo 4

Al l o sfreganento Secco: mnino 4 UNI EN | SO 105- X12
Undo: mnino 4

Al lavaggio a 40°C Degr adazi one e|lUNlL EN |1SO 105-C06
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scarico: mnino 4 prova A2S
Al | avaggi o a secco Degr adazi one e | UNI EN | SO 105- D01
scarico: mnino 4/5
Alla stiratura a | Degr adazi one e | UNl EN | SO 105-X11
cal do scarico: mnino 4
SCHEDA TECNICA N. 7 Tessuto per Tuta ginnastica cotone - |L-17
CARATTERI STI CHE VALORI PRESCRI TTI NORME di
riferimento
Conposi zi one fibrosa |[90% cotone 10% Direttiva
poliestere 2008/ 121/ CE
Massa Areica 280 + 5% g/ nt UNI 12127
Vari azi oni + 3% UNI EN | SO 6330-5A
di mensi onal
di mensi onal e | avaggi o
a 40°C
+ 2% UNI EN | SO 3175-2

Vari azi oni

di nensi onal

di mensi onal e | avaggi o
a secco

(proc. normnal e)

Solidita della tinta:

Alla luce artificiale [Solidita: mnino 4 UNI EN | SO 105- B02

Al sudor e (aci do- | Degradazi one e |UNl EN | SO 105- EO4

al cal i no) scarico: mnino 4

Al l o sfreganento Secco: mnino 4 UNI EN | SO 105- X12
Undo: mnino 4

Al lavaggio a 40°C Degr adazi one e|lUNl EN |1SO 105-C06
scarico: mnino 4 prova A2S

Al | avaggi o a secco Degr adazi one e | UNI EN | SO 105- D01
scarico: mnino 4/5

Alla stiratura a | Degr adazi one e | UNl EN | SO 105-X11

cal do scarico: mnino 4

SCHEDA TECNICA N. 8 Scheda tecnica tessuto per Felpa - IL-19

CARATTERI STI CHE VALORI PRESCRI TTI NORME di riferimento

Conposi zi one fibrosa |50% cotone 50% acrilico |Direttiva 2008/ 121/ CE

Massa Areica 250 + 5% g/ nt UNI 12127

Vari azi oni + 3% UNI EN | SO 6330-5A

di nensi onal

di mensi onal e | avaggi o

a 40°C
+ 2% UNI EN | SO 3175-2

Vari azi oni

(proc. normnal e)
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di mensi onal
di mensi onal e | avaggi o
a secco

Solidita della tinta:

Alla luce artificiale [Solidita: mnino 4 UNI EN | SO 105- B02

Al sudor e (aci do- | Degradazi one e |UNl EN | SO 105- EO4

al cal i no) scarico: mninpo 4

Al l o sfreganento Secco: mnino 4 UNI EN | SO 105- X12
Un do: mnino 4

Al lavaggio a 40°C Degr adazi one e|lUNl EN 1SO 105-C06
scarico: mnino 4 prova A2S

Al | avaggi o a secco Degr adazi one e | UNI EN | SO 105- D01
scarico: mnino 4/5

Alla stiratura a | Degr adazi one e | UNl EN | SO 105-X11

cal do scarico: mnino 4

SCHEDA TECNICA N. 9 Scheda tecnica tessuto per Pile - 1L-20

CARATTERI STI CHE VALORI PRESCRI TTI NCRME di riferinento

Conposi zi one fibrosa |100% poliestere Direttiva 2008/ 121/ CE

Massa Areica 300 + 5% g/ nt UNI 12127

Vari azi oni + 3% UNI EN | SO 3175-2

di mensi onal i (proc. normal e)

| avaggi o a secco

Vari azi oni + 3% UNI EN | SO 6330- 6A

di nensi onal

| avaggi o a 40°C

Solidita della tinta:

Alla luce artificiale [Solidita: mnino 5 UNI EN | SO 105- B02

Al sudor e (aci do- | Degradazi one UNI EN | SO 105- EO4

al cal i no) scarico: mnino 4/5

Al l o sfreganento Secco: mnino 4 UNI EN | SO 105- X12
Un do: mnino 4

Al lavaggio a 40°C Degr adazi one UNI EN 1SO 105-C06
scarico: mnino 4 prova A2S

Al | avaggi o a secco Degr adazi one UNI EN | SO 105- D01
scarico: mnino 4/5

Alla stiratura a | Degr adazi one UNI EN I SO 105-X11

cal do scarico: mnino 4

SCHEDA TECNICAN.10 Tessuto per maglione - 1L-21, |L-22

CARATTERI STI CHE VALORI PRESCRI TTI NCRME di riferinento

Conposi zi one fibrosa

50% | ana vergi ne 50%

Direttiva 2008/ 121/ CE
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acrilico
Titoli dei filati Nm 28/ 2 UNI 9275 metodo A
Fi nezza | ana Massinb 21 mcronetri UNI 5423
Vari azi oni + 3% UNI EN | SO 3175-2

di mensi onal
| avaggi o a secco

(proc. normnal e)

Vari azi oni
di nensi onal
| avaggi o a 40°C

UNI EN | SO 6330- 6A

Solidita della tinta:

Alla luce artificiale

Solidita: mnino 4

UNI EN | SO 105- B02

Al sudor e (aci do- | Degradazi one UNI EN | SO 105- EO4

al cal i no) scarico: mnino 4

Al l o sfreganento Secco: mnino 4 UNI EN | SO 105-X12
Undo: mnino 4

Al lavaggio a 40°C Degr adazi one UNI EN 1SO 105-C06
scarico: mnino 4 prova A2S

Al | avaggi o a secco Degr adazi one UNI EN | SO 105- D01
scarico: mnino 4/5

Alla stiratura a | Degr adazi one UNI EN | SO 105-X11

cal do scarico: mnino 4

SCHEDA TECNICAN. 11 Tessuto cotone per- |1L-23, |L-31, IL-32.

CARATTERI STI CHE VALORI PRESCRI TTI NORME di riferinento

Conposi zi one fibrosa

100% cot one

Direttiva 2008/ 121/ CE

Armat ur a

Tel a o di agonal e

UNI 8099

Massa Areica

180 + 10% g/ nt

UNI 12127

Resi stenza all a
trazi one

Odito mnino 400 N
Trama mnino 400 N

UNI EN | SO 13934-1

Vari azi oni
di nrensi onal i al
| avaggi o a 60°C

3% nax

UNI EN | SO 6330- 2A -
C

Solidita della tinta:

Alla luce artificiale |Solidita: nmnino 5 UNI EN | SO 105-B02

Al sudor e (aci do- | Degradazi one UNI EN | SO 105- EO4

al cal i no) scarico: mnino 4

Al l o sfreganento Secco: mnino 4 UNI EN | SO 105- X12
Undo: mnino 4

Al lavaggio a 60°C Degr adazi one UNI EN 1SO 105-C06
scarico: mnino 4 prova C1S

Al | avaggi o a secco Degr adazi one UNI EN | SO 105- D01
scarico: mnino 4/5

Alla stiratura a cal do | Degradazi one UNI EN | SO 105-X11
scarico: mninpo 4
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SCHEDA TECNICAN.12 Tessuto per cam ce unisex - |L-24, IL-25
CARATTERI STI CHE VALORI PRESCRI TTI NORME di riferimento
Conposi zi one fibrosa |100% cot one Direttiva 2008/ 121/ CE
Ar mat ur a Saia 2/1 UNI 8099
Massa Areica 270 + 5 % g/ nt UNI 12127
Ri duzi oni Odito 43 £+ 2 fili/cm UNI EN 1049-2
Trama 22,5 + 2 trame/cm
Titolo dei filati Odito Ne 16/1 UNI 9275 nmetodo A

Trama Ne 12/1

Resi stenza a

Odito mnino 1100 N

UNI EN | SO 13934-1

trazi one Trama mnino 700 N

Vari azi oni 3% max UNI EN | SO 6330- 2A -

di nensi onal i al C

| avaggi o a 60°C

Solidita della tinta:

Alla luce artificiale |[Solidita: mnino 5 UNI EN | SO 105-B02

Al sudor e (aci do- | Degradazi one e |UNl EN | SO 105- EO4

al cal i no) scarico: mninpo 4

Al l o sfreganento Secco: mnino 4 UNI EN | SO 105- X12
Un do: mnino 4

Al lavaggio a 60°C Degr adazi one e | UNI EN 1SO 105-C06
scarico: mnino 4 prova C1S

Al | avaggi o a secco Degr adazi one e | UNI EN I SO 105- D01
scarico: mnino 4/5

Alla stiratura a cal do | Degradazi one e |UNl EN | SO 105-X11
scarico: mnino 4

SCHEDA TECNICAN. 13 Tessut o per Copricam ce ”"poncho” | L-26
CARATTERI STI CHE VALORI PRESCRI TTI NORME di riferimento
Conposi zi one fibrosa |100% cot one Direttiva 2008/ 121/ CE
Massa Areica 220 + 3 %g/nt UNI 12127
Ar mat ur a Saia 2/1 UNI 8099
Ri duzi oni Odito 38 £+ 2 fili/cm UNI EN 1049-2
Trama 20 £ 2 trame/cm
Titolo dei filati Odito Ne 16/1 UNI 9275 nmetodo A

Trama Ne 16/ 1

Solidita della tinta:

Alla luce artificiale|[Solidita: mnino 4

|UNI EN | SO 105- B02

SCHEDA TECNICA N. 14

Tessut o per G enbiul e Parannance -

| L-27

CARATTERI STI CHE

VALORI PRESCRI TTI

NORME di riferinmento

Conposi zi one fibrosa

100% cot one

Direttiva 2008/ 121/ CE
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Ar mat ur a Saia 2/1 UNI 8099

Massa Areica 200 + 3 % g/nt UNI 12127

Ri duzi oni Odito 44 + 2 fili/cm UNI EN 1049-2
Trama 22,5 + 2 trame/cm

Titolo dei filati Odito Ne 24/1 UNI 9275 netodo A
Trama Ne 20/1

Vari azi oni 3% nax UNI EN | SO 6330

di mensi onal i al

| avaggi o a 60°C

Cont enut o di Max 2% UNI 5119

appretto

Solidita della tinta:

Alla luce artificiale|[Solidita: nininmo 4

|UNL EN I SO 105- B02

SCHEDA TECNICA N. 15

Tessut o per G acca nonopetto da caneriere -

| L-33

CARATTERI STI CHE

VALORI PRESCRI TTI

NORME di riferinmento

Conposi zi one fibrosa

65% pol i estere 35%
cot one

Direttiva 2008/ 121/ CE

Ar mat ur a Saia 2/1 UNI 8099

Massa Areica 240 + 3 % g/ nt UNI 12127

Ri duzi oni Odito 31 = 2 fili/cm UNI EN 1049-2
Trama 20 + 2 trane/cm

Titolo dei filati Odito Ne 14/1 UNI 9275 netodo A
Trama Ne 14/1

Vari azi oni 3% nax UNI EN | SO 6330

di mensi onal i al
| avaggi o a 60°C

Solidita della tinta:

Alla luce artificiale|[Solidita: mnino 4

|UNI EN | SO 105- B02

SCHEDA TECNICA N. 16

Scheda tecnica tessuto per -

| L-34, I1L-35

CARATTERI STI CHE

VALORI PRESCRI TTI

NORME di riferinmento

Conposi zi one fibrosa |100% cotone o0 cotone- Direttiva 2008/ 121/ CE
poliestere

Ar mat ur a Saia 3/1 UNI 8099

Massa Areica 230 + 10 % g/ nf UNI 12127

Ri duzi oni Odito 36 £+ 2 fili/cm UNI EN 1049-2
Trama 18 = 2 tranme/cm

Titolo dei filati Odito Ne 18/1 UNI 9275 nmetodo A

Trama Ne 12/1

Resi stenza a
trazi one

Odito mnino 600 N
Trama mnino 400 N

UNI EN | SO 13934-1
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Vari azi oni 3% nax UNI EN | SO 6330
di mensi onal i al

| avaggi o a 60°C

Trattamenti Sanf or

finissaggio

Solidita della tinta:

Alla luce artificiale

Solidita: mnino 4

UNI EN | SO 105- B02

Al sudor e (aci do-
al cal i no)

Degr adazi one
scarico: mninmo 4

UNI EN | SO 105- EO4

Al l o sfreganento

Secco: mninp 4
Urndo: mninm 4

UNI EN | SO 105-X12

Al lavaggio a 60°C Degr adazi one UNI EN 1SO 105-C06
scarico: mnino 4 prova C1S

Al | avaggi o a secco Degr adazi one UNI EN | SO 105- D01
scarico: mnino 4/5

Alla stiratura a | Degr adazi one UNI EN I SO 105-X11

cal do scarico: mnino 4

SCHEDA TECNICA N. 17

Tessuto per Glet tipo pescatore -

| L-38

CARATTERI STI CHE

VALORI PRESCRI TTI

NORME di riferinmento

Conposi zi one fibrosa

100% cot one o cot one-
poliestere

Direttiva 2008/ 121/ CE

Massa Areica

180 + 10 % g/ nt

UNI 12127

Resi stenza a
trazi one

Odito mnino 400 N
Trama mnino 400 N

UNI EN | SO 13934-1

Vari azi oni
di nrensi onal i al
| avaggi o a 60°C

3% nax

UNI EN | SO 6330

Solidita della tinta:

Alla luce artificiale |Solidita: nmnino 5 UNI EN | SO 105- B02

Al sudor e (aci do- | Degradazi one UNI EN | SO 105- EO4

al cal i no) scarico: mninpo 4

Al l o sfreganento Secco: mnino 4 UNI EN | SO 105- X12
Undo: mnino 4

Al lavaggio a 60°C Degr adazi one UNI EN 1SO 105-C06
scarico: mnino 4 prova C1S

SCHEDA TECNICAN. 18 Tessuto per camcia jeans estiva - |L-12b

CARATTERI STI CHE VALORI PRESCRI TTI NORME di riferimento
Conposi zi one fibrosa |100% cot one Direttiva 2008/ 121/ CE
Ar mat ur a Saia da 4 UNI 8099

Ti pologia filato Ri ng
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Massa Areica 160 + 5% g/ nt (6,0 UNI 12127
ozs/ sqy)

Ri duzioni fili al cm |ordito 48 =+ 2 fili/cm UNI EN 1049-2
trama 30 +* 2 trame/cm

Titolo filati Odito Ne 32/1 £+ 10% UNI 9275
Trama Ne 32/1 = 10%

Resistenza a trazione |Odito > 400 N UNI EN | SO 13934-1

Trama > 300 N

Vari azi oni + 2% UNI EN | SO 6330-5A
di mensionali |avaggio|

a 40°C

Vari azi oni + 2% UNI EN | SO 3175-2
di nensionali |avaggio| (proc. normal e)

a secco

Solidita della tinta:

Alla luce artificiale

Solidita: mnino 4

UNI EN | SO 105- B02

Al l o sfreganento

Secco: mninb 4 (solo
degr adazi one)
Undo: mnino 4 (solo

degr adazi one)

UNI EN | SO 105-X12

Al lavaggio a 40°C Degradazione: mnino 2/3 [UNl EN |SO 105-C06
prova A2S
SCHEDA TECNICAN.19 Tessuto per camicia jeans invernale - |IL-12a
CARATTERI STI CHE VALORI PRESCRI TTI NORME di riferimento
Conposi zi one fibrosa |100% cot one Direttiva 2008/ 121/ CE
Ar mat ur a Saia da 4 UNI 8099
Ti pologia filato Ri ng
Massa Areica 230 + 5%g/nt (8,0 UNI 12127
ozs/ sqy)
Vari azi oni + 2% UNI EN | SO 6330-5A
di mensionali |avaggio|
a 40°C
Vari azi oni + 2% UNI EN | SO 3175-2
di mensi onal i |avaggio| (proc. normal e)
a secco

Solidita della tinta:

Alla luce artificiale

Solidita: mnino 4

UNI EN | SO 105- B02

Al l o sfreganento

Secco: mnino 4 (solo
degr adazi one)
Undo: mnino 4 (solo

degr adazi one)

UNI EN | SO 105-X12

Al | avaggio a 40°C

Degr adazi one: mnino 2/3

UNl EN |1SO 105-C06
prova A2S
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SCHEDA TECNICAN.20 Tessuto | eggero per pantal one nultitasca estivo -
| L- 9a
CARATTERI STI CHE VALORI PRESCRI TTI NORME di riferimento

Conposi zi one fibrosa

100% cot one o cotone
poliestere

Direttiva 2008/ 121/ CE

Ar mat ur a Saia da 4 UNI 8099
Massa Areica 220 + 15 % g/ nf UNI 12127
Ri duzi oni 36 fili/cm UNI EN 1049-2
18 trane/cm
Titolo dei filati Odito Ne 18 UNI 9275 netodo A
Tranme Ne 12
Resi stenza a Odito > 600 N UNI EN | SO 13934-1
trazi one Trama > 400 N
Vari azi oni 3% nax UNI EN | SO 6330- 2A -
di mensi onal i al C

| avaggi o a 60°C

Solidita della tinta:

Alla luce |Solidita: mnino 4 UNI EN | SO 105- B02

artificiale

Al sudore (acido- |Degradazione e scarico: |[UNI EN | SO 105- EO4

al cal i no) mninmo 4/5

Al l o sfreganento Secco: mnino 4 UNI EN | SO 105- X12
Undo: mnino 3

Al lavaggio a 60°C Degradazione e scarico: |UNl EN [SO 105-C06
m nino 4 prova C1S

Al | avaggi o a secco Degradazi one e scarico: |UNI EN | SO 105- D01
mnino 4/5

Alla stiratura a | Degradazione e scarico: [UNI EN I SO 105- X11

cal do m nino 4

SCHEDA TECNICAN.21 Tessut o pesante per pantal one nultitasca invernale
- 1L-9b
CARATTERI STI CHE VALORI PRESCRI TTI NORME di riferimento

Conposi zi one fibrosa

100% cot one o cotone
poliestere

Direttiva 2008/ 121/ CE

Ar mat ur a Raso da 8 UNI 8099
Massa Areica 380 + 15 % g/ nf UNI 12127
Ri duzi oni 28 fili/cm UNI EN 1049-2
48 trame/cm
Titolo dei filati Odito Ne 16 UNI 9275 netodo A

Trame Ne 12

Resi stenza a

Odito mnino 600 N

UNI EN | SO 13934-1
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trazi one

Trama m ninbo 1000 N

Trattanmento
finissaggio

Garzato sul rovescio

Vari azi oni
di nrensi onal i al
| avaggi o a 60°C

3% nax

UNI
C

EN | SO 6330-2°

Solidita della tinta:

Alla luce artificiale |Solidita: mnino 4 UNI EN | SO 105- B02

Al sudor e (aci do- | Degradazi one e scarico: |UNI EN | SO 105- E04

al cal i no) mninmo 4/5

Al l o sfreganento Secco: mnino 4 UNI EN | SO 105-X12
Undo: mnino 3

Al lavaggio a 60°C Degradazi one e scarico: | UNI EN 1SO 105-Q06
m nino 4 prova C1S

Al | avaggi o a secco Degradazi one e scarico: |UNI EN | SO 105- D01
mnino 4/5

Alla stiratura a | Degradazi one e scarico: |UNl EN | SO 105- X11

cal do m nino 4
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