
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK 5, DI 
DISPOSITIVI OPZIONALI, SERVIZI OPZIONALI E SERVIZI CONNESSI. 
AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO. 
 
 
 
L’Agenzia IntercentER ha proceduto, a norma di quanto previsto all’art. 9 “Fuori produzione” del 
Capitolato Tecnico e dall'art. 29 "Aggiornamento tecnologico" della Convenzione, alla verifica 
tecnica del PC Notebook Acer Travelmate 5744" offerto in sostituzione del PC Notebook Asus 
P52F": 

 
 

 Specifiche 
richieste in sede di 
gara 

Modello offerto in sede 
di gara e fuori 
produzione 
Notebook 
Asus P52F 

Nuovo modello offerto 
Notebook 
Acer Travelmate 5744 

Capacità 
prestazionale 
“MobileMark 
2007 
Performance 
Score” : 

indice prestazione 
minimo di 200 

226 punti 243 punti 

CPU processore con 
architettura x86 a 64 bit 
di tipo Mobile con 
tecnologia di Power 
Management e in 
tecnologia Dual Core o 
equivalente 

Intel® Core™ i3-380M 
Processor 
3Mb Cache, 2.53 GHz, 
Tecnologia x86 
2 cores, 4 Threads, 64-bit 
Intel® Hyper-Threading 
Technology 

Intel® Core™ i3-380M 
Processor 
3Mb Cache, 2.53 GHz, 
Tecnologia x86 
2 cores, 4 Threads, 64-bit 
Intel® Hyper-Threading 
Technology 

Memoria memoria 4 GB DDR2 o 
superiore 

4Gb di memoria DDR-3 4Gb di memoria DDR-3 

Disco rigido: hard disk Serial ATA, di 
capacità pari a 250 GB 
e velocità di rotazione 
dischi 5.400 rpm 

320Gb Serial-ATA a 
5.400rpm 

500Gb Serial-ATA a 
5.400rpm 

Peso peso non superiore a 3 
kg 

2,70 Kg 2,60 Kg 

Controllore 
grafico 
 

scheda grafica con 
memoria video 
condivisa totale di 
almeno 256 MB 

Integrated Intel® GMA HD 
Supporto per DirectX 9, 
canale PCI-Express 

Integrated Intel® GMA HD 
Supporto per DirectX 10, 
canale PCI-Express 

Video 
 

schermo di tipo “16/9”: 
dimensione minima pari 
a 15” e risoluzione 
WXGA (1366x768 pixel) 
fino a 16 milioni di colori 
Rispondenza ISO 
13406-2 Classe II 
Visualizzazione 
simultanea con monitor 
esterno su porta VGA 

Schermo da 15,6”, WXGA, 
1366x768, “16/9” 
Tecnologia TFT, 
retroilluminazione a LED 
Rispondenza ISO 13406-2 
Classe II 
Visualizzazione simultanea 
con monitor esterno su porta 
VGA 

Schermo da 15,6”, WXGA, 
1366x768, “16/9”, 
Tecnologia TFT, 
retroilluminazione a LED 
Rispondenza ISO 13406-2 
Classe II 
Visualizzazione simultanea 
con monitor esterno su porta 
VGA 

Porte di 
connessione 
 

almeno 4 porte USB 
(v.2.0) 
1 porta RJ-11 su 
modem USB esterno 
1 porte di rete Lan RJ45 
Scheda audio AC97 

3 porte USB 2.0 + HUB USB 
2.0 con 4 porte 
1 porta RJ-11 su modem USB 
esterno 
1 porte di rete Lan RJ45 
Scheda audio AC97 

3 porte USB 2.0 + HUB USB 
2.0 con 4 porte 
1 porta RJ-11 su modem 
USB esterno 
1 porte di rete Lan RJ45 
Scheda audio AC97 



compatibile con 1 porta 
audio out e 1 porta 
microfono-in 
Altoparlanti e microfono 
integrati 

compatibile con 1 porta audio 
out e 1 porta microfono-in 
Altoparlanti e microfono 
integrati 
Webcam integrata 
Card Reader : SD/ SDHC/ 
MMC 

compatibile con 1 porta 
audio out e 1 porta 
microfono-in 
Altoparlanti e microfono 
integrati 
Webcam integrata 
Card Reader : SD/ SDHC/ 
MMC 

Masterizzatore 
CD /DVD 
super/multi dual 
LAYER 

Masterizzatore DVD+/-
RW integrato nel 
portatile 

Masterizzatore DVD+/-RW 
integrato nel portatile 

Masterizzatore DVD+/-RW 
integrato nel portatile 

Rete Ethernet 10/100/1000 
Gigabit Lan 
Wi-Fi Certified 
802.11b/g 

Ethernet 10/100/1000 Gigabit 
Lan 
Wi-Fi Certified 802.11b/g/n 

Ethernet 10/100/1000 
Gigabit Lan 
Wi-Fi Certified 802.11b/g/n, 
Bluetooth 

Consumi elettrici 
e batteria 

batteria a ioni di litio con 
autonomia di almeno 3 
ore misurata nella 
modalità “battery life 
rating, reader workload” 

Batteria a Ioni di Litio 
autonomia oltre 4 ore 

Batteria a Ioni di Litio 
autonomia oltre 5 ore 

Accessori Alimentatore C.A. 
incluso 
Dotazione di rescue 
disk 

Alimentatore C.A. incluso 
Dotazione di rescue disk 

Alimentatore C.A. incluso 
Dotazione di rescue disk 

Certificazioni Certificazione Microsoft 
“Windows 7” Logo 

Certificazione Microsoft 
“Windows 7” Logo 

Certificazione Microsoft 
“Windows 7” Logo 

Sicurezza Presenza dal security 
slot per il cavo di 
bloccaggio 

Presenza dal security slot per 
il cavo di bloccaggio 

Presenza dal security slot 
per il cavo di bloccaggio 

Sistema 
operativo 

Precaricamento 
Microsoft Windows 7 
Professional 

Precaricamento Microsoft 
Windows 7 Professional 

Precaricamento Microsoft 
Windows 7 Professional 

 
 

A seguito delle verifiche effettuate tale apparecchiatura si intende accettata, in quanto risulta 
con caratteristiche migliorative rispetto a quella oggetto della fornitura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


