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Helping all people
live healthy lives

1. Codice 367300

2. Descrizione Adattatore Luer BD VACUTAINER®

Adattatore Luer sterile monouso per ago a farfalla per prelievi multipli con sistema BD Vacutainer®.

7 Latex Free

3. Caratteristiche e Materiale = Cannula: Acciaio inossidabile (le pareti esterne sono rivestite di un
coating lubrificante)
= Valvola: polisoprene (latex free)
= Cono Centrale dell’ago: Polistirene
= Scudo Contenitore: Polistirene ad alta densita (parte trasparente);
polipropilene (parte colorata)
= Raccordo: Polipropilene

e Colore = blu

4. Fabbricazione e Becton Dickinson and Company- Franklin Lakes, NJ (USA)
certificazione: 1SO 13485:2003 (NSAI n°MD19.2137)
Ente certificatore: NSAI ( 0050)
Rappresentante Europeo autorizzato:
Becton Dickinson and Company — Belliver Industrial Estate, Plymouth (UK)
5. Sterilizzazione Sterilizzazione ad OSSIDO di ETILENE (ETO). Residui di Ossido di Etilene (ETO) e
Cloridina di Etilene (ECH) in conformita alle vigenti normative in materia:
e Residuo di ETO riscontrato inferiore a 30y gr per dispositivo
e Residuo di ECH riscontrato inferiore a 30y gr per dispositivo

6. Conformita Marcatura CE: dispositivo medico sterile di Classe | (Dir.92/42 CEE) Ente
Notificatore NSAI 0050 Certificato Q 252.548 del 19/5/1997

7.Codice CND/ N° Repertorio A018099/ 92152/R
8. Indicazioni riportate in etichetta/scudo adattatore Confezione Imballo
BD Vacutainer Systems Preanalytical Solutions Plymouth e indirizzo, luogo di v v
fabbricazione
Destinazione d’uso v
Marchio registrato Vacutainer® v v v
Marchio CE v v
Codice prodotto v v
N° di lotto v v v
Data di scadenza (anno, mese, con il simbolo “Z”) 4 4 4
Dicitura “STERILE” e modalita di sterilizzazione (simbolo) v v v
Monouso (simbolo) v v v
Codice colore blu blu blu
Modalita di conservazione v v
Rappresentazione grafica dell’adattatore v v
9. Validita Scadenza dalla data di produzione 36 mesi
10. Confezionamento e Confezioni da 100 adattatori
e Unita di vendita: Imballo da 1000 pezzi ( 10 conf. Da 100 adattatori)
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