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Nome Commerciale   Deflussori per pompa enterale Kangaroo ePump 
 
Dispositivo Medico  SI 
 
Codice    Elenco codici a pag. 2-3 
 
Prodotto da Tyco Healthcare Ireland LTD a Tyco Healthcare Company – Ireland 
 
Distribuito da       Covidien Italia SpA,  
                              Via Rivoltana 2d 
                              Segrate  
 
Certificazione C.E.                      Sì                       Nr. Organismo    0050 
 
Classe di appartenenza in conformità                IIa   
alla Direttiva Europea 93/42/EEC                       
 
 
Presenza Lattice  NO 
  
Dispositivo Medico sterile SI  
 
Metodo di Sterilizzazione  Ossido di etilene (ETO), validità 2  anni dalla data di    
                                             Sterilizzazione 
                                          
 
Descrizione completa: 
Deflussori per alimentazione enterale compatibili con la pompa Kangaroo ePump e Kangaroo Joey 
Connettore distale universale 5 in 1 per garantire la connessione del deflussore ad ogni tipo di sonda 
enterale (non compatibile con sonde I.V.) 
Connessione Luer per sondini nutrizionali (non compatibile con sonde I.V.) 
Porta laterale luer lock a Y per la connessione di siringhe senza dover disconnettere la linea 
infusionale 
Sistema brevettato MISTIC per il riconoscimento automatico del deflussore 
Sistema integrato anti flusso libero  
Disponibilità di delfussori con sacca integrata da 500 ml, 1.000 ml e 1.600 ml 
Disponibilità di deflussori con differenti connettori prossimali per garantire la compatibilità degli stessi 
a tutte le tipologie di flaconi di miscele nutritive in commercio 
Disponibilità di deflussori con doppia linea infusionale per infusione di soluzioni nutritive e di lavaggio  
Le Sacche di lavaggio e nutrizione (laddove previste) sono dotate di: 

ampia apertura e tappo "Easy Cap" con chiusura di sicurezza 
Superficie anteriore trasparente e graduata con incrementi ogni 100 ml 
Tasca posteriore per il ghiaccio (escluso sacca da 1.600 ml) 
Gancio per comodo fissaggio ad una piantana 

I deflussori Cod. 777015 (Deflussore con connettore "Spike On") e Cod. 777304 (Deflussore con 
connettore universale 3 in 1) sono dotati di flitro di ventilazione 
Compatibilità con prodotti farmaceutici e disinfettanti 
Monouso 
Pronti per l’uso 

SCHEDA TECNICA 

Deflussori per pompa Kangaroo ePump™ 
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Destinazione d'uso: 
Deflussori per alimentazione enterale compatibili con la pompa Kangaroo ePump e Kangaroo Joey 
 
Materiale e Biocompatibilità: 
Deflussori 

Connettore universale 5 in 1 per la connessione a sonde enterali in Polipropilene  
Tappo di protezione del connettore in polietilene ad alta densità (HDPE) 
Tubo in PVC  
Connettore luer lock a Y in PVC  
Tappo a vite in polietilene ad alta densità (HDPE)  
Strap di collegamento del tappo a vite in PVC  
Corpo della valvola policarbonato  
Rotore della valvola in polietilene ad alta densità (HDPE) 
Connettore MISTIC in PVC 
Tubo peristaltico in silicone 
Anello magnetico in Stronzio Ferite e Nylon 
Tutti i materiali usati sono atossici e biocompatibili per uso medicale 

Sacche  
Sacca e tappo in PVC 

Connettori 
Connettore "Spike On" in polietilene lineare a bassa densità (LLDPE), plastica ABS e PVC 
Connettore universale 3 in 1 in polietilene ad alta densità (HDPE) e polietilene a bassa densità 
(LDPE) 
Connettore universale "Spike" in polietilene ad alta densità (HDPE), polietilene a bassa densità 
(LDPE) e plastica ABS 

Compatibilità con prodotti farmaceutici e disinfettanti 
Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici 
Tutti i materiali utilizzati sono di grado medicale, atossici e biocompatibili 
 
 
Controindicazioni e Precauzioni: 
leggere attentamente il foglietto illustrativo 
 
 
Modalità di conservazione: 
Conservare in luogo asciutto e al riparo da fonti di calore 
Trasporto e conservazione: da 0° a 50 °C 
 
Modalità di smaltimento: 
Smaltire come rifiuto ospedaliero 
 
Confezionamento: 
Confezionato singolarmente  
 
Codici Descrizione  Conf/Scat 
 
777015 Deflussore con connettore "Spike On" (per tappo perforabile) 30 
 
777304 Deflussore con connettore universale 3 in 1   30 
 (per tappo a vite, tappo a corona e sacche morbide tipo Pack) 
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777007 Deflussore con connettore universale "Spike"    30 
 (per sacche morbide tipo Pack) 
 
777064 Deflussore con sacca integrata da 500 ml   30 
 
777106 Deflussore con sacca integrata da 1.000 ml   30 
  
777163 Deflussore con sacca integrata da 1.600 ml   30 
 
777049  Deflussore con doppio connettore universale “Spike”  30 
 
777056 Deflussore pediatrico con buretta da 100 ml   30 
 
778005 Deflussore con connettore universale "Spike"    30 
 e sacca da 1.000 ml per lavaggio 
 
777310 Deflussore con connettore 3 in 1 per nutrimento   36 
 e sacca  da 1000 ml per lavaggio 
 
778104 Deflussore con doppia sacca integrata da 1.000 ml  30 
 per soluzione nutritiva e di lavaggio 
 
778161 Deflussore con doppia sacca integrata da 1.600 ml  30 
 per soluzione nutritiva e da 1.000 ml per lavaggio 
 
778013 Deflussore con connettore universale “Spike” per  
 soluzione nutritiva e con connettore "Spike On" per lavaggio 30 
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