CareFusion Italy 311 S.r.l.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI
SETS
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Codice: 60593 Set Infusionale standard
Marca: CareFusion
Nome N/A
Commerciale

Ditta Carefusion Switzerland 317 Sarl

Produttrice :

Compatibile con |ALARIS® GP

pompa

volumetrica:

Materiale Perforatore in materiale acrilico, camera di gocciolamento da 20 gocce/ml
componente il in ABS e polipropilene con filtro termosaldato da 15micron, deflussore in

deflussore

PVC DEHP Free e silicone, raccordo terminale luer-lock in acrilico.

Latex free e
DEHP Free

S

Tipi di sostanze
infondibili:

Tutte le sostanze compatibili con il PVC DEHP Free.
Altri farmaci con set specifici.

Filtro aria:

S

Raccordo
terminale luer
lock:

Sl con cappuccio di protezione.

Dotazione parte
terminale con:

Privo di raccordo a Y per prelievo / infusione.

Regolazione di
flusso:

Roller Clamp

Tipo Ossido di Etilene
sterilizzazione:

Durata 3 anni
sterilizzazione:

Pezzi per 80

confezione

Tipo confezione:

Busta sterile in imballi di cartone corrugato

Marcatura: CE (n° 0086)
Classe: Il a
Volume di 24 ml

riempimento




Lunghezza del
set:

265 cm

Durata validita
nell’impiego:

Il set &€ un Dispositivo Medico monouso e segue tutte le direttive della
Farmacopea. E’ consigliata la sostituzione ogni 72 ore, o0 come da
protocollo ospedaliero in uso .

Codice CND

A03010105

Numero di Rep.

8100/R
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