Convenzione Intercent

Piano dei fabbisogni per i servizi dati
Dati generali

	DATI ANAGRAFICI AMMINISTRAZIONE
	
	GRUPPO DI LAVORO TELECOM ITALIA (a cura T.I.)

	Amministrazione
	
	
	Venditore Telecom Italia:
	 

	Codice fiscale
	
	
	Indirizzo:
	 

	Indirizzo
	
	
	Tel. Ufficio: 
	 

	Comune
	
	
	Tel. Cellulare:
	 

	Provincia
	
	
	E mail:
	 

	C.A.P.
	
	
	
	

	 
	
	 
	 

	Referente contrattuale
	
	
	Progettista Telecom Italia:
	 

	Indirizzo
	
	
	Indirizzo:
	 

	Tel. Ufficio
	
	
	Tel. Ufficio: 
	 

	Tel. Cellulare
	
	
	Tel. Cellulare:
	 

	E-mail
	
	
	E mail:
	 

	 
	
	 
	 

	Referente amministrativo
	
	
	P.M.   Telecom Italia:
	 

	Indirizzo
	
	
	Indirizzo:
	 

	Tel. Ufficio
	
	
	Tel. Ufficio: 
	 

	Tel. Cellulare
	
	
	Tel. Cellulare:
	 

	E-mail
	
	
	E mail:
	 

	 
	
	 
	 

	Referente tecnico
	
	
	Classificazione (Top Client; Enterprise):
	 

	Indirizzo
	
	
	
	

	Tel. Ufficio
	
	
	
	

	Tel. Cellulare
	
	
	
	

	E-mail
	
	
	
	


Compilare tutte le tabelle in formato elettronico

Piano dei Fabbisogni – Servizi dati always-on flat
	Indirizzo
(obbligatorio)
	Comune
(obbligatorio)
	Provincia
(obbligatorio)
	BMA (obbligatorio)
	CdA
	CdT 1
	CdT 2
	CdT 3

	
	
	
	
	Livello di affidabilità
	TdR HP
	Finestra di erogazione estesa
	CdS 1
	BGA 1 (kbps)
	CdS 2
	BGA 2 (kbps)
	CdS 3
	BGA 3 (kbps)
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Piano dei Fabbisogni – Servizi dati always-on flat
Note per la compilazione

	Campo
	Note

	Indirizzo
Comune
Provincia
	Inserire indirizzo, completo di n° civico

	Servizio (BMA)
	Inserire il profilo di BMA desiderata, selezionato tra i seguenti valori:
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	Livello di affidabilità
	Inserire il livello di affidabilità richiesto, scelto tra L3, L4 e L5. 

	TdR High Performance
	Barrare la casella qualora si richieda la fornitura di una TdR ad alte prestazioni (TdR HP)

	Finestra di erogazione estesa
	Barrare la casella qualora si richieda la finestra di erogazione estesa H24 x 7 (lo standard è 08:00 – 20:00 feriali, 08:00 – 14:00 sabato)

	CdS n
	Inserire una delle seguenti Classi di Servizio
· IP Best Effort

· IP Mission Critical

· IP Streaming

· IP Real Time

	BGA n
	Inserire il valore di Banda Garantita all’Accesso, espresso come multiplo di 10 kbit/s


Si rimanda alla documentazione CNIPA-SPC per il dettaglio di tutti i parametri di configurazione
Piano dei Fabbisogni – Servizi dati always-on a consumo
	Indirizzo
(obbligatorio)
	Comune
(obbligatorio)
	Provincia
(obbligatorio)
	BMA (obbligatorio)
	CdA
	CdT 1
	CdT 2
	CdT 3

	
	
	
	
	Livello di affidabilità
	TdR HP
	Finestra di erogazione estesa
	CdS 1
	BGA 1 (kbps)
	CdS 2
	BGA 2 (kbps)
	CdS 3
	BGA 3 (kbps)
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Piano dei Fabbisogni – Servizi dati always-on a consumo
Note per la compilazione

	Campo
	Note

	Indirizzo
Comune
Provincia
	Inserire indirizzo, completo di n° civico

	Servizio (BMA)
	Inserire il profilo di BMA desiderata, selezionato tra i seguenti valori:
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	Livello di affidabilità
	Inserire il livello di affidabilità richiesto, scelto tra L3, L4 e L5. 

	TdR High Performance
	Barrare la casella qualora si richieda la fornitura di una TdR ad alte prestazioni (TdR HP)

	Finestra di erogazione estesa
	Barrare la casella qualora si richieda la finestra di erogazione estesa H24 x 7 (lo standard è 08:00 – 20:00 feriali, 08:00 – 14:00 sabato)

	CdS n
	Inserire una delle seguenti Classi di Servizio
· IP Best Effort

· IP Mission Critical

· IP Streaming

· IP Real Time

	BGA n
	Inserire il valore di Banda Garantita all’Accesso, espresso come multiplo di 10 kbit/s


Si rimanda alla documentazione CNIPA-SPC per il dettaglio di tutti i parametri di configurazione
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		Simmetrico												Asimmetrico

		Fascia 1				Fascia 2				Fascia 3				BMA				Banda Fisica

		BMA		Banda Fisica		BMA		Banda Fisica		BMA		Banda Fisica		Down		Up		Down		Up

		50		64		2,000		4,096		100,000		100,000		600		100		640		128

		100		128		4,000		8,192		200,000		200,000		600		250		640		256

		200		256		8,000		10,000		300,000		300,000		1,000		250		1,280		256

		300		384		10,000		10,000		600,000		600,000		1,600		500		2,048		512

		400		512		20,000		20,000		1,000,000		1,000,000

		500		768		30,000		30,000		2,500,000		2,500,000

		1,000		2,048		60,000		60,000






