Allegato 2 Schema dichiarazione offerta tecnica 
Procedura aperta per la fornitura di AUTOAMBULANZE (tipologia A secondo Dlgs. 553 del 17/12/1987)
Fornitore __________________

Anno di inizio produzione ___________

Veicolo a trazione anteriore offerto (marca e modello) ______________

Veicolo a trazione integrale offerti (marca e modello)______________

	
	PARAMETRI
	Valore da capitolato ambulanze trazione anteriore
	Valore reale/descrizione a ambulanze a trazione anteriore
	Valore reale/descrizione a ambulanze a trazione integrale

	 1.
	MECCANICA DEL MEZZO
	 
	 
	 

	1.1
	Generalità
	 
	 
	 

	1.1.1
	Conformità alla 92/21/CEE (allegare certificazione)
	Sì
	 
	 

	1.1.2
	Dimensioni (mm)
	 
	 
	 

	1.1.2.1
	Passo
	max 3600
	 
	 

	1.1.2.2
	Lunghezza
	max 5650
	 
	 

	1.1.2.3
	Altezza
	 
	 
	 

	1.1.3
	Accelerazione 
	da 0 a 80 Km/h in 35 secondi 
	 
	 

	1.1.4
	Cilindrata (cc)
	2400
	 
	 

	1.1.5
	Motorizzazione
	diesel TD
	 
	 

	1.1.6
	Potenza del motore (KW)
	100
	 
	 

	1.1.7
	ABS 
	Sì
	 
	 

	1.1.8
	Controllo stabilità (ESP) 
	Sì
	 
	 

	1.1.9
	Controllo della trazione (ASR) 
	Sì
	 
	 

	1.1.10
	Cambio 
	manuale minimo 5 marce + retromarcia
	 
	 

	1.1.11
	Sistema per la sicurezza:
	 
	 
	 

	1.1.11.1
	airbag lato guidatore 
	Sì
	 
	 

	1.1.11.2
	airbag lato passeggero 
	Sì
	 
	 

	1.1.11.3
	Trazione anteriore
	 
	 
	 

	1.1.13
	Peso complessivo a pieno carico
	max 35 quintali
	 
	 

	1.1.14
	Sospensioni ed ammortizzatori adeguati ad un trasporto confortevole ed alla capacità di carico devono essere adatte all’uso del veicolo quale ambulanza, con ammortizzatori a doppio effetto (Fornire descrizione)
	Sì
	 
	 

	1.1.15
	Fari fendinebbia (fornire descizione)
	Sì
	 
	 

	1.1.16
	Servosterzo (fornire descizione)
	Sì
	 
	 

	1.1.17
	Retrovisori elettrici  con sbrinamento e regolabili (fornire descizione)
	Sì
	 
	 

	1.1.18
	Chiusura centralizzata vano guida e vano sanitario con comando unico (fornire descizione)
	Sì
	 
	 

	1.1.19
	Sensori di parcheggio, avvisatore acustico di inserimento retromarcia 
	non superiore a 85 dB (a due metri)
	 
	 

	1.1.20
	Predisposizione autoradio 
	Sì
	 
	 

	1.1.21
	Alza cristalli elettrici nel vano guida 
	Sì
	 
	 

	1.1.22
	Tasche portaoggetti in entrambe le portiere (fornire descrizione)
	Sì
	 
	 

	1.1.23
	Ruota di scorta
	Sì
	 
	 

	1.1.24
	Conformità normativa ecologica
	EURO 4
	 
	 

	1.1.25
	Telecamera per la visione posteriore 
	 
	 
	 

	1.1.26
	Autoradio con lettore CD 
	 
	 
	 

	1.1.27
	Treno di gomme termiche compre di cerchi (indicare marca e modello)
	 
	 
	 

	1.1.28
	Caterne da neve
	 
	 
	 

	1.1.29
	Preriscaldatore motore a funzionamento elettrico e dotato di regolatore (fornire descizione)
	 
	 
	 

	1.1.32
	Antifurto attivabile anche con moteore acceso (fornire descizione e indicare la permanenza della garanzia)
	 
	 
	 

	1.1.33
	Altro (descrivere)
	 
	 
	 

	1.2 
	Carrozzeria del veicolo
	 
	 
	 

	1.2.1
	Sicurezza contro gli incendi (ISO 3785): i materiali interni dovranno presentare una velocità di combustione inferiore a 100mm/minuto 
	Sì
	 
	 

	 1.2.2
	Capacità di carico (persone)
	min 5
	 
	 

	 1.2.3
	Paratia divisoria
	 
	 
	 

	1.2.3.1
	inamovibile/a scorrimento (fornire descrizione)
	 
	 
	 

	1.2.3.2
	finestrino (fornire descrizione: dovranno permettere il contatto visivo diretto con il conducente; il finestrino dovrà essere assicurato in modo da evitare l’apertura accidentale)
	 
	 
	 

	1.2.3.2.1
	numero 
	 
	 
	 

	1.2.3.2.2
	distanza l'uno dall'altro (mm) (se due finestrini)
	 
	 
	 

	1.2.3.2.3
	area (m2)
	max 0.12
	 
	 

	1.2.3.2.4
	tendina regolabile
	Sì
	 
	 

	1.2.3.2.5
	Paratia divisoria con porta scorrevole (descrivere)
	 
	 
	 

	1.2.4
	Aperture vano sanitario
	 
	 
	 

	1.2.4.1
	apertura laterale scorrevole
	 
	 
	 

	1.2.4.1.1
	altezza (mm)
	min 1400
	 
	 

	1.2.4.1.2
	larghezza (mm)
	min 1000
	 
	 

	1.2.4.2
	apertura posteriore
	 
	 
	 

	1.2.4.2.1
	altezza  (mm)
	a tutt'altezza
	 
	 

	1.2.4.2.2
	larghezza (mm)
	min 1200
	 
	 

	1.2.4.3
	sistema di sicurezza che consenta di  bloccare/sbloccare la porta dall’interno senza l’utilizzo della chiave, bloccare/sbloccare la porta dall’esterno con l’utilizzo della chiave, sbloccare la porta dall’esterno utilizzando una chiave anche quando la porta è bloccata dall’interno (descrivere)
	Sì
	 
	 

	1.2.4.4
	guarnizioni (descrivere)
	Sì
	 
	 

	1.2.4.5
	segnalazione acustica porte aperte 
	Sì
	 
	 

	1.2.4.6
	dispositivo di trattenuta in posizione aperta (descrivere)
	Sì
	 
	 

	1.2.5
	Finestrini nel comparto sanitario
	 
	 
	 

	1.2.5.1
	numero
	min 2
	 
	 

	1.2.5.2
	posizionamento (descrivere collocazione)
	 
	 
	 

	1.2.5.3
	dimensioni (m2)
	 
	 
	 

	 1.2.6
	Opacizzazione vetratura  (descrivere)
	Sì
	 
	 

	 1.2.7
	Pedane
	 
	 
	 

	1.2.7.1
	       posteriore lungo quanto i battenti  (descriverne le caratteristiche e le dimensioni)
	Sì
	 
	 

	1.2.7.2
	       laterale elettrica (descriverne le caratteristiche e le dimensioni)
	Sì
	 
	 

	1.2.7.3
	       rivestimento antiscivolo alluminio o acciaio INOX (descrivere)
	Sì
	 
	 

	1.2.8 
	Tendine parasole
	Sì
	 
	 

	1.2.9
	Altro (descrivere)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	VANO GUIDA
	 
	 
	 

	2.1
	Climatizzatore manuale (descrivere)
	Sì
	 
	 

	2.2
	Consolle di comando (descriverne le caratteristiche e l'alloggiamento)
	Sì
	 
	 

	2.3
	Sedili 
	 
	 
	 

	2.3.1
	guidatore
	 
	 
	 

	2.3.1.1
	omologazione M1 
	Sì
	 
	 

	2.3.1.2
	braccioli 
	No
	 
	 

	2.3.1.3
	regolabile (descrivere se regolabile in altezza, profondità,…)
	Sì
	 
	 

	2.3.2
	passeggero
	 
	 
	 

	2.3.2.1
	omologazione M1
	Sì
	 
	 

	2.3.2.2
	braccioli 
	No
	 
	 

	2.3.2.3
	regolabile (descrivere se regolabile in altezza, profondità,…)
	Sì
	 
	 

	2.4
	Vano porta oggetti (descrivere il posizionamento)
	Sì
	 
	 

	2.5
	Vano porta documenti con chiusuara chiave (descrivere il posizionamento)
	Sì
	 
	 

	2.6
	Dispencer porta guanti  idonei a contenenre 3 confezioni di guanti (descrivere il posizionamento e il numero di scatole che è in grado di contenere e se è collocato nel vano guida o nel vano sanitario)
	Sì
	 
	 

	2.7
	Luci
	 
	 
	 

	2.7.1
	      lettura lato passeggero (descriverne le caratteristiche incluso la potenza)
	 
	 
	 

	2.7.2
	      faro di ricerca (descrivere)
	 
	 
	 

	2.7.3
	      lampada portatile antideflagrante (descrivere ed indicare gli IP)
	IP66
	 
	 

	2.8 
	Ganci portabiti e/o porta elemetti
	2
	 
	 

	2.9
	Estintore a polvere (descriverne il posizonamento)
	min 4 Kg
	 
	 

	2.10
	Kit attrezzi/da scasso (descrivere gli attrezzi contenuti ed il posizionamentoe -se è collocato nel vano guida o nel vano sanitario-)
	 
	 
	 

	2.11
	Altro (descrivere)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	VANO SANITARIO (fornire layout, progetto CAD o altro con la disposizione di vani/cassetti/pensili/attrezzature)
	 
	 
	 

	3.1
	Generalità
	 
	 
	 

	3.1.1
	Fornire layout del vano sanitario tramite opportuno progetto CAD
	 
	 
	 

	3.1.2
	Sistema di ritenuta e fissaggio delle apparecchiature (descrivere)
	Sì
	 
	 

	3.1.3
	Rivestimento comparto sanitario ignifugo, rinforzato, insonorizzato, autoestinguente, facilmente lavabile e tale da non essere intaccato se sottoposto a disinfezione  (descrivere il materiale utilizzato con le relative specifiche tecniche)
	 
	 
	 

	3.1.3.1
	pareti interne
	 
	 
	 

	3.1.3.2
	soffitto
	 
	 
	 

	3.1.3.3
	pavimento a vasca
	 
	 
	 

	3.1.3.4
	portiere
	 
	 
	 

	3.1.3.5
	pedane e zone di accesso 
	 
	 
	 

	3.1.4
	Raggio di curvatura bordi e spigoli delle superfici (mm)
	min 2,5 
	 
	 

	3.1.5
	Giunture antinfiltrazione: pannelli sigillati tra loro e con il pavimento (descrivere la soluzione adottata)
	 
	 
	 

	3.1.6
	Posizionamento equipaggiamenti per la manutenzione del veicolo (descrivere l'alloggiamento)
	 
	 
	 

	3.1.8
	Altro (descrivere)
	 
	 
	 

	3.2
	Dimensioni interne
	 
	 
	 

	3.2.1
	Lunghezza (mm)
	 
	 
	 

	3.2.2
	Larghezza (mm)
	 
	 
	 

	3.2.3
	Altezza utile nella fascia centrale di lavoro minimo (mm)
	1800
	 
	 

	3.2.4
	Area di lavoro trattamento paziente (mm)
	 
	 
	 

	3.2.5
	Altezza piano superiore barella principale (senza materassino) indicare intervallo in mm
	400-1200
	 
	 

	3.3 
	Sedili destinati ai pazienti e agli assistenti 
	 
	 
	 

	3.3.1
	Sedile in testa alla barella 
	 
	 
	 

	3.3.1.1
	omologazione (Sì, No)
	Sì
	 
	 

	3.3.1.2
	posizionamento
	contromarcia
	 
	 

	3.3.1.3
	dimensioni (indicare larghezza, profondità, altezza sopra seduta) (mm)
	 
	 
	 

	3.3.1.4
	seduta
	a ribalata
	 
	 

	3.3.1.5
	cinture di sicurezza come da normativa vignete
	Sì
	 
	 

	3.3.1.6
	poggiatesta
	Sì
	 
	 

	3.3.1.7
	schienale abbattibile 
	non applicabile
	 
	 

	3.3.2
	Due sedili lato destro  
	 
	 
	 

	3.3.2.1
	omologazione
	Sì
	 
	 

	3.3.2.2
	posizionamento
	contromarcia/fronte marcia
	 
	 

	3.3.2.3
	dimensioni (indicare larghezza, profondità, altezza sopra seduta) (mm)
	 
	 
	 

	3.3.2.4
	seduta 
	 
	 
	 

	3.3.2.5
	cinture di sicurezza come da normativa vignete 
	Sì
	 
	 

	3.3.2.6
	poggiatesta 
	Sì
	 
	 

	3.3.2.7
	schienale 
	 
	 
	 

	3.3.2.7.1
	abbattibile 
	Sì
	 
	 

	3.3.2.7.2
	spessore rivestimento (mm)
	min 20
	 
	 

	3.3.3
	Altezza sopra seduta (mm)
	min 920
	 
	 

	3.3.4
	Altro (descrivere)
	 
	 
	 

	3.4
	Impianto di ventilazione
	 
	 
	 

	3.4.1
	Ricambia d'aria all'ora
	min 20 all'ora
	 
	 

	3.4.2
	Descrivere la collocazione dell'impianto e il numero e il posizionamento delle bocchette
	sottotetto
	 
	 

	3.4.3
	Modalità di variazione della velocità
	variabile
	 
	 

	3.4.4
	Altro (descrivere)
	 
	 
	 

	3.5
	Sistema di controllo della temperatura 
	 
	 
	 

	3.5.1
	Indipendente dal vano guida 
	Sì
	 
	 

	3.5.2
	Comandabile e regolabile da vano sanitario e da vano guida 
	Sì
	 
	 

	3.5.3
	Dotato di display (descrivere)
	Sì
	 
	 

	3.5.4
	Numero e posizionamento bocchette 
	 
	 
	 

	3.5.5
	Stufetta termostata (descrivere le caratteristiche e la potenza)
	max 750 W
	 
	 

	3.6
	Illuminazione interna
	 
	 
	 

	3.6.1
	Numero di circuiti 
	min 2
	 
	 

	3.6.2
	Illuminazione interna con interruttori indipendenti e comandabili sia dal vano guida che dal vano sanitario 
	Sì
	 
	 

	3.6.3
	Temperatura di colore (indicare un intervallo) (°K)
	3800-4300
	 
	 

	3.6.4
	Illuminazione sul piano orizzontale della barella (lux)
	min 300
	 
	 

	3.6.5
	Dispositivo di riduzione (Sì, No; se sì indicare i lux)
	150
	 
	 

	3.6.6
	Illuminazione sul piano orizzontale dell'area circostante la barella (lux)
	min 50
	 
	 

	3.6.7
	Luce notturna 
	Sì
	 
	 

	3.6.8
	Luce supplementare per l'area di cura (indicarne i lux nelle condizioni peggiori)
	min 1650
	 
	 

	3.7
	Livello di rumorosità interna (fornire certificazione di rumorosità)
	 
	 
	 

	3.8
	Sistema di fissaggio per flebloclisi
	 
	 
	 

	 3.8.1
	portaflebo (indicare numero, portata minima e descrivere il collocomento)
	2
	 
	 

	 3.8.2
	ganci  (indicare il numero e descrivere il collocomento)
	2
	 
	 

	3.9
	Altro
	 
	 
	 

	3.9.1
	Corrimano e maniglie in corrispondenza di:
	 
	 
	 

	3.9.1.1
	sedute 
	Sì
	 
	 

	3.9.1.2
	ingressi 
	Sì
	 
	 

	3.9.1.3
	tetto 
	Sì
	 
	 

	3.9.2
	Piano porta barella (descrivere)
	Sì
	 
	 

	3.9.2.1
	ganci cetificati 10 g (fornire certificazione)
	Sì
	 
	 

	3.9.3
	Porta monitor defibrillatore (descriverne il posizionamento)
	Sì
	 
	 

	3.9.4
	Alloggiamento ventilatore polmonare (descriverne il posizionamento)
	Sì
	 
	 

	3.9.5
	Alloggiamento aspiratore medico chirurgico (descriverne il posizionamento)
	Sì
	 
	 

	3.9.6
	Alloggiamento pompa di infusione a siringa (descriverne il posizionamento)
	Sì
	 
	 

	3.9.7
	Alloggiamento e fornitura barella principale
	FERNO 26S
	 
	 

	3.9.8
	Alloggiamento e fornitura barella a cucchiaio
	FERNO 65 EXL
	 
	 

	3.9.9
	Alloggiamento e fornitura tavola spinale
	 
	 
	 

	3.9.10
	Estintore a polvere  (descriverne il posizonamento)
	min 4 Kg
	 
	 

	3.9.11
	Scomparto riscaldato termostatato per conservazione sacche di liquidi certificazione come DM secondo Dlg 46/97 (Sì, No, se sì descrivere, fornire certificazione ed indicarne la capienza)
	5 litri
	 
	 

	3.9.12
	Alloggiamento e fornitura barella secondaria
	 
	 
	 

	3.9.13
	Alloggiamento e fornitura sedia portantina
	EVAC CHAIR
	 
	 

	3.9.14
	Predisposizione impianto elettrico e relativo fissaggio scaldaliquidi (Sì, No, se sì descrivere)
	 
	 
	 

	3.9.15
	Frigorifero portatile idoneo alla conservazione dei farmaci con certificazione come DM secondo Dlg 46/97(Sì, No, se sì fornire certificazione, descrivere ed indicarne la capienza)
	7 litri
	 
	 

	3.9.16
	Vani contenitivi
	 
	 
	 

	3.9.17
	vano portarifiuti
	1
	 
	 

	3.9.18
	pensili
	3 (dimensioni massime)
	 
	 

	3.9.19
	alloggiamenti (uno zaino, un ked, steccobende, estrinsecatore, un materassino a depressione, una spinale pediatrica
	 
	 
	 

	3.9.21.1
	zaino
	1
	 
	 

	3.9.21.2
	ked
	1
	 
	 

	3.9.21.3
	steccobende
	 
	 
	 

	3.9.21.4
	spinale pediatrica
	1
	 
	 

	3.9.21.5
	materassino a depressione
	1
	 
	 

	3.9.21.6
	estrinsecatore
	1
	 
	 

	3.9.22
	cassettiere
	3 cassetti
	 
	 

	3.9.23
	altro (descrivere)
	 
	 
	 

	4.
	DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE
	 
	 
	 

	4.1 
	Segnalazione acustica
	 
	 
	 

	4.1.1
	Sirena bitonale principale omologata  (descrivere il posizionamneto dell'altoparlante  e la modalità di azionamento)
	Sì
	 
	 

	4.1.2
	Sirena bitonale secondaria omologata (descrivere il posizionamneto dell'altoparlante  e la modalità di azionamento)
	Sì
	 
	 

	4.2
	Segnalazione luminosa (allegare layout)
	 
	 
	 

	4.2.1
	lampeggianti  a lati del tetto (indicarne il numero e descrivere la tecnologia utilizzata, strobo o LED, e la forma)
	4
	 
	 

	4.2.2
	lampeggianti  anteriori (indicarne il numero e descrivere la tecnologia utilizzata, strobo o LED, e la forma)
	2
	 
	 

	4.2.3
	luci gialle di emergenza (indicarne il numero e descrivere la tecnologia utilizzata, strobo o LED, e la forma)
	2
	 
	 

	4.2.4
	faro fisso a luce bianca in zona carico/scarico barella (descrivere la tecnologia utilizzata, strobo o LED, e la forma)
	Sì
	 
	 

	4.2.5
	plancetta di comando (descrivere)
	Sì
	 
	 

	4.2.6
	faretti di luce bianca laterali (descrivere la tecnologia utilizzata)
	4
	 
	 

	5.
	IMPIANTISTICA (verrà valutata la soluzione propoata)
	 
	 
	 

	5.1
	Generalità
	 
	 
	 

	5.1.1
	Conformità IEC 60364-7-708 (allegare certificazione)
	Sì
	 
	 

	5.1.2
	Sistema elettrico omologato (Sì, No)
	Sì
	 
	 

	5.2
	Compatibilità elettromagnetica
	Sì
	 
	 

	5.3
	Batteria e alternatore 
	 
	 
	 

	5.3.1 
	Batteria principale (indicarne la capacità, il posizionamento)
	min 100 Ah
	 
	 

	5.3.2
	Batteria ausiliaria (indicarne la capacità, il posizionamento)
	min 100 Ah
	 
	 

	5.3.3
	Manutenzione batterie (descrivere il tipo di bombole e la soluzione per poter effettuare la manutenzione)
	 
	 
	 

	5.3.4
	Alternatore maggiorato
	120 Ah
	 
	 

	5.4 
	Impianto elettrico
	 
	 
	 

	5.4.1
	Impianto in cc a 12 V (descrivere le caratteristiche)
	 
	 
	 

	5.4.2
	Prese in cc da 12 V UNI EN ISO 4165:2003 (indicarne il numero e il posizionamento)
	4
	 
	 

	5.4.3
	Presa esterna da 220 V (descriverne le caratteristiche e il posizionamento)
	parete sinistra del veicolo
	 
	 

	5.4.4
	Impianto in ca da 220 V (descrivere le caratteristiche)
	collegato ad inverter
	 
	 

	5.4.5
	Prese in ca da 220 V compatibili con standard shuko e pettine (indicarne il numero e il posizionamento)
	5
	 
	 

	5.4.6
	Inverter 12 V cc/220 V ca (descrivere)
	a onda sinusoidale
	 
	 

	5.4.8
	Protezione contro il sovraccarico del sistema elettrico addizionale 
	Sì
	 
	 

	5.4.10
	Connessioni non intercambiabili
	Sì
	 
	 

	5.4.11
	Carica batteria stabilizzatore (indicarne la capacità di carica)
	16 Ah
	 
	 

	6.
	GAS MEDICALI
	 
	 
	 

	6.1
	Certificazione secondo Dlg 46/97
	Sì
	 
	 

	6.2
	Impianto del vuoto (descriverne il posizionamento)
	Sì
	 
	 

	6.2.1
	omologazione 
	Sì
	 
	 

	6.2.2
	portata nominale 
	Sì
	 
	 

	6.2.3
	pompa a secco 
	Sì
	 
	 

	6.2.4
	regolazione della depressione 
	Sì
	 
	 

	6.2.5
	vuotometro 
	Sì
	 
	 

	6.2.6
	prese vuoto (indicare il numero e il posizionamento)
	1
	 
	 

	6.3
	Impianto di ossigeno (descriverne il posizionamento)
	 
	 
	 

	6.3.1
	omologazione
	Sì
	 
	 

	6.3.2
	bombole ossigeno (indicare numero,capienza e descriverne l'alloggiamento)
	2+1
	 
	 

	6.3.3
	valvola apertura/chiusura impianto
	 
	 
	 

	6.3.4
	scambio tra bombola piena e bombola vuota
	 
	 
	 

	6.3.5
	prese ossigeno ad innesto rapido (indicare il numero ed il posizionamento)
	2 (UNI o AFNOR)
	 
	 

	6.4
	Alloggiamento flussimetri
	2
	 
	 

	6.5
	Impianto aria medicale
	 
	 
	 

	6.5.1
	compressore (descrivere)
	 
	 
	 

	6.5.2
	presa aria medicale (indicare il numero ed il posizionamento)
	1
	 
	 

	7. 
	DISPOSITIVI DI COMUNICAZIONE
	 
	 
	 

	7.1
	Impianto per apparati ricetrasmittenti
	2
	 
	 

	7.1.1
	Antenna VHF 1/4 lamba (descrivere)
	 
	 
	 

	7.1.2
	Antenna VHF 5/8 lamba (descrivere)
	 
	 
	 

	7.1.3
	Antenna UHF (descrivere)
	 
	 
	 

	7.1.4
	Alimentazione elettrica direttamente da batteria (descrivere)
	 
	 
	 

	7.1.5
	Cavo coassiale (descrivere)
	 
	 
	 

	8.
	SEGNI DISTINTIVI E COLORAZIONI
	 
	 
	 

	8.1
	Conformità agli standard grafici delibera 1483/e del 19/12/1991 
	 
	 
	 

	8.2
	Colore base bianco
	 
	 
	 

	8.3
	Adesivi identificativi del mezzo
	 
	 
	 

	8.4
	Materiale retroriflettente arancione (descrivere)
	ad alta rifrangenza
	 
	 

	8.5
	Numero identificativo del mezzo sul tetto 
	 
	 
	 


