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Procedura aperta per la fornitura di arredi per strutture scolastiche.
Risposte ai chiarimenti alla data del 20 marzo 2008

Domanda:

A pag. 3/4 dell’Allegato A) del capitolato tecnico in cui vengono elencati dal Cod. B1 al B18 tutti i
tipi di banchi ed a seguire I’elenco delle prove di laboratorio da fornire. Poiché in detto elenco é
specificato “banco monoposto con sottopiano e senza sottopiano”, si chiede se dette prove devono
essere presentate per entrambi gli articoli anche se delle stesse diemnsioni, oppure per un solo tipo,
essendo costruiti con la medesima struttura.

Risposta:

Le prove UNI 1729-2 “Requisiti di sicurezza e metodi di prova” eseguite sul banco senza sottopiano sono
valide anche per il banco con sottopiano avente le stesse dimensioni e la stessa geometria; mentre €
necessario che entrambe le versioni siano in possesso delle prove dimensionali, affinché sia garantito il
rispetto dei requisiti della norma UNI 1729-1 “Dimensioni e funzioni”.

Domanda:

L’art. 3 del capitolato (caratteristiche generali) specifica che i telai dei banchi devono essere a filo
piano ma dotati di gancio portazaino saldato alla struttura e incassato in modo da non sporgere dalla
proiezione del piano. Per rispettare quanto sopra, il piano deve sporgere dalla struttura in misura
sufficiente a coprire la sporgenza del gancio.

Risposta:

La sporgenza del piano del banco rispetto alla sua struttura non deve superare la lunghezza del gancio
portazaino (circa 2 m).



